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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

(1). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177,
poz.1729).

(2). Szczegoétowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach — Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towych warunkdéw technicznych
dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr
220, poz.2181, z p6zn. zm.).

(3). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98
poz. 602 z p6ézn.zm.),

2. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 1098 S w m. Celiny gm. Lelébw. W wyniku przebudowy drogi
gminnej nr689025 S powstanie skrzyzowanie w rozumieniu ustawy (3).

3. Charakterystyka drog i warunki ruchu

Droga powiatowa nr 1098 S posiada klase techniczng Z. Natezenie ruchu
nie przekracza 100 P/h. Projektowane skrzyzowanie znajduje sie w terenie
zabudowanym.

Projektowana droga gminna posiada klase techniczng D. Przyjeto predko$é
projektowa 30 km/h. Szeroko$é pasa drogowego wynosi od. 6,0 do 10,0 m.
Parametry techniczne drogi wynikajg z powyzszych danych oraz warunkow
miejscowych. Ruch drogowy o charakterze lokalnym.

4. Organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie obejmuje standardowe oznakowanie skrzyzowania
znakami pionowymi i poziomymi.

4.1. Oznakowanie pionowe projektowane

e znaki D-1 ,droga z pierwszenstwem” ustawione w odlegtosci 40 m od osi
skrzyzowania.

e znak B-20 ,stop” (ustawiony z uwagi na brak widocznosci) na wlocie
drogi gminnej w odlegtosci 9 m od krawedzi drogi powiatowej.

4.2. Oznakowanie poziome projektowane

e znaki segregacyjne na drodze powiatowej: P-1e (13m), 2xP-4 (po 20m) i
P-6 (po 50m)

e znaki krawedziowe na drodze powiatowej: P-7a

e z uwagi na brak odpowiedniej szerokosci nie projektuje sie oznakowania
segregacyjnego na drodze gminnej.

e ze wzgledu na brak oznakowania krawedziowego na drodze powiatowej,
oznakowania takiego nie projektuje sie réwniez na wlocie drogi gminnej.



5. Uwagi i zalecenia koncowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu powinny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie Zatgcznikami nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegbtowych warunkdédw technicznych dla
znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Znaki pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny miec lica
wykonane z folii odblaskowej typu 2 Ilub folii pryzmatycznej. Nalezy
zastosowac znaki pionowe z grupy wielkosci $rednie (S). Wszystkie znaki
nalezy zamocowa¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy ich przewrécenie lub
obrot. Stupki ustawione w zielencach winny byé zaopatrzone w naktadki
gumowe chronigce przed obrastaniem trawag i utatwiajgce koszenie ich
otoczenia

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje
zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej
do wykonania lica znaku oraz miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki nalezy ustawic:

- na wysokosci: 2,0 m mierzac od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi
znaku; tarcze znakdéw nalezy odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii
prostopadtej do osi drogi.

- w odlegtosci 0,5 m - 2,0 m od krawedzi jezdni.
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Oznakowanie poziome cienkowarstwowe. taczna powierzchnia
malowania wynosi: 21m?>.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 12.2022r.



