Egzemplarz @
Typ dokumentu | PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA PCMIESZCZEN ZLOKALIZOWANYCH
Tytut projektu W PODZIEMIACH BUDYNKU BYLEJ SZKOLY W DROCHLINIE NA CELE SPOLECZNE ORAZ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt OBIEKTU

Adres inwestycji

DROCHLIN 73A

42-235 DROCHLIN

DZIAtKA NR EWIDENCYJNY 817/3,
OBREB EWIDENCYJNY 0003, .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LELOW

Kategoria obiektu | XI
Jednostk ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER ‘;-_—u’--__"
Srojektona UL. IKARA 128B —
42-221 CZESTOCHOWA
GMINA LELOW
Inwestor UL. SZCZEKOCINSKA 18

42-235 LELOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
PROJEKT KONSTRUKCYJNY
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INFORMACJA BIOZ
ZESPOL PROJEKTOWY
| Imig i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnien Data Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA w2 d
; mgr inz. arch. e R /i
Projektowat Marek Kruszyriski +48 666-336-803 | ZPN VIII-7342/61/98 T
. mgr inz. arch. 01, ~ULY,
Sprawdzit Marek Kula +48 608-091-535 57/09/SLOKK/II [ X !uk,
BRANZA — KONSTRUKCYJNA b
. mgr inz. 2001 A
Projektowat Piotr Tyras +48 792-890-807 | SLK/8024/PWBKb/18 v_} c
. mgr inz. 0101 R
Sprawdzit Piotr Szleper +48 605-091-722 | SLK/M727/PWOK/Q7 25.05.2020 / l}/
BRANZA - INSATALACJE SANITARNE T !,/ .
; mgr inz. A7 /@7
Projektowat Ewelina Izycka +48 781-673-829 | SLK/6257/PWBS/16 (:ﬁf
. mgr inz. oy
Sprawdzit tukasz Mirczak +48 606-772-248 | SLK/1059/PWQOS/05 ,fé{
BRANZA - ELEKTRYCZNA /]
. mgr inz. LOFA.
Projektowat Adam Panicz +48 604-956-301 SLK/0622/PWOE/05 il
. mgr inz. AR = [/ {la
Sprawdzit Tomasz Soluch +48 602-245-052 SLK/1079/POOE/05 ),UL& 13
CZESTOCHOWA 25.05.2020
— STAROSTWO POWIATOW
w CZESTOCHOW!F
Projekt zatwierdzony

% it

b &

St -75,93? 4/
zestochowa, dnia ZﬂW

Zgodnost projekiu z wymaganiami
ochruny przeciwpozarowe; stwierzzam

v,

v!.

decyzjq Starosty Czestochowskiego Zatacznik nr //
Nr 5%5/.&04?«0 zdnia .00 00 do wiw decyél

znak sprawy ../...%... . L /)O)

71



SiAiUSTWO POWIATOWE

w CZESTOCHOWIE
L
Spis tresci
1 Oswiadczenie projektanta i SPrawdzZajaCego . .......c.cceueeemreerereeeeeeeerer e e 4
2 Przedmiot OPraCOWANIA. ...........cccveurriieisicteeee ettt es e een s e e s et s s s ee et ees oo 24
3 POASIAWE OPFACOWENIE ........cveuieeeieiiceeetetete ettt et et ee e e e eee ettt et e eeeeseeeeeee 24
4 ZagoSPOAArOWANIE tEIBNU ......cceeeceeirieieccteteeeet ettt sse s s e se et ee st eeee e 24
4.1 Istniejgce ZagoSPOdArOWANIE tEIENU ...........cc.ov.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 24
4.2 Projektowane zagoSpOdaroWaNie tEIENU............ccueveveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 24
4.3  Zaopatrzenie bUdYNKU W MEIA ...c.c.cuceeceeececcete et ettt 25
4.4 Obstuga KOMUNIKACYINE .........coveerrretetrtiececeetceeeeeeeeceees st e ee e e esee e et es et ee e eeeeeeeeee e, 25
4.5  OChroNa KONSEIWALOISKA ...........coveiuerrsiueceeeeececeeeeee et eeevesseeeses s eees e e es et ee oo 25
4.6  Informacje 0 zagroZeniU STOAOWISKa. .............ceccuerereeeeeeeeeeeeeeseseseseeese oo eeeee et e e 25
4.7  Dane okre$lajgce wptyw eksploatacii GOMICZE).........ocovueeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeoeeoeeoee oo 25
4.8 Zakres 0ddZiatywania iNWESTYCji .............ceeueeiecuitiieceeeeee e seeees et es e eee e 25
4.9  Zgodno$¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.............cueune... 26
Z-1 Projekt zagoSpodarowania tErENU. ...................c.vvcueureeerereeeeeeeeeseeeeseseeesss e er e eee oo 27
5 Budynek bytej szkoty podstawowej w Drochlinie — stan iStni€jacy ...........oeeveveereeeoo. 28
D1 OPIS DUAYNKU ...ttt e et esr e e et e et ee e e s et e et ettt 28
5.2 WykoAczenia WeWNEIZNE DUAYNKU..............cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeece s s ee e 28
5.3 Wykonczenia ZeWNGrZNe DUAYNKU. ..........ceuiiceceeecreeeeeeeeeeeeeeeeesseerenes e eeees st esee e 28
5.4  Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej budynku..............ocoeveoeeeoeeeeoeeoeoeoe 28
5.5  Ekspertyza techniczna obiektu iStNI€JACEOO0 ......vv.v.eeeeeeee e ee oo 29
6 Projekt przebudowy i zmiany SpoSODU UZYTKOWANIA. .........ceveeeeeeeeeeeeee oo ee oo 30
6.1 Przeznaczenie i Program UZYKOWY ..............o.cuccececeeoeriereseeeeeeeeesesesseesesesesesessseseses e 30
6.2 FOMMA DUAYNKU. ..ottt et e e e et ee ettt 30
6.3 Funkcja i zestawienie POWIEIZCNNI. ............ccvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo ee e 30
6.4 INSIAlACIE WEWNEIZNG: ......ccciuiiiiiiciieeee e ev et e st e et eeeeee e 31
6.5  ProjeklOWaANE ZIMIANY ...........cccoiiiiiiiiieieteteeeecee e see s ess e e ee s s s se st eeeees 31
6.6 Warunki 0Chrony przeCiWpOZArOWE] .............c.euieeeeeeeeereeeeeseeeteseeeeseeeeeee s s e eseeeeeeeeeseoeeoon 31
7 KONSTRUKGCUA.......coe et sttt e s s e s seeeeses et ee e 35
7.1 Kategoria geoteChniCZNa ODIBKIU.............ccucvviiveieeeeee et eeeees s oo 35
7.2 ProjektoWane SCROTY ..........ccciueeuereeeeeeieeeecectee et et et ee et et e eeeee s s e e s e ettt et eeeeeee e 35
7.3 Projektowane nadproZa StAlOWE ................c...oeevemrreeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e eeeeeseees e eeoeeeeeeoseses 36
8 INSEAIACIE SANIAIME ..ottt e ee et eese 37
8.1 Celi podStawy OPraCOWANIA ............ccouvviviteereeeeeeee e eeeeeeee e s et e e e oot et eeeeeeeeee 37
8.2 Obszar oddziatyWania ODIEKIU ...............ceveceerereeeeeeeee e eeee et 37
8.3  Instalacia WOdy DYIOWE] .....cccuuiueeuceeeecceeeeeetee et e et 37
8.4 . Instalacja kanalizacji SANMMAMNE]...............ccccovvererereee e eeeeeeeee ettt 39
8.5 . Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego...........cccovcvevveveseseceee e, 41
8.6  Instalacja wentylacji MEChANICZNG] ..............ococemeeeeeeeeeeeeee e oo 43
8.7 Charakterystyka @NErgetyCzna.............cc.oiuiuiiuceeccceceeeeeeeeeeee e reseeses et eeeeee e 46
8.8 UWAGI KOMCOWE ..ottt ettt e et reree s e et eeeee 46
9 INSTAIACIE EIEKINYCZNG...........eeeeeeeeeeee et eree e ee et ee e 47
9.1 Charakterystyka techniczna zasilania BUdYNKU. .........c.eeeeeeeeeeeeeeeee oo 47
9.2 INStAlACI ISINIGJACE ........veeeeeseee ettt ee e 47
9.3 Instalacje zasilania i gniazd wtykowych projeKtoWane ...........oveeveeeeeeeeeeeoeeeeeeooeeeoo, 47
9.4  Instalacje oswietleniowe wewnetrzne ProJeKIOWaNE ...........oooeveueveeeeeeeeeeoeeeoeeeeeeeeeeoeoe 48
9.5  Instalacie 0SwWietleniowe ZEWNEIIZNE. .............cuoviueuceceeeeeeeeeeeee et s oo 48
9.6 Trasy KADIOWE ........cccu ittt e e ves et 48
9.7 InStalacia OAGIOMOWA .......cccruieecueteece et se e ee e es et et ee e ee e oo 48
9.8 OChrona przeCiWpOraZENIOWA.............cceueeeeeeerereeeeeseseeeeeeeeeeeeseses e e st ee e e eeeeeeeeeeeeeeee oo 48
9.9 ODBIICZENIA. ..ottt ettt s eee et aeeee et e et ettt e eeee e, 49
10 INFOrMACA BIOZ ...ttt ettt st et e s ee e eeeeee e e et eeeseee 52

10.1  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
robét. 52

10.2  Wykaz istniejgcych obiektow DUAOWIANYCH ............o.oveeeeeeeeeeeeee oo 52
10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpIeCZeNSIWa | ZATOWIA IUAZI...........ccoeeeieeece e 52
10.4  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystgpienia................... 52



§TAROSTWO POWIATOWE
W CZESTOCHOWIE

paid

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoInie NIEDEZPIECZNYCR........c.cceeeeececece et e e er e s ettt 53
10.6  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i iNNYCH ZAGIOZEN ..........oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo teeeeeeeeeooe 54
11 Informacja BIOZ lekiryCzNa............ccueeecueeeieeeeeees et eee st e e eeee et e et seas s 56
11.1  Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizagji poszczegblinych
ODIBKIOW. ...eueeiitieett ettt es e e st sa e ee e e ee e e e e eete e se st et eense s ee et e e e eee e sese s e 56
11.2  Wykaz istniejgcych obiektow DUAOWIENYCN. ........ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 56
11.3  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
DezPIECZEASIWE | ZATOWIA IUAZI. .....eeceveeeee et e r et e ettt 56
11.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych — skala i rodzaj
Zagrozen oraz miejsce i Czas iCh WYSEEPIENIA. ........cceveeirieeeeeeeceeeeeeeeee e eeee e e e teeen et et 56
11.5 Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
$ZCZ€egOINie NIEDEZPIECZNYCN. ...ttt ee e ee e s s er s seneeee e e e e, 57

11.6  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii | INNYCh ZAGTOZEN. ...........ooueeeeiieeee e eee e eee e ettt 57
12 UWE0I KOMICOWE ... etea ettt st et e s an et ensen et esseeeesss e et see s e e e s ee e 58
13 CZESEC TYSUNKOWA ...ttt ettt eee e e s s e et st eseseeeessseseee e s teesseeesees s 58

AT TZUE PIWNIC ... eree st b s se ettt e s ee s e aseeeseeeaeas st esees e e e e esee e e e eeeseas 59

AT TZUE PDIWNIC ..ottt e s e et e e s et e s e s seeen s s es e e e e ee e e ee e e e eeee e eeeeeeees 60

A2 TZUE PAMEIU. ...ttt ettt e et eee e et aessees e ees e esese e e ee s e s et e e es e e ee e 61

A3 TZUL PIZEKIOJE ..ottt sttt ee et et seeesteeseetese s s eseeesees e s et s s e et eeeee s e e ee e 62

K=1 SChOAY DIBQ ...ttt sttt e e e et et et e e s es s ee s ee e 63

K=2 SChOAY DIBQ 2.ttt ettt e e e e e e s e s e et ee e e et 64

S=1 Plan SYIUBCYJNY ......coviiiiesctecsseeae ettt sttt ee st et eseeeseasetet et sses st et eseeesee e 65

S-2 Rzut piwnicy —~ instalacia WOdOCIAGOWE ..........c.coc.oviverereeieeeeeeeeeeeeeeeee oo ee v s essees et 66

S-3 Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji SANIAME].................ocouereeereeeeeeeeeeeeeeee e ereseses et 67

S-4 Rzut piwnicy — iNStAIACIA CO ........eiieicrereeee et e e s erar e eses e et s s 68

S-5 Rzut piwnicy — instalacja wentylacji MEChANICZNE] .......c.cocceeueeeeeeeeeeeeeeeeeer e, 69

S-6 Profil Kanalizacji SANIAME] .........ccevvcureeeeeeeeesieeect et ee s e e esasss st ee e 70

S-7 ZbiorniK DEZOAPIYWOWY..........ocverieiereeeeeeeeee et e et eee e e et e et ee ettt ee e e e 71

S-8 SHUANIA FOWIZYTNA. ......cuceeeeeceerecrnte ettt et ee e e s s eeeeeseses e e ettt seesee e e 72

E=T GRIBZAA. ...ttt ettt etete e e e e et et e e ee e er et e e 73

E-2 OSWIBHIBNIE ...ttt ea et et et e e e s et s et e ettt 74

E-3 Schemat tabliCy TB-0.........cccuiiiiireieicececeetetssestet e s e e e eeeeeeeeeesssesens et e e e ses e ee e et e e eeen 75



STAROSTWO POWIATOWE
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1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZLOKALIZOWANYCH
Tytut projekiu | W PODZIEMIACH BUDYNKU BYLEJ SZKOLY W DROCHLINIE NA CELE SPOLECZNE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU

DROCHLIN 73A

Adres 42-235 DROCHLIN
/ ) DZIALKA NR EWIDENCYJNY 817/3,
inwestycji OBREB EWIDENCYJNY 0003,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LELOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlane;j
ZESPOL PROJEKTOWY
| Imie i Nazwisko | Numer telefonu | Numer uprawnien Data Podpis
BRANZA — ARCHITEKTURA 1112
. mgr inz., arch. . B Vi
Projektowat Marek Kruszyriski +48 666-336-803 | ZPN VI1-7342/61/98 Gy
. mgr inz. arch. ey A
Sprawdzit Marek Kula_ +48 608-091-535 57/09/SLOKK/II (Y, / P
BRANZA — KONSTRUKCYJNA )
. mgr inz. 0N,
Projektowat Piotr Tyras +48 792-890-807 | SLK/8024/PWBKb/18 / ,\,\4
Sprawdzit _Mar Inz. +48 605-001-722 | SLK/1727/PWOK/07 Cas”
Piotr Szleper 25.05.2020 &)
BRANZA — INSATALACJE SANITARNE R V4 va
. mgr inz. A7a [
Projektowat Ewelina lzycka +48 781-673-829 | SLK/6257/PWBS/16 “fﬂa
. mgr inz. ey //.
Sprawdzit tukasz Mirczak +48 606-772-248 SLK/1059/PWQS/05 { 7,
BRANZA — ELEKTRYCZNA 7
. mgr inz. _OEA.
Projektowat Adam Panicz +48 604-956-301 SLK/0622/PWOE/05 % |
. mgr inz. s S
Sprawdzit Tomasz Soluch +48 602-245-052 SLK/1079/POOE/05 L{':’*\D“"{ 1L
CZESTOCHOWA 25.05.2020 '




Urzgd Wojewddzk:
w Ceamochowie
WIOIK Hﬂf’ﬂrﬂmmmlFHZE’&TRHHIEGF
| RLVTOR DA
RALTOR 300K KEGH Czestochowa dnia 16.12.1998 f

ZPN-VIIl-7342/61/98

Na podstawie art. 1314 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane {Dz, U. Nr 89 Poz414) i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia
30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz.
U Nr8poz 3821995¢. ), w zwigzku z art 104 § 1i 2 KPA , PO rozpatrreniu
wniosku Pana mgr ink arch, Marka KRUSZYNSKIEGO  na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane  wyksztalcenie oraz praktyke
zawodowa oraz na podstawie pPoOZytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng powolang  Zarzadzeniem
Wojewody Nr40/95 z dnia 24.04.1995 ¢,

nadaje

Panu  Markowi KRUSZYNSKIEMU
mgr inz. architekt
ur. dnia 28 listopada 19691 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania
bez ograniczer

w specjalnodci architektoniczne;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
architektonicznej stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub tereny

Zgodnie z § 4 ust.2 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 10 grudnia 1994 r,
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie { Dz, U, Nr 8 poz.38
Z 1995 r) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer stanowia
réwniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci abjetej
tymi uprawnieniami .



I1ZBA ARCHITEKTOW
2 C e POSTOTITES G S/l

SLASKA OKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
DKREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYINA
Lefx IS/SLAKEA010 Katewice, dnia 11 stycznia 2010 1,

sygnatom eki: OKKSUPB24059/11

DECYZJA STASSLOKK/IL

Ny podeiawic art I ust ) pkt | ust 2, & 13 ust. 1pht § Papt, 14 ust. § pkt | uslawy 7 duia 7 lpey 1994 1. « Prwo budawlane
(ieksl jednolity; Dz, U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dabsse emisny; Dz, U, 22004 r, Nr &, poz. 4], Nr 92, poz 881, Nr 93, paz, BAR i
Nr 86, poz, 959, 2 2005 . Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 § 1364 omz Nr 165, poz. 1419 orez = 2006 1. Nr 12, poz &3, aet. 1] §
24 ust. | phi 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorardach mewodowych aschitekidw, ingynicedw hudpemiciwa o urbinisttw
(Dz. U. 2 2001 v, Nr 5, por. 42, 2 2000 r. Nr 23, poz. 221 i Wr 153, poz. 1270 § Nr 240, pog. 2032, 22007 r. Nr 134, pox 1152 iNr
190, pusz, 1864, 2 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oeaz 2 2005 1, Nt 150, pox. 1247)), oraz arl. 104 § 107 § 1 i 4 nstawy z dnia 14 czerwes
1960 r. - Kodeks postgpowanin sdministracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 dalsze zmiany: Dz, 1, 22000 r.
Nr 43, poa. 509, 2 2002 «. Nr 113, poz. 324, Nr 153, poz. 1271, [ Nr 169, pox. 1387, 2 2003 1. Nr 120, poz. 1188, 2 2004 r, Ne 1632,
pez 1692 oraz ¢ 2003 . Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz, 682) .

stwicndza sig, 2¢
Pai
mgr lnd. areh. Marek Kula
posindy odpowivdnie wyksaisloenic techniczne § prakiyke zawodown
i nadaje sip
UPRAWNKIEN 1A BUDOWILANE
w specjalnodel orchitektonieznej do projelitowania bex ograniezed
Deeyzia niniejsze joko wwzglsdniafica wealosei sadunie strony nic wymaga uznsodnienie
Od decyzji praysluguje Fanifitanu odwotanie do Krajows] Komisji Kwatifikseyinej 1zby Architektfv. Odwolanie wigsi sig 2

pesrednictween argan, kidry wydat decyzie tf. Okrggowej Komisji Kwalifikaoyjnej Slaskinj Okrggowei Eiby Archifekidw,
w terminie 14 dni od dnia dosgezenia decyzji. i

mgr ind. arch, Wijciech Podledki

dr hab. inx. arch. Krzysztof Gasidlo

angy big, aceh, Nerand Jarocki

drinz. arch. Zygmunt K.onopks

mgre ik, arch, Macie] Piwowaroeyk

ngr ind. arch, Sianishaw Rostkowski

dr in2. arch. Jerzy Witeczek

Dirzyiriup: :
I Marck Kuly, 42224 Caestochows, ul. Twassklewices 8285 7 -

2. Gdy decyzja stanie sig oslabeczm:
1) Gldwny Inspekior Nadzory Budawlancgn - w celu wpisania do cemienlnega rejestni osdh pastadaiicyeh uprawnienia budowlane,
2} olorggowa rada Tzby ArchitektGw.

haa

46-&56 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tek.: 032 25 30 127, Fay; 032 25 30:682. E-mail: sla . B HIEp wwini aleske. larp.pl
HNIP 954.34+06-BTF Ragon: 017466395.00139 Konya: PKOBP 5. 4. OfKatowlice Nr 26 1020 #3213 6008 3402 0020 3345




S LASKA

| OKREGOWA

L1 Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalfikacyjna

Sygn. akt SLIVOKK/7131.7132/8024118 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnila 2018 ¢,

Na podstawie ant. 12 usl. 2, 3, 4, art. 13, ant. 14 usl. 1 pki. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prewo budowtane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pizn. 2m.), § 101 § 12 ust 1 rozporzadoenia Ministra
Infrestuktury | Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budowrictwie (Dz.U. z 2014 ¢, poz. 1276) oraz ne podstawie art 24 usi. 1 pid 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych archilekitw oraz inzynierw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z péén. zm), po ustaleniu, 2e zostaly speinions  warunki
W zakresie przygotowania zewodowego oraz po ziozeniu egzeminu na uprawnienia budowlane
2 wynikiern pozytywnym
Pan Piotr Tyras

mgr inz. budownichwa
ur. dria 07 slerpnia 1089 w Blachownl

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyjny SLK/S024/PWBKLI18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainobci konstrukeyjno - budowlane] bez ograniczen
Zakres uprawnied:

= sporzadzanie projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesleniu do konstrukaji obektu,

- sporza,dza;ie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjainodsi,
sprawdzanie projekldw budowlanych w zakresie specjalnokci konstrukcyjno - budowdane
i sprawowanie nadzor autorskiago,

- kierowanie robotami budowlanymi w odnissieriu do konsirukcjl obiesktu oraz architektury obiektu,

- Kierowanle wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniéw budowlanych oraz nadxér i kentrolm
techniczna wytwarzania tych elamenitw,

- wykonywanie nadzor inwestorskisgo,

- sprawowanie kontroli iechniczne] ulrzymania obiekidw budowianych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnega postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku 2gzaminu Ze znajormoici
procesu budowlanego oraz prakiycznego zeslosowsnia wiedzy techniczne] wydanie niniefszych
uprawnien budowlanych jest uzasadniona.

Od ninfgjerej decyzil shly prawo  odwolanis do Kiajowsj Komisi Kwediikacyinej Poiskiej izby Intyniarew
Budownictaa w Warszawie, 2a podrednictwam Okmpgowey Komisfi Kwabfkscyinej SIONB w Katowicach w lerminie
14 dni od dnis fej dorgczenia

Zgodnie 2 ait. 127a kp.a, w tekcle biegu teminu do wiiesienia odwolsnia strons moze 2rz6c siy prewn do
wiiesienia odwolanis wobsc organy adminisiracy publiczne), idéry wydsi decyzie (i Okregowe) Komisi
Kwalifkacyine] Sigskief Gkragowss trby indymierow Budowniciwa). W tekim wypadie, 7 dnievr dorsczenia organow
odwiadCzerns o Zrzeczeniy sy prawa do wiiesienie odwolinid przez oslalnig 20 Siron poslepowants, tvecyza siaje
sip aatatecens | prawoemocna. Informuje aip poviadio, 18 jazell w wyniku zio2enia oSwiadczenia o zrzeczeniy sie
odwolsnie decyzjs uZyska przymioly ostalecznodel | prawomocnodc! = Zamyks to riwnies droge do zagkarbens jol
do agoy adminisiracyinegs,

Otrzymujg: Skiad orxekajacy OKK
1. 3 ]

“ Spoleczna 28 ' 3, A

42-280 Czestochowa hgr ink. Franciszek Buszka
2. Dkregowa Rada 1zby =
3. Glbwny Inspektor 2 s ey

Nadzoru Budowlanago mgr iriz. Jan Spychsta
4, afa.

3

ing. Zoigniew Hersz



SLWOKKT131 713211727007 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pid 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001 r Nr 5, poz. 42 2 paZn, zm.),
ait. 13 ust 1pkt 112 ust 2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz U z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Minisina
Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwielnia 2006 r w sprawie samodzieinych furkeii technicznych
w budownictwie (DiU. 2 2006 r. Nr B3, poz 578 z poin. zn w aigzku z ant 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pazn Zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $L.OIB
nadaje
Panu(l) Piotrowi Szleper
Mgr in2. budowniclwa
ur. dnia 05 wizedniz 1581 w Czeslochowsa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKM72Z7/PWOKIO?

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainodci konstrukeyjno - budowlane|

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskisj Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa w Kalowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowsdzonego  egzaminy,
stwierdzila, 26 Pan(i) Plotr Szleper posiada wymagane prawem wykszialcenie | praktyke zewodows
oraz uzyskal(a) pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania | kierowanla robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainoic kenstrukeyjno -
budowlansj.

Szozegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz.

Fouczenie
1 Zgodnia z 8t 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykanywania samodziednych funkgji
technicznych w budownictwie stanowt wpse do cantrainego rajestrs Glownego Inspekiomn Nadzoru Budowianegs
oraz wpis na lishy cionkdw whasciwej izby samorzady zawodowego.
2 Od ninjejsze] decyzji shaty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] izby Inzynierow Budowtiiciwa
w ‘Worszawie, za posrednictwern Okregowe) Kormmyi Kwalifikacyinej SLONB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnis joj dnreczenia

Otrzymuja; Shtad arzekajrey OKK
1 Pan{i) Piolr Szleper .

lkara 1268 1 Lct—

42-200 Czestochowa Migr ind. Zbignjew [ awicZ
2 Qkregowa Rada 1zby )
3 Glowny Inspektor .

Nadzery Budowlanego Mgr inz. Blleslaw Jurkiowicz
4 a/a.

e AU



zakres:

Ma podstawie ant 12 ust 1 pkt 1.2 ian 13 ust 3|4 Prawa budowlanego w zwiazku 2 § 31§ 17 ust.
1 rozporzadzenia Minisira Transporty i Budowniclwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie Pan(i} Plotr Szleper jest uprawniony(a) w
specjainosci konstrukeyjno - budowlanej do:
- projelowania obiektw budowlanego w zakresie spor. gizania projektu architektoniczna -
budowlanago, w adnisgieniu do konstrukcli obiekty,
sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziaki lub terenu, w zakresie specjalnosc
konskrukeyine-budowlane), 2 wylaczenlem projekiow Zagospodarowania dzishki b tereny
chajmujgrych budynki,
sprawdzania projekidw budowlanyeh | sprawowania nadzory aviorskiego,
kierowama robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiekty oraz architekiury
obiekiu,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elemantéw budowlanych oraz nadzoru | Kontrol
techniczne| wytwarzania bych elementsw,
wyhonywanic nadzon inwestarshiego,
sprawowania kontroli bachnicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh
bez ograniczeri.

Zuodniz 2 § 15 rozporzadzenia Ministra Transporty ) Budownictwa z dnia 28 kwietria 2006

w sprawie samodzielnych funkeji lechnicznych w budewnictwie ninigjsze uprawnienia uprawniajg do
sporzadzania projeki¢w zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie spacjainodci konstrukcyjno -
budowiangj,
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BUDOWNIGTWA
SLIJOKK/7131. 71320825716 Katowice, dnia 20 czerwes 2016 1.
DECYZJA

Na podsiawie art. 12 ust 2, 3, 4, arl. 13, art 14 ysl, 1 pkt. 4b ustawy z dnfa 7 lipca 1694 r,
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 1., poz, 200), § 101§ 14 ust, 3 rozporzgdzenia Ministra (nfrastuktuny
| Rozwoju 2z dnia 11 wizesnis 2014 r. w sprawle samodzleinyeh  funkgll  dechniczrych
W budowniciwie (Dz.U. 2 2014 r., pog. 1278) oraz na podstawie et 24 ust 1 pit 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architekiow orez inzyniedw budowniclwa
{DzU. 2 2014 r, poz 1948 z pdn 2zm), po uslelenly, ze zoslaly spelnione warunk
w zakresie praygotowsnia zawodowego oraz po ziozenl egzaminu na uprawnlenia budowliane

z wyniklem pozylywnym
Panl Ewslina Chigd

mgr in2. intynierl érodowisks
ur. dnia 27 paddeiernike 1080 w Grestochowie

olrzymuje

UPRAWRIENIA BUDDWLANE
numer ewldencyiny SLK/6257/PWESHS
do projekiowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoici Instalacyjne] w zakresie slecl, instalacjl | urzgdzen clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclggowych § kanalizacyjnych bez ograniczed
Zaknes upravwniern:
- projektowanie obiekiu budowlanego { kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi 2z ohiektem
budowlanym, takim jek: sieci | instalacje ciepine, wenlylacyjne, gazawe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projekidw budowianych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrola
techniczna wylwarzania tych elementéw,
- wykoftywanie nadzoni inwestoreklago,
= sp;agw.;anie kontruli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych 2 zeskzeleniem arl. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastukiury i Rozwoju z dnis 11 wrzeknia 2014 r
W sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie - uprawnienia riniafsze uprawnlajy
do sjgtlirzqdzania projekiow zagospodsrowania dziaki lub terenu wylgeznie w zakresie uzyskane|
specjalnose.

UZASADNIENIE

W wiyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozylywnego wyniku egzaminu ze 2najomosci
procesu budowlenego oraz praklycznego zastosowania wiedzy techniczne| wydanle ninlejszych
viprawnien budowlznych jesi vzasadnione,

Cd niviajszel decyzi stuly prawo odwolanin do Krajowsj Komish Kwaﬁﬁ%an%j Foigkle) tzby Indynierdw
Budownictwe w Warszewle, za posrednictwem Okragowe) Komis Kwalifikacyine] SIONB w Katowicach w larminie

14 dni od dnla jaj
Ofrzymujg: Ekind orzekajacy OKK
1. Pmannbi Ewelina Chigd v Lo .
ucka 31 p==
42-125 Gruszewnta, Kamyk [ : mgr in2. Piotr Szatkowsid

% gzﬁgw{ Rada l2by 1! i o i)

. siwny Inspekior k ‘ K ,
4 Nadzory Budowlanego L ' Ind. gT Sphkawaki

. ala, . b i -

&
3 A P
‘ ; mgr inZ. Zbigniew pusagmu
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SLEJOKKIT131 7132/1059:05 Katowice, dnia 15 gradnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 wst 1 pkt 2 uglawy z dnia 15 prudnla 2000 1 o samorzadach zawodowych
archilektow, inzynievdw budownictwa oraz urbanistdw (D2, 2 2001 1 Nr & poz 42 z poén zm),
art 13 ust 1 pkt 1520 ust 2, arl 14 cst 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz Y z 2003 r. Nr 207, poz 2016 2 pd2n 2m ) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Minstea inftastrukiury
z dmia 18 maj@ 2005 ¢ w sprawie  samodzielnych  funkejl  techaicznych
@ budawniciwie (DU z 2005 1 Nr 96 pozr B17) w zwigzki 2z art 104
Kodeksu postepowsnia adminsstracyjnego (Dz U 2 2000 r Nr88. poz 1071 z padn 2m }

Olkrggowa Komigja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje
Panu(i) tukaszowi Mirczak
Mgr sk indynieri Srofdowiska
ur dnla 26 maja 1978 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/053/PWOS/05

do projektowania i kisrowsnia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzadzer clepinych,
wentylacyjnych, gezowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolokolow z poslepowania hwalifikacynege oraz z przeprowad2onego egzaming,
stwierdzila, 2e Panfi) Lukas2 Mirczak pasiada wymagane prawem: wyksztaleense i prakiyke zawodows
oraz uzyskalia) pozylywny wynik egzaminu - konwczne do uzyskamia uprawnien budowtanych do
projekiowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne) w
zakresie sleci, instalacll | urzadzed clepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegulowy zakres uprawniern jest okreslony na odwrocie ninejszej decyzj:

Pauczenie
1 Zgodme z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prewe budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
tachnicznych w budownichwic stanowi wpis do cantrainegu rejstiu Ghownego Inspekiors Nadzom Budowlanegn
oraz wpis na lisie cxionkdw viabchwe by samorzadu zawodoweno. -
2 Qd ninlgjsze] decyzji sluzy odwalanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby In2yniertw Bugt
w Warszawie. za pobrednictwem Okrggowej Komisji KwaFfikacyjnej $1 DIIB w Katawigach w tap nig 78 dni
wi driia joj doreczens ' &y

Qrrzymujg ; Skind orapkapacy N
1 Panii} tukasz Mirczak s i ~

tokietka 12 e

42.200 Czestochawa o Mgr in2. Zbignipw Deiectelyez
2 gﬁlﬁrigawa Rada fzby Sra doa XA 2 ol
3 ihwny inspekior By " -

Madzoru Budowlanega : . / " Mar mg'fan g oW Jyrklewicz
& alz - 4 1. Vil

k e ,/ Bgr in2. Tadensz Lipinski
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2. Okregowa Reda lzby
3. Giowny Inspekior

4, aig
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SLK/ORKST131, 7132/0622/04 Kalowice, dnia 16 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z poin. 2m.),
art, 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art 14 ust 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1964 r. Prawo budowiane
{D2.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 2 péén, zm.) oraz § 9 ust 1 mzporzadzenia Ministrs Gospoderki
Przestrzennej | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1584 r, w sprawie samodzielnych funke]l technicznych w
budownictwie (DzU. z 1985 r, Ny B, poz. 38, z pddn, zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
edministracyjnego (Ciz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pign. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLONB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Mgr ing, slekiryk
ur, diia 31 paddyiemika 1975 w Crestochowie

UPRAWRNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny SLKN622/PWOE/DS

do projektowanta i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodci instalacyjne) w zakresie sheci, instalacjl | urzadzed elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

*

Okregows, Komisja Kwallfikacyina Stgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
n2 podstawie profokokiw 2. postepowania kwalifkacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
decyzig nr SLK/O622PWOEI0S 7 dniz 16 czerwea 2005 1. stwierdeia, 2e Pan{l) Adam Panlcl:
posiada wymaegane prawem: wyksztaicenle | praktyke zawodows oraz uzyskal(s) pozytywny wyn
egzaminu - konieczne da Lzyskanla uprawnien budowlanych do projektowanla 1 kierowanla robotami
budowlanyml bz ograniczesd w $pecjalnodci instalacyine) w zakresle sieci, instalacji | urzadzed
elekirycznych | elektroenergetycarych,

Szazegdlowy zakres uprawnien jest okreglony na odwracie ninigjsze) decyzil.

Oraz Wpis na lishy czionkiw wiadciwe) lzby semarad zawodowego. '

2.0d niniejeze] decyzii shuty odwolnnle do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiaj lzby Ingyniensw Budowmictwe
w Warszawie, za posredniciwem Dkmgowej Komfejf Kwalifikatyjnej $1.01B w Ketowicach w faminie 44 dni
od dnia jej doreczenia,

Otrzymuja;:

1. Pan() Adem Panicz
Zeromskiego 9
42-200 Czastochowa

Nadzoru Budowlanego
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takres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1,2 i arl. 13 usL 3 | 4 Praws Budowisnego w zwiazku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnies 1894 r. w eprawie samodziglnyeh funkeji

technicznych w budowniclwie, Pan() Adam Panicz jest uptwaZniony(a) w spacjaliosci

Instafacyjnej w zakresle eleci, instalac]l | urzadzef olektrycenych i

elektroenergetycznych do:

- projekiowania, sprawdzenia projektow budowlsnych w specjainosci objelej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzons autorskiego,

- kierowanla robotami budowlanymi,

- Kerdwania wylwarzaniem konstrukcylnych elementdw budowianych oraz nadzor i
koritroli {echniczne) wytwarzania tych slementdw,

~  wykenywania nadzorn inwestorekiegp,
sprawowania konlroli technicane| utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
ert. 62 ust: § ustewy

bez ogranicxed.

ograniezenia;

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnie 30 grudnia
1884 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do spozadzania projektéw zagospodarowania dzialki | terenus w wiw specjalnosci, jezeli
cajost problematyki jest przedétawiona w projekcie zagospodarowania dzisiki Jub tereny -
zgbdnie 2 arl. 34 ust. 3b,

=

wylgezenla:

NinieJsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolnego na wslgpis rozporzadzenia,

nie obgjmujy dziataincicl zawodows] w zakresie projekiowania i budowy:

- instalacli urzadzed technicznych sluzagyeh do ulzymanbs ruchu transporti
kolajowego,

- urzadzefh fransporiowych linowych i linowo-terenowyeh shuzacych do publicznego
przewazu osdb w cetach turystyczno-sporfowych,

13
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SLKIOKK/7131/1078/05 Katowice, dnia 15 grudnfa 2005 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilekidw, inZyniersw budownictwa oraz urbanisttw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, por 42 z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust 2, ert, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnis 7 fipca 1904 r. Prawo budowlane
{Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz, 2016 z pétn, zm.) oraz § 42 pit. 1 razparzadzenia Ministra Infrastrukiury
z dnia 18 maja 2005 . w sprawie  samodzielnych  funkgjl technicznych
W budownictwie (DzU. z 2005 r. WNr 96, por. B817) w zwigZku z ant 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu{l) Tomaszowi Soluch
Mgr in2. elaktryk - kigrunek efeidrotechnika
ur. dnia 10 styczria 1975 w Risbucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1079/POOE/05

do projektowania bez ograniczer:
W specjainosci instelacyjne] w rakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Kamisja Kwalifikacyjna Siaskie] Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiow = posiepowania kwalifikacyjnege oraz z prieprowadzonenc egzamin,
stwierdzila, 2e Panfl) Tomasz Soluch poslada wymagane prawem: wyksztalcenie i praklyke zawodowsg
oraz uzyskai{a} pozytywny wynik €gzamini - konleczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania bez ogranicxer w specjalnosci Instalacyjne] w zakresie stecl, Instalac]i i urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych,

Szczegolowy zakres uprawnien Jest okreglony na adwrocie nlniejsze] decyzji,

Poutzenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkef
technlcztiych w bodownictuie stanow wpls do centrainago rejestru Glawnego Inspektora Nadzon Budowlanego
orez wpis na listg cxtonkéw whisciwej izby samorzady zewodowego,
2.0d ninigjsze] decyzji shidy odwotanie de Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polekie] lzby Indyrieriw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictvem Okragowe] Komis]i Kwalifikacyjne/ $1.OIB w Kalowicach w terminie 14 dni
od dniz laf dorgczenia,

Otrzymuja; Sktad orzekajaey OK{
1. Pan(l) Tomasz Soluch
Kopiecka 21
42125 Kamyk, Borowlanks
2, Okrepowa Rada Izby
3, Gldwny inspektor
Nadzoru Budewlanego
4, afa.
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cakres:

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt % { arl. 13 usl 4 Prawa budowlanego w zwigzhu 2 § 24 st 1

rozporzgdzenia Minstra Infrastrukfury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samedzielnych funkei

technicznych W budownictwie Pan{i) Tomasz Solich jest uprawniohy(a) w specjalnodci

instalacyjnej w zakresie slec, Instalacjl | urzadzei elektrycznych | elektroenergetycznych do:

1) projekiowania obiekiu budowlanego lub robét budowtanych zwizzanych z obfektem
budowlanym, takim jek: sieci, mstalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne,
W tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siec] Irakeyfne wraz z urzadzeniami do zasilsnia
j sterowania,

2) sprawdzania projektw budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego,

3) sprawowania kontroli techniczng) utrzymanio obickltw budowlanych z zastzefeniem art 62
ust. 5 uslawy

bez ograniczes.

Na podstewie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 mzja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkgfi technicznych w budownictwie - uprawnlenia niniejsze  uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzistki Jub tereny w zakresie wiw specjalnosi,
z wylaczeniem projekitw zagospodarowania dztatki lub lerenu obejmujacych budyrki.

FRZEWOQOD !
OKREGOWES wop sx':v:‘m%: %n::"-rfusﬁ

; 2 e
i%-imfm Dzierrewi
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(emare)

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:
MGR INZ. ARCH. MAREK KRUSZYNSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniefi nr 109798,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0589,

Czlonek czynny od: 18-10-2004 r.

Dala i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2020 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0589-81FD-4BCF-2Y9Y-1F1C

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kantaktujac sle bezposradnlo z wiadciwa Okregowa lzbg Architektéw RP
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls z listy architektéw)

Sigska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaéwiadcza, Ze:

mgr ini. arch. MAREK HENRYK KULA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnlenia samodzielnych funic)i technicznych w budownictwie
w specjainodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieh nr 57/09/SLOKK/11,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskief Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1433.

Czlonek czynny od: 18-03-2010 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Katowice.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-08-2020 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatyernym Izby Architektdw RP prze2:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

SL-1433-8Y5A-2YB4-6123-68B9

Dane zawarte w ninicjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyiny
Tadwindcrenia w publicenym serwisie internetowyrm T2by Architektdw: www.irbaarchitehtow.pl
lub kantaktujae sig bezpedredain 2 wiadciwg Okregows Trby Architektaw R,
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POLSKA
i I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a purnerze weryhikacyjnym:

SLK-HN4-J57-QFW *

Pan Piotr Tyras o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0832/19

adres zamieszkania ul. Spolecana 28, 42-280 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiectnym podpisem elektranicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie ast. 5 ust 2 ustawy z deia 18 wr2ednia 2001 f. o podpisie elektsanicznym {DI. U. 2001 Nf 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektraniczne) opatrzone bezplecznym podplisem elektroniczaym weryflkowanym pray pomocy watnezo kwalifixowanepo certyfikaty sa
rgwnowaine pod waglgdem siutkdw prawnych dekumsntam opatrzenym pedpisami wissnorgcznyrni §

¢ wervilhagie poprawnodcl danyeh w ninleszyen zadwiadezeniu mozna sprawdzid 23 pomacy nummers weryfikacyinegs zadwiadczenia na

stronle Polskie] izby Inzynierdw Budswnictwa www piib org p? fub kontaktuige s1g 2 brorem wlasciwep Okregawey 1zby tnzynierdw
Budawnictwa
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I 1 B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-U6A-7R7-G5) *

Pan Piotr Szleper o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/4898/07

adres zamieszkania ul. lkara 128 B, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie efektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam apatrzanym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéd danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pamocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa wwnw.piib.org.pl lub kantaktujgc sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BK8-HUY-4M2 *

Pani Ewelina lzycka o numerze ewidencyjnym SLK/1S/9676/16

adres zamieszkania ul. Stowackiego 27/54, 42-217 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektroniczaym (2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwatifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami wiasnorgcznyrmi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczeniz na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej kzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numesrze weryfikacyjnym:

SLK-JKX-AE4-2C5 *

Pan tukasz Mirczak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3855/06

adres zamieszkania ul. tokietka 13, 42-200 Czestochowa

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450} dane w postaci
eleltroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronitznym weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w pinigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stranie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kantaktufgc sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BI7-GG4-JVA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewedniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kvealifikowanego certyfikatu 53
rédwnowaine pod wzgledern skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.}

* Werytikacjg poprawncici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
& numerze wendlacyngm:

SLK-ZTV-F2G-E6L *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyinym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Qlszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaiwnadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznyrn podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2020-01-07 roku prez;

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

{Zgadnie art. 3 wst 2 ustawy 2 dAia 18 wrzeinia 2001 r. 0 podpisie elektrenizznym (Dz_ L. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postace

elaktronisznei opatrzone bezpiecinym podpisam lektroniGmym weryfikowanym pray pomocy wartago kwatfikowanego certyfikaty sy
réwnowaine pod wiglydem skutkiw prawmych dokumantem opatrzanym: pedpizami wiaznargqeznymi )

¢ Wenfikacjg poprawnois danydh w niniejszym tadnisdeesnsiu moina sprawdii 8 pomocy rumeru waryfikbeyjnego sadwiadezenia na

stranie Polskiej 1zby niynierdw Budawnictwa www pib org pl ub kontaktulae sle z biurem wizdciwe] Dkregowe] 12by Intynierdw
Boudoweictwa
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e

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w
podziemiach budynku bylej szkoly w Drochlinie na cele spoleczne oraz zagospodarowanie terenu wokét
obiektu znajdujgcego sie w miejscowosci Drochlin pod nr 73A, dziatka nr ewidencyjny 817/3 obreb 0003. W
zakres przebudowy wchodza: remont i zmiana aranzacji czesci pomieszczen na poziomie piwnic budynku w
celu dostosowania dia potrzeb funkcjonowania dziennego domu opieki ,SENIOR-WIGOR” oraz zmiana
zagospodarowania terenu wokét obiektu.

3 Podstawa opracowania

° Zlecenie Inwestora dia Zakladu Ustug Technicznych ,ZUT" Piotr Szleper z siedzibg w Czestochowie,
ul. Ikara 128B.
. Wytyczne dotyczace standardu warunkow lokalowych dla dziennego domu opieki ,Wigor-Senior”.

° Obowigzujgce przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
° Uzgodnienia z inwestorem.
. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Leléw, uchwata Rady Gminy Leléw

nr XL1/248/2010 z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Leléw. Jednostka planu 33U0.

f-

Zagospodarowanie terenu

41 Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa dziatka nr ewidencyjny 817/3 ma nieregularny ksztatt. Znajduje sig na niej budynek o funkcji
uzytecznosci publicznej. Planowane zamierzenie nie zmienia funkcji uzytecznoéci publicznej obiektu. Linia
zabudowy budynku nie ulega zmianie. Budynek objety opracowaniem zlokalizowany w péiocnej granicy
dziatki. Na dziaice 817/2 znajduje sig budynek mieszkalny zlokalizowany w granicy dzialek 817/2 i 817/3.
Wijazd na posesje znajduje sie od strony poludniowej za pomocs istniejgcego zjazdu z drogi gminnej dziatka
nr ewidencyjny 3-910/2. Gtéwne wejscie do obiektu od strony zachodniej. Wejscie do budynku poprzez
schody wej$ciowe oraz platforme zewnetrzng podnoszaca dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do kotiowni
od strony wschodniej. Teren poro$niety trawa, niskg roslinnoscia o charakterze ozdobnym oraz w czeéci
zachodniej istniejacy drzewostan. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku, poprzez system
orynnowania na nieutwardzony teren wiasnej posesji. Wszystkie wody opadowe zagospodarowane w
obrebie wlasnej posesji.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach _przedmiotowej inwestycji planuje si¢ dostosowanie zagospodarowania terenu dia potrzeb
dziennego domu opieki ,Wigor-Senior”. Projektuje sie nowy parking dla samochodéw osobowych
w zachodniej czesci terenu objetego wnioskiem. Zlokalizowano tu 10 miejsc postojowych w tym dwa dla
0s6b niepeinosprawnych. Przy parkingu zaprojektowano altane o powierzchni zabudowy 35m2. W czesci
wschodniej zlokalizowano sitownie zewnetrzng. Zaprojektowano pie¢ pél dla maszyn fitness w okolicy
istniejgcego placu zabaw dla dzieci. Zaprojektowano réwniez 8 lawek parkowych. Zaprojektowano nowe
drogi dojazdowe oraz chodniki. Calo$¢ zamierzenia zostata ogrodzona za pomoca systemowego ogrodzenia
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z paneli aluminiowych. Tereny biologicznie czynne obsiane trawg oraz ro$linnoscig niska.

4.3 Zaopatrzenie budynku w media

° Instalacja wodociggowa - istniejgce przqucze bez zmian,
. Instalacja elektroenergetyczna - istniejace przylacze, bez zmian,
° Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym, bezodplywowym zbiornikiem na nieczystosci

ciekte o pojemnosci do 10m3 - projektowana,

) Instalacje C.O. i C.W.U. zasilane z wiasnej kottowni — bez zmian.

4.4 Obstuga komunikacyjna
Nie ulegajg zmianie istniejgce zjazdy z drogi gminnej dziatka nr 3-910/2 oraz sposéb obstugi komunikacyjnej

obiektu.

4.5 Ochrona konserwatorska
Teren lokalizacji inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.6 Informacje o zagrozeniu $rodowiska B -
Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe jak i rodzaj wyposazenia w urzadzenia techniczne

nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska jak i higieny, zdrowia uzytkownikow.

Istniejgcy budynek na terenie dziatki nr 817/3 zlokalizowany jest przy zachowaniu przepisow odnoszgcych
sig do odleglosci migdzy budynkami jak i do granicy sasiednich dziatek wynikajacych z warunkéw
technicznych, przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska i p.poz.

Sposob usytuowania budynku na przedmiotowej dzialce nie ogranicza zagospodarowania sgsiednich
nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy ani tez nie narusza interesu prawnego oséb trzecich w tym nie
ogranicza dostgpu do drogi publicznej, nie powoduje pozbawienia dostepu do Swiatla dziennego
pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje uciazliwosci oraz nie zanieczyszcza wéd,
powietrza i gleby, a planowana inwestycja nie zmienia w/w wartosci parametrow.

4.7  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w rejonie eksploataciji gorniczej.

4.8 Zakres oddziatywania inwestycji B - B
Zakres oddzialywania przedmiotowego obiektu zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewidencyjny 817/3,

nie wykracza poza granice terenu objetego opracowaniem.
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4.9 Zgodnosc z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zapis w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Leléw Uchwata
nr XL1/248/2010 Rady Gminy Leléw z dnia
8 kwietnia 2010r. Jednostka planu 33U0

Realizacja zapisu w projekcie

Podstawowg funkcjg istniejacego obiektu jest
zapewnienie zaspokojenia potrzeb ludnosci
miejscowosci w zakresie o$wiaty i kultury fizycznej

Zgodnie z wnioskiem.

Dopuszczalne modernizacja i rozbudowa obiektow
pod warunkiem przestrzegania wymogéw
okreslonych w § 8-9 czesci ogolnej tekstu planu.

Przebudowa wewnatrz obiektu.
Zgodnie z planem.

W wypadku rozbudowy wymagane jest utrzymanie i
zharmonizowanie jednolitego charakteru architektury
obiektow dydaktycznych, ustugowych i stuzebnej
zabudowy mieszkalne;j.

Przebudowa wewnatrz obiektu.
Zgodnie z planem.

Utrzymanie linii zabudowy, ustalonej przez istniejgcy
obiekt gtéwny.

Przebudowa wewnatrz obiektu.
Zgodnie z planem.

Wyodrebnienia na terenie posesji minimum 5 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych.

Na terenie objetym wnioskiem zlokalizowano 10
miejsc postojowych w tym dwa przeznaczone dla
0s6b niepetnosprawnych.

Nakaz zachowania warto$ciowego starodrzewu,
dopuszcza sie uzupelnianie zieleni

Nie planuje sie ingerencji w zielen wysoka.

Zapewnienia mozliwosci rozbudowy infrastruktury
technicznej, zgodnie z ustaleniami czesci ogéinej
tekstu planu.

Zgodnie z planem.
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5 _ Budynek bylej szkoly podstawowej w Drochlinie — stan istniejacy

5.1  Opis budynku o - —
Objety opracowaniem budynek bylej szkoly podstawowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym,

podpiwniczonym. Dach ptaski, w formie stropodachu wentylowanego, kryty papa. Nad pomieszczeniami
piwnicy i parteru — strop monolityczny zelbetowy.

Sciany zewnetrzne budynku gr. ~ 80 cm dla kondygnaciji piwnic i ~ 45 cm dla kondygnaciji parteru i | pigtra,
$ciany fundamentowe ~ 60 cm, $ciany wewnetrzne murowane gr. ~23/45 cm.

Na kondygnacji technicznej znajdujg sie: pomieszczenia kotlowni i skiadu opatu oraz pomieszczenia
techniczne i magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi. Na kondygnacji parteru i pierwszego pigtra
znajdujg sig sale lekcyjne oraz toalety.

Parametry budynku:

szerokos¢ — 11,51m;

ditugosé — 28,13m;

wysokos$é ~ 9,30m.

powierzchnia zabudowy- 172, 4m?

5.2  Wykonczenia wewnetrzne budynku B
Podtogi ciggow komunikacyjnych i toalet— wykoriczone plytkami ceramicznymi.

Podtogi sal lekcyjnych — wykoriczone wykladzing PCV czesciowo zdegradowana.

Sciany piwnic - tynki cementowo- wapienne malowane farba emulsyjng, w pomieszczeniach higieniczno
sanitarnych ptytki.

Sufity parteru i pietra — tynki cementowo-wapienne malowane farba emuisyjna na biato.

5.3 Wykorniczenia zewnetrzne budynku.
Sciany zewnetrzne — tynk zewnetrzny silikonowy,

Odwodnienie i obrobki blacharskie — rynny i rury spustowe systemowe, prostokatne, PCV; parapety
systemowe, aluminiowe, obrébki blacharskie cian szczytowych;

Pokrycie dachu — papa dwuwarstwowa, termozgrzewalna.

5.4  Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej budynku
Istniejgce instalacje:

° Przytacze do sieci niskiego napiecia — istniejgce,

. Przytacze do sieci wodociggowej ~ istniejgce,

. Przytacze do bezodptywowego zbiornika — istniejgce do przebudowy,

) Ogrzewanie z wiasnej kottowni na paliwo stale,

° Odprowadzenie wod opadowych — poprzez system orynnowania na teren objety wnioskiem,
. Gromadzenie odpadéw ~ wyznaczone miejsca na terenie nieruchomosci.
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5.5  Ekspertyza techniczna obiektu istniejgcego

° Ogédlna ocena stanu technicznego
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego budynku
jest dobry. Stopien zuzycia szacuje sig na ok 10%. Budynek nadaje sie¢ do przeprowadzenia
przedmiotowej inwestycji.
o Istniejgce i przewidywane obcigzenia.
Rozkiad oraz wielkosci obcigzen nie zmienig sie w wyniku przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji.
) Whioski i zalecenia
Dla przyjetych schematéw i zatozeri projektowych, elementy konstrukcyjne budynku spetniajg warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania. No$nos¢ gruntu pod
istniejgcymi tawami fundamentowymi nie zostanie przekroczona.

| Imie i Nazwisko | Numer telefonu [ Numer uprawnieri Data Podpis
BRANZA — KONSTRUKCYJNA
; mgr inZ.
Projektowat Piotr Tyras +48 792-890-807 | SLK/8024/PWBKb/18 15.05.2020
. mgr inz. 101
Sprawdzit Piotr Szleper +48 605-091-722 SLK/1727/PWOK/07
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6  Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

6.1  Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowana przebudowa kondygnaciji_podziemia wymaga zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen

technicznych i magazynowych na pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Dotychczasowa funkcja
wymaga zmiany uktadu pomieszczen i ich aranzaciji dla zapewnienia wtasciwych warunkéw lokalowych na
potrzeby dziennego domu opieki ,Wigor-Senior”. W opracowaniu przewidziano modernizacje istniejgcych i
aranzacje nowych pomieszczen sanitarnych i szatni, wymiane drzwi wewnetrznych, wymiane posadzki na
gruncie w celu zwiekszenia wysokosci pomieszczeri oraz poprawienia izolacji, zmiane ukiadu klatki
schodowej dla poprawy komunikacji w obiekcie. Kondygnacje podziemia wydzielono réwniez
przeciwpozarowo.

6.2 Forma budynku. -
Budynek bytej szkoly podstawowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Dach ptaski, w

formie stropodachu wentylowanego, kryty papa. Forma budynku w wyniku planowanego zamierzenia nie
ulega zmianie.

6.3  Funkcja i zestawienie powierzchni.
Przedmiotowa inwestycja ma ca celu dostosowanie kondygnacji podziemia dla potrzeb spotecznych.

Projektuje si¢ pomieszczenia zabezpieczajgce potrzeby orkiestry detej oraz kota gospodyn wiejskich.
Zaprojektowano dwie sale spotkari, pomieszczenie socjalne, szatnie oraz wezet sanitarny. Pomieszczenia
przeznaczone sg na pobyt ludzi (do 4 godzin) dla maksymalnie 4 oséb w kazdym.

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997, Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe kondygnacii

Powierzchnia uzytkowa cze$ci objetej opracowaniem 185,17m?

Wysokos$¢ kondygnaciji 2,60m

Piwnica

| Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.1 | komunikacja | 4,60m?
1.2 | WC damski | 4,73m?2
13 WC meski | 8,99m?
14 pomieszczenie orkiestry | 43,93m?
1.5 pomieszczenie kota gospodyn wiejskich | 46,23
16 aneks socjalny 21,60m?
17 komunikacja | 11,90m?
1.8 | szatnia | 8,49m?2
1.9 | pomieszczenia pomocnicze o funkgji k:)munikacyjnej - 34,70m?

| Razem | 185,17m?
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6.4 Instalacje wewnetrzne:
Budynek zaopatrzony jest w instalacje:
o Wodna: instalacja wody zimnej i cieplej.
. Kanalizacyjng: $cieki odprowadzane do bezodptywowego zbiornika.
. Instalacja C.O. — kociol na paliwo state — istnigjgcy.
o Elektryczng: instalacja o$wietlenia ogéinego i miejscowego w dostosowaniu do nowych funkgcji
pomieszczen.
o Wentylacyjna: instalacja wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem w pomieszczeniach sanitarnych,
6.5 Projektowane zmiany
o Wyburzenie $cianek dziatowych na kondygnagji piwnic,
. Demontaz istniejagcych drzwi wewnetrznych | dostosowanie  otworéw drzwiowych do

nowoprojektowanej stolarki, ostateczna weryfikacja po wyborze dostawcy,

) Skucie tynkéw na $cianach i sufitach.

o Wymiana istniejgcych posadzek — usuniecie istniejacych warstw, pogtebienie piwnic,

o Wykonanie nowej podiogi na gruncie. We wszystkich pomieszczeniach plytki gresowe. Zastosowane
rozwigzania muszg spetnia¢ wymogi antyposlizgowe,

. Rozbiérka istnigjgcych schodéw od poziomu parteru do piwnicy.

° Wykonanie nowych schodéw zelbetowych.

. Wykonanie zabudowy kartonowo-gipsowej wydzielajacej nowoprojektowane pomieszczenia zgodnie
z zaleceniami producenta systemu, w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé piyty
impregnowane, odporne na wilgo¢. Sciana oddzielajaca kotlownie w klasie odpornosci ogniowej
REIG0 oraz drzwi w klasie EI30.

. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

. Wykonanie rozprowadzenia nowoprojektowanych instalacji wod.-kan. i elekirycznych oraz montaz
osprzetu,

° Wykonanie nowych tynkéw gipsowych maszynowych.

e Wykonczenie $cian wewnetrznych i sufitbw (oprécz nowoprojektowanej zabudowy kartonowo-
gipsowej). Tynki wlasciwie zaimpregnowaé i malowa¢ farbami mineralnymi lub emulsyjnymi,
w pomieszczeniach sanitarnych  $ciany wykonczyé  okladzinami wodoodpornymi  (plytkami
ceramicznymi) do wysoko$ci min. 2m.

6.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Wysoko$¢ budynku — budynek o wysokoséci ponizej 12m, w zwigzku, z czym kwalifikuje sie go do obiektow
niskich (N).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznos$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych.
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R

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wysokosci,
wystepujacej gestosci obciaZehia ogniowego oraz zagrozenia wybuchem. W zwigzku z przeznaczeniem
obiektu i gtowng funkcjg uzytkowa, obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi w budynkach
uzytecznosci publicznej ZLIN.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi w budynkach uzytecznosci publicznej ZLIII.
W kondygnaciji piwnicy objetej opracowaniem wszystkie pomieszczenia $3 przeznaczone do przebywania
dla maksymalnie 4 os6b. Wymog otwierania sie drzwi na zewnatrz pomieszczenia nie dotyczy
przedmiotowego zakresu.

Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia pozarowego.

Obiekt zostat zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi w budynkach uzytecznosci publicznej ZLIII.
W tym przypadku gestosci obcigzenia pozarowego nie oblicza sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W omawianym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem jak rowniez przestrzenie
zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt zakwalifikowany zostat do klasy odpornosci pozarowej ,D”.
Odpornosci ogniowe elementéw budynku okresla ponizsza tabela.

KLASA MINIMALNA
ODPORNOSCI ELEMENTY ODPORNOSG
. ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA
POZAROWEJ BUDYNKU OGNIOWA
BUDYNKU W MINUTACH

Gtéwna konstrukeja
nosna ($ciany, stupy, R30 NRO
podciagi, ramy)

Konstrukcja dachu -) NRO

»D” Strop REI30 NRO
Sciana zewnetrzna EI30 (o-i) NRO

Sciana wewnetrzna ) NRO

Przykrycie dachu (-) NRO

Oznaczenia w tabeli:

NRO - nierozprzestrzeniajace ognia,

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Odporno$¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych nie dotyczy Scian i stropow oddzielen
przeciwpozarowych.

Obiekt spetnia w/w wymagania przeciwpozarowe i techniczne w aspekcie klasy odpornosci pozarowej i klas
odpornosci ogniowej elementow budowlanych.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Pozarowo zostala wydzielona kondygnacja podziemna (objeta
opracowaniem) za pomocg $cian i stropéw REI60 oraz drzwi EI30. Na $cianie zewnetrznej w miejscu
tgczenia stref pozarowych zastosowano 80cm pasy miedzykondygnacyjne z materiatéow niepalnych.
Istniejaca  kotlownia zostala oddzielona od czesci projektowanej za pomoca §ciany oddzielenia
przeciwpozarowego REI 60 oraz drzwiami Ei30.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

W obiekcie, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng, do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku zapewniono przejscie ewakuacyjne,
o0 dtugosci nieprzekraczajgcej 40m.

Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku, zwanej ,dojéciem ewakuacyjnym” mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyijne;j.
Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tabela:

Rodzaj strefy Diugos¢ dojsciaw m
pozarowej Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2 dojéciach
ZLI 30 60

Wystepujace dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg powyzszych warto$ci.

taczng szerokos¢ drzwi w $wietle nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac¢
w obiekcie rownoczesnie przyjmujgc, co najmniej 0,6m szerokoci na 100 os6éb, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w $wietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuagii
do 3 osdb - 0,8m. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych powinna byé nie mniejsza niz minimalna szeroko$é biegu
klatki schodowej dla tego obiektu. Przyjete rozwigzania sg prawidiowe.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
aw szczegdlnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej

i piorunochronnej.

Wszystkie instalacje wewnetrzne majg byé wykonane z materiatow NRO. W miejscach przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego instalacje muszg zosta¢ zabezpieczone w celu odciecia ich w wypadku
pozaru.

Informacje o doborze urzadzeri przeciwpozarowych i innych urzadzenn stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowaniu do wymagarn wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzefi.

Przedmiotowy obiekt wymaga instalacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Wytacznik zostat
zainstalowany przy wejsciu glbwnym do obiektu.
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Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Omawiany obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne w ilosci odpowiadajgcej wskaznikowi jednej

jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego, co najmniej 2kg (lub 3dm3) na kazde 100m2 powierzchni strefy

pozarowej ZLIII.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

o odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek do najblizszej gasnicy,
nie bedzie wieksza niz 30m,

° do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m.

Obiekt nie wymaga hydrantéw wewnetrznych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do przeprowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczeristwa ,Ewakuacja®, ,Ochrona przeciwpozarowa” i ,Techniczne
srodki przeciwpozarowe’. Oznakowanie dotyczy przede wszystkim wyj¢ ewakuacyjnych, kierunkéw
ewakuacji, sprzetu i urzgdzen przeciwpozarowych oraz ich miejsc usytuowania i uruchamiania.

Obiekt zalicza sig¢ do budynkéw niskich w kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Posiada strefy pozarowe
nieprzekraczajgce 1000 m? kazda. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Zgodnie
z §12.1 pkt 5 lit. a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych przedmiotowy obiekt
nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Zgodnie z §3. 1. pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz dr6g pozarowych przedmiotowy obiekt nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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7 KONSTRUKCJA

7.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Kategorie geotechniczng istniejacego obiektu ustalono zgodnie z Rozperzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na podstawie: rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcen idrgan, stopnia
zlozonosci oddzialywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia $rodowiska — w przypadku tego obiektu okreslono jako
pierwsza kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Po wykonaniu projektowanych prac kategoria geotechniczna obiektu nie ulegnie zmianie.

7.2 Projektowane schody

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:_
Opis obcigzenia Obc.char. “ kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,20
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. vi Obe.obl.

1. Oktadzina gorna biegu (Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,51 1,20 0,61
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,00+(1+16,8/28,0)

2. Plyta zelbetowa biegu grub.22 cm + schody 16,8/28 8,51 1,10 9,36

3. Okladzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
9,02 1,11 9,97

Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp Opis obciqunia Obc.char. v Obc.obl.

1. Oktadzina gérna spocznika (Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm

2. Plyta zelbetowa spocznika grub.22 cm 5,50 1,10 6,05
3. Okiadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
T 582 1,11 6,43

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) — fea = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =269

Zbrojenie gtéwne - plyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f,x = 500 MPa, fys = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretow =16 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyine) - pivta:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
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Srednica pretow =6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartosé dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

— nominalna grubosé otulenia Crom =21 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$é rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przgstach aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

GEOMETRIA SCHODOW ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI

7.3  Projektowane nadproza stalowe

W miejscach powigkszanych otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ wzmocnienie nadprozy. Przed wykuciem
otworu wykona¢ bruzde w miejscu nadproza i umiesci¢ belke stalows. Belke obtozy¢ siatkg Rabitza i
obetonowac. Po stezeniu betonu czynnos¢ powtorzyé z drugiej strony. Belki stalowe skrecié ze sobg
$rubami M12 co 50 cm. Po wykonaniu nadproza stalowego wykonaé powiekszenie otworu w Scianie.

36



STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOGHOWIE

8 Instalacje sanitarne

8.1  Cel i podstawy opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu uzytkowania
i przebudowy pomieszczen ziokalizowanych w podziemiach budynku byfej szkoly w Drochlinie na cele
spoteczne oraz zagospodarowanie terenu wokot obiektu zlokalizowanej w Drochlinie 73A, 42-235 Leléw,
dziatki nr ewidencyjny 817/3 obreb 003. Projekt branzy sanitarnej obejmuja: wewnetrzng instalacje zimnej,
cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej wody, zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje
centralnego ogrzewania - grzejnikowa, instalacje wentylacji. Projekt obejmuje jedng kondygnacje budynku-
piwnice oraz przej$cia instalacji przez pozostate kondygnacje w celu wyprowadzenia instalacji ponad dach.
Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

. Zlecenie Inwestora,
° inwentaryzacja wiasna,
° aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

8.2  Obszar oddzialywania obiektu
Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki objetej
whnioskiem, na ktérej ziokalizowano obiekt i nie oddziatuje na nieruchomoséci sgsiednie.

8.3 Instalacja wody bytowej

Instalacja wewnetrzna

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wigczyé do istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociggowe]j wg czeéci rysunkowej. Przed rozpoczecie prac nalezy spuscié instalacje wodociggows z catej
instalacji.

Zaopatrzenie pomieszczen w ciepla wode nastagpi z istniejacego zasobnika cwu. Wewnetrzng instalacje
zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PE z aluminiowg wkiadkg taczonych
poprzez zaprasowanie zigcz, izolowanych termicznie otuling z wetny mineralnej z powtoka zabezpieczajaca
z folii aluminiowej wzmocnionej siatkg szklang oraz samoprzylepng zaktadkg. W piwnicy przewiduje sie
instalacje doprowadzajgcg zimng wode do umywalek, misek ustepowych i zlewozmywakéw oraz ciepig do
umywalek, zlewozmywakow.

Przewody poziome oraz pionowe instalacji w pomieszczeniach nalezy prowadzié w bruzdach Sciennych oraz
pod sufitem podwieszanym wg trasy podanej w czesci rysunkowe;j.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z poszczegdinymi innymi instalacjami powinno by¢ wykonane
tak aby istniata mozliwos¢ pézniejszej regulacji badz odcigcia doptywu wody do odcinka.

Wszystkie spotkane na trasie przewodéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz faczenia modutow nalezy
wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktow stalych. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja
zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodéw. Punkty state wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Zaréwno przewody wody
cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy ukiada¢ w
bruzdach sciennych lub mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytoéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié fatwy i trwaly montaz instalacii,

odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
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i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowaé
podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji ciepinej na kazdym odcinku wody zimnej i cieplej. Materialy
izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej, powinny byé w stanie suchym, czyste i
nieuszkodzone, a spostb skiadowania materialow na skiadowisku powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka
antykorozyjna. Zakoriczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepaing.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Armature projektowang nalezy podtgczy¢ do projektowane;j instalacii.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji powyzej przewodéw elektrycznych.

Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢é rurg o
Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna byé
diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna
wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okolo 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
haprezen $cinajacych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz prébe szczelnosci wg
obowigzujacej normy PN ~ B — 10725. Nalezy przeprowadzi¢ ptukanie calej instalacji. W trakcie préby nalezy
sprawdzi¢ wszystkie zigcza zaprasowane badanej instalacji. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz
nie wigcej niz 0,9Mpa. Po pomysinych wynikach proby szczelnosci, nalezy pobraé z najdalszych odcinkéw
instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badari wody negatywne) instalacje piukaé i
zdezynfekowac, a wode ponownie poddaé badaniu przed przekazaniem budynku do uzytkowania. Plukanie
odbywa sig czystg wodg wodociagowa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu
MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. 2017 poz.
2294. Predkos¢ wody podczas plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas plukania okresla sie na
podstawie wynikéw obserwaciji stanu wyptywajacej wody z przewodu. Plukanie mozna zakoriczy¢ z chwila,
gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do piukania. Do dezynfekcji uzywa sie roztworu
wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy wprowadzaé¢ do przewodu w kilku
miejscach. Przewdd nalezy napeinia¢ czystg wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%
roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru.
Roztwor w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢
czystg wodg w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng
wymiang wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci plukania.
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Obliczenia dla jednego lokalu:
Przepiyw obliczeniowy instalacji wodociggowej:
yw wody zimnej | Wyptyw wody cieplej
Urzadzenia szt VWyply y ) | Wyply Y cleple] Suma wyplywéw Qn (dm3/s)
(dm3/s) (dm3/s)
miska 2 0,13 0 0,26
umywalka 3 0,07 0,07 0,42
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,28
bidet 1 0,13 0 0,13
Suma 1,09
Wzér;

Qoni=0,682*(ZQn)045-0,14
Jovi - przeptyw obliczeniowy
Zgnh — suma wyplywéw z przyborow

Qob=0,57 (dm?3/s) => 2,05 méh
(maks= Jobt * 2

Qmaks= 4,10 m3h

Bialy montaz i armatura

W budynku projektuje sie: miski ustepowe podwieszane, umywalki podwieszane, pisuar i zlewozmywaki
nablatowe. Projektuje si¢ przybory ceramiczne w kolorze bialym. W pomieszczeniach projektuje sie zlewy
jednokomorowe i dwukomorowe, ceramiczne nablatowe. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w baterie
stojace chromowane z perlatorem. Pisuary nalezy wyposazy¢ w zawory sptukujgce chromowane.

Przybory i urzgdzenia fgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysoko$C zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczefi.
Wysoko$¢ zamknig¢é wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosié, co najmniej: przy miskach
ustgpowych, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach - 75 mm. przy wpustach podiogowych - 50 min.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokoéci 0,75 do 0,80 m. Miski ustepowe wyposazyé w armature
sptukujaca, przycisk do spluczki oraz deske zamontowang zgodnie z wytycznymi producenta. Miske
ustgpowg mocowac za pomocy stelaz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob zapewniajgcy fatwy
demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Wyposazy¢é w armature sptukujgca zamontowang zgodnie z

wytycznymi producenta.

8.4 . Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wewnetrzna

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych nalezy zdemontowaé istniejgca instalacje kanalizacji wewnetrznej
powadzong pod sufitem piwnicy. Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ docelowo jako instalacje
podposadzkowg. Wszystkie istniejagce piony nalezy sprowadzi¢ pod posadzke piwnicy. Projektowane
instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych) wykonaé z rur PCV lite
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tgczonych kielichowo na wecisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z budynku nalezy wigczyé do
projektowanego zbiornika bezodplywowego 10m?3. Instalacie w piwnicy nalezy wykonaé jako
podposadzkowg. Wszystkie piony kanalizacyjne oprécz pionu numer 1 sprowadzi¢ pod posadzke. Rury
kanalizacji podposadzowej ukiada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypka 20-30 cm ponad gbrng
krawedz rury. Rury fgczy¢ na szczelne potgczenia kielichowe na weisk, z uszczelka na state zamontowang
w kielichu.

Istniejaca wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra czesciowo zbudowana jest z zeliwa nalezy
wykonac z rur PVC wg czesci rysunkowej.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicy 75 i 110mm (wg czesci rysunkowe;j). Na kazdym
pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowaé rewizje. Czyszczaki powinny byé
zakoriczone potgczeniem hermetycznym. Piony nalezy odpowietrzyé za pomoca wywiewek PVC 110 i 160
(zgodnie z czescig rysunkowa) wyprowadzonych ponad dach budynku.

Piony kanalizacyjne wykona¢ w bruzdzie &ciennej lub zabudowaé. Wszystkie podejscia pod syfony wykonaé¢
w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podigczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢
zaopatrzone w syfon. Do projektowanych pionéw nalezy podigczyé podejécia do poszczegélnych przyborow
sanitarnych. Srednice podej$¢ pod poszczegolne przybory sanitarne wykona¢ w zaleznosci od rodzaju
przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym $rednice podej§é nie mogg byé mniejsze anizeli
Srednice wylotow z przyboréw sanitarnych. Podejscia do poszczegéinych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w §cianach lub posadzkach.

Kazdy z pionéw zbiera $cieki bytowe i odprowadza je do projektowanego zbiornika bezodplywowego.

Nalezy stosowa¢ minimalne spadki na kanalizaciji:

podejécia pod przybory sanitarne — min. 2%

poziom kanalizacyjny o $rednicy 160mm — min. 1,5%

Instalacja zewnetrzna

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podigczyé¢ do projektowanego zbiornika bezodplywowego
10 m3. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC 200x5,9 SN8 SDR34 litych. Na terenie dziatki
instalaci¢ zewnetrzng wykona¢ metodg wykopu. Wykop bedzie typu otwartego z $ciankami pionowymi.
Technologie zabezpieczeri wykopu okresli Wykonawca. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze
spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmocnienia dna wykop6w.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzenia woéd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami.

Istniejacy studnie kanalizacji sanitarnej zbudowanej z zeliwa nalezy przebudowaé na studnie z tworzywa.
Nastepnie wigczy¢ jg do projektowanej studni rewizyjnej wg czeéci rysunkowe;j.
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Pofozenie kanalizacji

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdiuznego, ostatnie wykonana warstwa podsypki gr. 20cm
dla potozenia przytacza kanalizacji w terenie suchym.

W przypadku statlego doplywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek nalezy zastgpié
materialem drenujgcym otoczonym geowtokning. Grubo$¢ warstwy podsypki roziozonej na calej szerokosci
wykopu wyniesie 0,20 m. Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczyscié z ciat obcych, a
nastepnie ostroznie opusci¢ na dno wykopu i ulozy¢ w taki sposéb, aby spoczywaly jednolicie na catej swojej
dtugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki rur taczyé kielichowo tak, aby
kanalizacja byta idealnie wspdlosiowa. Zastosowa¢ uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta, szczelnosé
musi by¢ catkowita. Instalacja zewnetrzna kanalizacji bedzie dokiadnie prosta w plaszczyznie i polozona
wedtug profilu podtuznego.

Przy kazdym przerwaniu robdt koncoéwki kanalizacji nalezy zamyka¢. Nalezy réwniez przewidzieé
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku, gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dzialanie storica, w szczegéinosci dotyczy to rur z pev.

Rury nalezy zasypa¢ warstwg obsypki z piasku grubosci 20-30cm. Gdy przykrycie przewodu jest mniejsze
niz 1,2m na obsypce nalezy utozy¢ warstwe min 30 cm keramzytu nad przewodem, od spodu oraz wierzchu
nalezy zabezpieczy¢ go folig, nalezy go utozy¢ z odpowiednim zageszczeniem.

Studzienka kanalizacyjna

Na posesji projektuje sie studzienki rewizyjne na projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Istniejacg
studni nalezy wymieni¢ na studnie z tworzywa. Istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej za studnig nalezy
zas$lepic. Projektuje sie studzienki z tworzywa o $rednicy ¢600 z wiazem zeliwnym. Potgczenia studzienek z
rurami kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne za pomoca uszczelki elastomerowe;.

Zbiornik bezodpiywowy

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego podigczenia do istniejgcego zbiornika na $Scieki
zaprojektowano nowy bezodplywowy, szczelny zbiornik na $cieki o poj. 10m3 wykonany z betonu. Do
zbiornika nalezy podigczy¢ projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Montaz zbiornika wedtug wytycznych producenta.

Proby i kontrole zostang przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po zakoriczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zgodne z normami:
-PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych] — pkt. 12 — koficowa kontrola
ilub badanie przewodéw i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13 — Procedury i wymagania
dotyczace badan przewodoéw bezcisnieniowych.

-PN-EN13508-2+A1:2011E — [Warunki dotyczgce zewnetrznych systeméw kanalizacji — Cze$¢ 2: Systemy
kodowania inspekcji wizualnej].

Uwagal

W miejscach gdzie przykrycie kanalizacji bedzie mniejsze niz 1,2m do wierzchu rury wykonaé
obsypke z keramzytu!

8.5 . Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Instalacja grzewcza grzejnikowa w piwnicy jest istniejaca. Przed rozpoczeciem pracy halezy spusci¢ czynnik

grzewczy z calej instalacji. W projekcie przeprowadzono obliczenia czy istniejgce grzejniki speiniajg

zapotrzebowanie na cieplo w danych pomieszczeniach. Zaprojektowano jeden grzejnik w pomieszczeniu
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0.1b- WC wg czesci rysunkowej. Zaprojektowano grzejnik ptytowy z podtgczeniem bocznym. W istniejgcych
grzejnikach nalezy wyregulowaé nastawy wstepne na zaworach termostatycznych wg czesci rysunkowej.
Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta dla przegrod

Wspoiczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN-EN 1SO 6946:2008 (Komponenty budowlane i
elementy budynku - Opér cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania).

Obliczenia zapotrzebowania ciepia na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczefi Zlokalizowanych w piwnicy wykonano wg
normy PN-EN 12831: 2006 dla Il strefy klimatycznej (-20°C) w programie Instal-OZC 4.13. Na podstawie
wykonanych obliczefi otrzymano nastepujacg wartosé:

Q=4,2 kW

Opis rozwiagzar projektowych - instalacja centralnego ogrzewania

System ogrzewania: wodne, pompowe

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury:
- WC T=20°C
~ Pomieszczenia socjalne T=20 °C
— Pomieszczenia spotkan T=20 °C

Obliczen instalacji dokonano przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4.11. oraz Instal-therm
4.11. HCR. Wymiary instalacji podano na rysunkach.

Instalacje grzejnikowa wykonaé z rur ze stali weglowej taczonej przez zaciskanie. Instalacje prowadzi¢ pod
sufitem piwnicy. Instalacje obudowaé plytg k-g.

Przej$cia przez $ciany i stropy rur wykonaé¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura,
np. PVC, PP o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniegj 2
cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa i o co najmniej 1 cm, przy przejéciu przez strop. Przej$cia
przewodow instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczyé poprzez zastosowanie
materiatow ognioochronnych.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetiana i uzupetniana wodg spetniajgca wymagania PN-
93/C-04607. Cato$c instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II".

Grzejnik

W budynku projektuje sie klasyczny grzejnik plytowy z zasilaniem bocznym. Parametry grzejnika:
maksymaine cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza 110 st.C. Dobér grzejnika
wykonano w programie Instal-therm 4.12 H. Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnika do aranzacji
i zZagospodarowania poszczegéinych pomieszczen pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej
grzejnikow wykazanych na rozwinieciu instalacji.

Odpowietrzenie

Odpowietrzanie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji oraz reczne odpowietrzniki zainstalowane przy grzejnikach. Spust wody w
najnizszych punktach instalacji poprzez zawory spustowe.

Préba ci$nienia

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg doktadnie wypluka¢, a nastepnie wykona¢ probe ciSnieniowa na zimno i

na goraco, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wytycznymi producenta. Przeprowadzi¢
42



STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

ptukanie catej instalaciji.

Izolacja termiczna

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody w nieogrzewanej czesci budynu nalezy zaizolowaé
otulinami z materiatu izolacyjnego (np. otulinami z weiny mineralnej w ptaszczu PCV o wspoéitczynniku
przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK. Grubo$é izolacji dla $rednic do DN20 mm winna
wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+32 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN32+100 mm -
minimalna grubo$¢ izolacji powinna byé réwna $rednicy wewnetrznej rury. Grubosé izolacji ciepinej
przewodéw w miejscach przejécia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50%
grubosci dla danej $rednicy. Uwaga: Jesli materiat izolacyjny bedzie miat inny wspdiczynnik przenikania
ciepla, nalezy skorygowa¢ grubosc¢ izolacji. Grubosé izolacji winna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury (Dz.U.75 z dnia 15.06.2002r., z p6zn zm.) zatgcznik nr 2.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupetniana wodg spelniajgcg wymagania PN-
93/C-04607. Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, uszczegdtowieniem zawartym w
projekcie wykonawczym oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. ",

Regulacja instalacji ogrzewania i armatura

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowa¢ w oparciu o:

- glowice termostatyczne przy grzejnikach,

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych.

8.6 Instalacja wentylacji mechanicznej

Obieg powietrza bedzie realizowany przy pomocy centrali wentylacyjnej nawewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta oraz filtrami o wydajnoéci nawiewu 1265 m3/h oraz wydajnosci wywiewu 1140m3/h. Centrale
zlokalizowano pod stropem w aneksie socjalnym. Wyrzut powietrza realizowany bedzie poprzez wyrzutnie
scienng o wydajnosci 1140m3/h. Doprowadzenie powietrza realizowane bedzie poprzez czerpni $cienng
o wydajnosci 1265 m3/h. Czerpnie nalezy wyprowadzié ponad poziom terenu na wysokos$¢ min. 2m.
Powietrze z pomieszczenn o innych wymogach higieniczno-sanitarnych odprowadzane bedzie poprzez
wentylator kanalowy wywiewny raz wyrzutnie dachowa.

Jako zakoriczenia wentylacyjne projektuje sie kratki wentylacyjne i anemostaty okragte nawiewne/wywiewne.
Anemostaty i kratki wentylacyjne wyposazy¢ w przepustnice. Ze wzgledu na aranzacje wnetrz wyraza sie
zgode na zmiang ksztattu elementéw nawiewnych i wywiewnych. Rozprowadzenie kanatow zgodnie
z czescig rysunkows. Instalacje nawiewng i wywiewng obudowaé plytg k-g. Regulacje instalacji realizowaé¢
przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych. Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez kratke
wentylacyjng umieszczong w dolnej czgsci drzwi. Skropliny tworzace sie w obregbie central wentylacyjnych
nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac.
Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali. Na kanale nawiewnym
i wywiewnym oraz na kanale do wyrzutni zamontowaé ttumiki akustyczne.

W odcinkach kanatéw niedostepnych od strony zakorczeri nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidzie¢
otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanaléw.
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Cato$¢ instalacji wentylacyjnej wykonaé z:
] przewodow okraglych typu ,spiro” ze stali ocynkowanej
) Przewodow prostokatnych ze stali ocynkowane.
Kanaly wentylacji mechanicznej montowane wewnatrz budynku izolowaé wetng mineralng o grubosci 5¢cm:.
Kanal wyrzutowy i czerpny zaizolowa¢ weing o grubosci 10 cm. Izolacje zabezpieczy¢ plaszczem
ochronnym,
Rozprowadzenie kanaiéw wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowa oraz ,Bilans

powietrza”,

Bilans wentylacyjny

Numer llos¢ pow. | Krotnos¢ | llosé pow. | Krotnosé

Nazwa pom. Powerzchnia | Kubatura . . . .

pom. nawiewanego | wymian |wywiewanego | wymian
0.1a Komunkagcja 46 11,5 posrednie

0.1b WC D. 4,73 11,83 Z pom. korytarza 50 4,2
0.1c WC M. 8,99 22,48 z pom. korytarza 75 3,3
0.2 Pom. orkiestry 43,93 109,83 | 450 4.1 450 4,1
0.3 Pom. . 46,23 115,58 | 480 4,2 480 4,2

gospodyn

04 Aneks socjalny 21,6 54 120 2,2 120 2,2
0.5 Korytarz 11,9 29,75 125 4,2 do pom. WC

0.5a Hol 34,7 86,75 20 1,0 do pom. szatni

0.5b Szatnia 8,49 21,23 z pom. hol 90 4,2

Suma 1265 1140

Tab. Parametry obliczeniowe pracy central wentylacyjnych

Lokalizacja centrali Podwieszana pod sufitem
Lokalizacja czerpni Scienna

Lokalizacja wyrzutni Scienna

Nawiew 1265 my/h :
Wywiew 1140 m%h

Ciénienie dyspozycyjne 300 Pa

nawiew/wywiew
Rodzaj odzysku ciepfa Przeciwpradowy :

Temperatura nawiewu zimg 24 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)

Parametry nagrzewnicy Nagrzewnica elektryczna — moc 4,5 kW

Mocowanie przewodow wentylacyjnych do przegréd budowlanych
Przewody wentylacyjne mocowane sg do konstrukcji budowlanej za pomocg typowych podwieszen i podpér
wykonanych z plaskownikow i katownikéw. Podstawowe wytyczne prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

sg nastepujgce:
. Nie powinny one dotyka¢ $cian.
. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ miedzy przewodami, aby umozliwié odkrecenie $rub kotnierzy.

. Odstep pomiedzy podwieszeniami powinien wynosi¢ 2 = 3m.
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® Przewody o wigkszych wymiarach umieszcza sie na wspornikach z katownikow.
o Podpory nie powinny znajdowa¢ sie w miejscach potgczen przewodow.
® Konstrukcja podpory Iub podwieszenia powinna wytrzymaé obcigzenie réwne co najmnigj

trzykrotnemu cigzarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu z osprzetem i izolacja.

° Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny byé oblozone podkiadkami
amortyzujgcymi.

. Kanaly przechodzace przez dach muszg by¢ wyposazone w podstawe dachowg zabezpieczajgcg
przed przeciekami.

° Kanaly wentylacyjne, w ki6rych przeptywa powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80%, uktadane
powinny by¢ ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza, a w najnizszym
odprowadzeniem do kanalizaciji.

° Izolacje cieping nalezy wykona¢ wtedy, gdy réznica temperatury pomigdzy powietrzem w przewodzie,
a pomieszczeniem przekracza 10K.

) Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy wykonuje sie w otworach luznych, wypetnionych
materiatem dzwigkochfonnym: matg z wetny mineralnej, filcem.

Tiumiki hatasu zamontowa¢ przy wejsciu kanatéw do centrali/wentylatora, thumiki zapewniajg ochrone przed
emisjg hatasu, zgodna z odpowiednimi normami.
Regulacja obiegow
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ regulacie hydrauliczng instalaciji
wentylacyjnej. Regulacje przeptywu powietrza przez poszczegélne obiegi nalezy przeprowadzié za pomoca
przepustnic powietrza, zamontowanych na kanatach i za pomocg przepustnic na kratkach tak, aby ilosé
powietrza przeplywajaca przez kanaty pokrywata sig¢ ze stanem projektowanym. Wiasciwe wyreguiowanie
ilosci powietrza musi zosta¢ wykonane na etapie wykonawstwa, przed oddaniem budynku do uzytkowania,
na koszt wykonawcy.

Préby szczelnosci - przewody wentylacyjne

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzié probe szczelnosci catej instalacji wentylacyjne;j.

Probe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania”.

Przewody wentylacyjne powinny odpowiadaé klasie szczelnosci A.

Wytyczne eksploataciji

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagaja statej obstugi i s3 dozorowane okresowo. W ujetych w projekcie

rozwigzaniach zachowano odpowiednig ilo$¢ miejsca dla dostepu dla obstugi urzadzer. Czynnosci zwigzane

z eksploatacja i konserwacjg nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczanymi wraz z

urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzenia okresowych

przegladow i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowego
sprawdzania stanu filtrow, czyszczenia lub wymiany. Wykonaé otwory rewizyjne w zabudowie k-g w celu
dostepu do elementéw eksploatacyjnych centrali.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze wytyczne producenta

urzgdzen, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz z

obowigzujgcymi normami i przepisami. Montaz urzadzen powinien byé wykonany przez firmy udzielajgce

gwarancji na urzadzenia i zapewniajace serwis. Do wykonania instalacji nalezy uzywaé materialy i

urzadzenia posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz

certyfikaty.
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Wytyczne branzowe

Funkcje automatyki: zgodnie z wytycznymi producenta centrali.

Branza elektryczna:

. Podigczy¢ urzadzenia (parametry zgodne z DTR urzgdzen), rozmieszczenie wg czesci rysunkowej,

o Lokalizacje sterownikéw central wentylacyjnych nalezy przed montazem uzgodnic z Uzytkownikiem.

Branza budowlana:

o Pomiedzy konstrukcjg centrali a centralg zastosowaé odpowiednie podktadki wibroizolacyjne ttumiace
wibracje centrali.

° Kanaly mocowa¢ do elementéw nosnych stropu lub $cian. Wykonaé otwory pod przewody
wentylacyjne.

Branza instalacyjna:

. Skropliny z central went. odprowadzi¢ na teren, dach lub do instalacji kanalizacji.

° Wszystkie ksztattki wentylacyjne wykonag z kierownicami.

. Kanaly montowac na standardowych zawiesiach i podporach.

. Po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skutecznosci dziatania
ukiadu,

8.7  Charakterystyka energetyczna
Zakres opracowania dotyczacego modernizacii i zagospodarowania budynku bylej szkoly w Drochlinie na
cele spoleczne nie wplywa na zmiane charakterystyki energetycznej budynku.

8.8  Uwagi koricowe

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i

odbioru robét budowlano-montazowych” i wlasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

° obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

° ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano ~ montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.";

° »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”, COBRTI INSTAL, Warszawa

2003;

o "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL, Warszawa
2006;

) »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

° Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury,

° ~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych CORBTI INSTAL, warszawa 2002

o wytycznymi producentdw urzadzen.
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Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiadaé dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen od
wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem speinienia wszystkich wymogdw, parametrow
technicznych i jako$ciowych, wskazanych w opracowaniu.

UWAGA: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

9 Instalacje elektryczne

9.1 Charakterystyka techniczna zasilania budynku.

Napiecie zasilania ~Un=230/400 [V]

Moc przytgczeniowa (wg PT 03.2017) - 17,00kW

Docelowa moc przylaczeniowa po

uwzglednieniu niniejszego projektu - 22,00kW

System ochrony od porazen - uziemienie ochronne

Ukiad siecinn  3~50Hz 400/230V - »TN-S”

System ochrony od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej - istn i proj. izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wylaczenie zasilania wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-pragdowej typu T1; T1+T2,
potaczenia wyréwnawcze, Il klasa izolacji

Srodki ochrony przeciwprzepieciowej - proj. ochronniki Ikl i Ikl w rozdzielniach.

Ze wzgledu na zwigkszenie ilosci odbioréw w pomieszczeniach objetych opracowaniem (lj. piwnicy) nalezy
zaktualizowac przygotowany w projekcie: PT 03.2017 bilans mocy i zwiekszy¢ projektowang moc
przylgczeniowg o 5kW. Docelowo nalezy ziozy¢ wniosek o wydanie warunkéw przebudowy ukiadu zasilania
Z mocg przytgczeniowg o wartoséci 22kW.

9.2 Instalacje istnigjgce

Z uwagi na stan techniczny istniejacych instalacji oraz koniecznosé dostosowania ich do aktualnych
wymagan - istniejace instalacje na poziomie piwnic — w zakresie objetym opracowaniem — nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowe wg ponizszej dokumentacji.

9.3 Instalacje zasilania i gniazd wtykowych projektowane

Do zasilania p?ojekt_owanych instalacji w zakresie opracowania tj. piwnic przedmiotowego budynku projektuje

sig tablice rozdzielcze na poziomie piwnicy:

° zasilanie do tablicy TB-0 realizowane jest przewodem YDY 5x10mm2 0,6/1kV zgodnie ze schematem
ideowym zamieszczonym na rys. E3.

Tablice nalezy zasili¢ z Rozdzielni TB-1 (objeta odrebnym opracowaniem projektowym)

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zamontowaé gniazda wtykowe zgodnie z rys. E1. Gniazda 230V

nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? ukladanymi p/t — apunkty zasilania przewodami YDYzo

5x2,5mm2,
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Gniazda nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkiem i ogélnie przyjetymi zasadami montazu osprzetu
elektroinstalacyjnego na wysokosci 0.3m nad poziomem posadzki dla pomieszczen biurowych oraz 1,4m dla
gniazd przy urzadzeniach sanitarnych i w czesci aneksu socjalnego przy umywalce.

9.4 Instalacje oswietleniowe wewnetrzne projektowane

W projektowanych pomieszczeniach piwnicy projektuje sie zabudowe nowego oswietienia ogoinego i
awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na zatgczonym rys. E2.

Instalacje o$wietleniowe projektuje sie wykonaé przewodami YDYzo 3/4 x1,5mm? uktadanymi pft. taczniki
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,3m. Nalezy zwréci¢ uwage, aby osprzet montowany w pomieszczeniach
sanitarnych miat warto$¢ ochrony co najmniej IP44.

Oprawy z symbolem EW i AW — awaryjne i ewakuacyjne - nalezy wyposazy¢ w inwertery podtrzymujgce
zasilanie w czasie 3 godz. z funkcjg autotestu. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne winno zapewnic¢ poziom
natezenia oSwietlenia - min. 1 lux na posadzce w ciagu drogi ewakuacyjnej i 5 lux przy urzgdzeniach p.poz.

9.5 Instalacje o$wietleniowe zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne terenu poza zakresem opracowania

9.6  Trasy kablowe
W zwiazku z niewielkg iloscig projektowanego okablowania, nie przewiduje sie montazu wydzielonych tras
kablowych w postaci koryt kablowych itp. Instalacje nalezy ukiada¢ podtynkowo.

9.7 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa istn. - poza zakresem opracowania.

9.8  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong od porazeri w obwodach nN zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do odbiornikéw 1-
fazowych stosowac instalacje trzyzytowa a w ukladach 3 —fazowych — pigciozytowa. I1zolacja zyly ochronnej
PE powinna mie¢ barwe zétto-zielong. Przewody te w rozdzielnicy podtaczy¢ pod zaciski PE. Jako $rodek
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem po$rednim dia instalacji urzadzen elektrycznych
odbiorczych zainstalowanych w budynku, nalezy stosowaé samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w
warunkach zakiéceniowych, ktére bedzie realizowane za pomoca wytacznikéw réznicowopradowych. Za
pomocy przewodow wyrownawczych, polgczyé czesci metalowe obce, tj. rurociagi wodno-kanalizacyjne
(mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostepne czesci metalowe budynku, metalowe obudowy
urzadzen.

Wartos¢ zabezpieczeri dobrano dla zaktadanych znamionowych pradow obcigzenia jak rowniez ze wzgledu
na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegdlnych punktach Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg
na schemacie. Przewody dobrano ze wzgledu na warto$é zabezpieczen nadmiarowo-prgdowych w
poszczegdlnych obwodach, z uwzglednieniem wspétczynnikéw poprawkowych wynikajgcych ze sposobu
utozenia przewodow oraz dla uzyskania spadkéw napigé od punktu zasilajgcego w stacji transformatorowej
do punktéw poboru mocy ponizej 5%.
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9.9 Obliczenia
a) spadek napiecia wiz-tu zasilajgcego przy zatozeniu linii zasilajacej tablice TBO-1 istn. YDY 5x10mmZ od
rozdzielni TB-1 przy zalozeniu dtugosci linii ~10m i mocy przylgczeniowej ~8,5 kW.

Dla obwodu tréjfazowego:

Pgals 100% 8500+ 10:100
a, = =
w vaSaUg 55:62400%

=0,16%

[moc 8,5kW — obliczeniowa moc dla Tablicy TB-0 po zmianach]

0,16% < 2%

b) sprawdzenie dobranego kabla przylgczeniowego na przecigzalnosé i obcigzenie diugotrwate:

UWAGA!

Do obliczeri pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc zainstalowana oraz zatozony zostat
cosp=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczen obcigzenie reaktancyjne.

Znamionowy prad obcigzenia dla obwodu tréjfazowego:

_ Pg _ 8500 -
Iy= V3sUnscosd  1.73:40050.95 12,794

Przyjmujemy zabezpieczenie w tablicy TB-1(odrebne opracowanie) o wartosci 32A.

c) zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spekniajg nastepujace warunki:

I,<Iy<IZ I, <145%I,

oraz
gdzie:

Iy _ prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I; _ obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodéw

Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego

|2 przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6xIN, a dla wylgcznikow instalacyjnych — 1.45xIN.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewodow
z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodéw.

d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed pradami zwarciowymi:

Zabezpieczenia i przekroje przewoddw zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w kazdym
obwodzie elektrycznym nastepowalo zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych
i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.

Czasy wylgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasow powodujgcych nagrzewanie
przewodow i kabli do temperatury granicznej okre$lonej wzorem:

S
=f*2
J— 1

gdzie:

t — czas w sekundach,

S — przekroj przewodow w mm?,

| — wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k — wsp6iczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
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wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy
maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwodéw jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi
nadmierne przegrzanie przewoddw. Wartosci czaséw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk
czasowo-prgdowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do zabezpieczenia przed pradami
zwarciowymi dla przewodow sg speinione.

e) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Z *1,<U,

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrédio zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i
przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania;

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajgcego w czasie <0,4s dla pomieszczen
ogdlnych i <0,2s w pomieszczeniach szczegdinie narazonych na porazenie pragdem,

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

Zabezpieczenia obwod6w wytacznikami instalacyjnymi:

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce ,B” zadziatajg z czasem 0.4s przy krotnosci 5
pradu znamionowego, a o charakterystyce ,C" przy krotnosci 10.

Dla wytgcznika instalacyjnego B10A - la=5x10A=50A

ZSSﬂ ZS£23O[V] Z, <4,602
1, 50[ 4]

dla wytgcznika instalacyjnego B16A - |a=5x16A=80A
U

Z, <=L Z, < 2307'] Z, <290
1, 80[A4]

Aby skuteczno$¢ ochrony byta spetniona dla wylgcznikéw instalacyjnych B10 i B16 reaktancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wigksza od obliczonych.

Skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalac;ji.

Ponadto w projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopragdowe o Zznamionowym pradzie wyzwalajacym
I=30mA dla zabezpieczenia poszczegdinych obwodow.

Z, < Yy z, <2071
I 0,03 4]

a

Z, < 7,6k

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie
przekroczy 7,6 kQ) dla obwodu gniazdowego lub o$wietleniowego. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata
skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewodéw fazowych). Zgodnie z
obliczeniami skutecznos$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.
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f) obliczenia spadkéw napigé obwodéw wewnetrznych:
Obliczen spadkow napig¢ dla obwodéw dokonano na podstawie wzoréw:
- dla obwodéw jednofazowych:

_ Py *L*200

AU, ‘
W yxS*UL

- dla obwodéw trojfazowych:

P, *L*100
AU L= S—_loz_
wiz }, * S * UN
gdzie:
Ps — moc elektryczna obwodu [W],

L — ditugos¢ obwodu elektrycznego [m],

7 o- przewodnos$¢ elekiryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwadd,
S — przekroj przewodu
Un — napiecie znamionowe

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wymagania, co do nieprzekraczania dopuszczalnych spadkéow
napiec dla obwodéw elektrycznych i uktadu zasilania sg spefnione dla catego obiektu.
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10 Informacja BIOZ

10.1  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacii poszczegdinych robét.
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w
podziemiach budynku bytej szkoty w Drochlinie na cele spoteczne oraz zagospodarowanie terenu wokot
obiektu znajdujgcego sie w miejscowosci Drochlin pod nr 73A, dziatka nr ewidencyjny 817/3 obreb 0003.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obecnie na terenie objetym wnioskiem znajduje sie przedmiotowy budynek.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu dziatki wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

¢  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

¢ odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaci,

*  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

*  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e  zapewnienia fgcznos$ci telefonicznej,

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego beda prowadzone nastepujace prace i roboty
budowlane:
e roboty ziemne,
e roboty murowe,
¢ roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,
¢  roboty budowlano-montazowe,
e  roboty wykoriczeniowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
*  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
*  zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgecym z wykopu),
*  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
s Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robot murowych:
*  upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
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murarskich),

*  uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszej kondygnacji,

*  zasypanie ziemig podczas wykonywania muréw w wykopach.

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

*  upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
balkonowe),

*  przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w obszarze
rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

»  Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykorczeniowych:

* upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu rob6t
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

*  uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

»  Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen
technicznych:

*  pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny doinej przez naped (brak petnej ostony napedu),

*  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

¢  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogélne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegéine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

53



STAROSTWD POWIATO:
W LZESTOCHOWIE

10.6 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dia

zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

niewlasciwa ogéina organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtaciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy iergonomi,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przej$cia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédiem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewta$ciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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»  dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

*  organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczef pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

*  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

*  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

¢  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

*  wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

*  wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

»  kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

*  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

*  Zzapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancii nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i

bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

s art21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.)

* ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z péz. zm.)

*  rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

*  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

*  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczeg6inej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

e  rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

*  rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
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rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

¢  rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

*  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z péz. zm.)

e  rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

*  rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

*  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

11 _Informacja BIOZ elektryczna

11.1  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.
Cate zamierzenie budowlane obejmuije:

o demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

° budowa instalacji gniazd wtykowych,

° budowa instalacji o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

° przebudowa tablicy rozdzielczej TB-0

Poszczegoine elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnosci:
. demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

o budowa instalacji gniazd wtykowych,

. budowa instalacji o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

° przebudowa tablicy rozdzielczej TB-0

11.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych. B
Na terenie przedmiotowej dziatki istniejacym obiektem budowlanym jest przedmiotowy budynek poddany

przebudowie.

11.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Na terenie przedmiotowej dziatki elementem stwarzajacych bezposrednie zagrozenie sg istniejgce instalacje

elektryczne.

11.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych — skala i rodzaj
zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia. -
Podczas realizacji rob6t wystapig zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa izdrowia Iludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury  z dnia
23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126):
o roboty wykonywane pod lub w poblizu kabli (przewodéw) bedacych pod napieciem,
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11.5 Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonywania robét kierownik robét winien przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz

kierowanym przez niego pracownikom i zwrécié im uwage na nastepujgce zagrozenia:

. w zakresie robot zwigzanych z montazem opraw, koryt/drabin kablowych i osprzetu z podno$nika lub
drabiny na zagrozenie wynikajgce z mozliwosci upadku pracownika z wysckosci,

. w zakresie robot wykonywanych w poblizu przewodéw bedacych pod napieciem o mozliwosci
porazenia pradem elektrycznym pracujgcych w poblizu pracownikéw.

11.6  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot

budowlanych nalezy przedsiewzigé nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne:

o podczas wykonywania prac z podno$nika lub drabiny nalezy stosowaé przez pracownikéw sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

° prace w poblizu przewodéw bedacych pod napieciem nalezy ograniczyé do minimum,

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. / Nazwa materialu Jedn. llos¢ Nr kat/ Uwagi
oznaczenie

1. OPRAWY OSWIETLENIOWE

OPRAWY tablica TB-0 (zakres opracowania)

oprawa oswietlenia podstawowego o parametrach: | szt 12 1

LED, 10W, 930Im, IP44, 4000K

oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach: | szt 4 2

LED, 32W, 3190Im, IP44, 4000K

kinkiet o parametrach: LED, 430Im, 9W, P44, szt 2 3

4000K

oprawa oswietlenia podstawowego o parametrach: | szt 2 4

LED, 2060Im, 17W, 1P66, 4000K

oprawa oswietlenia podstawowego o parametrach: | szt 14 5

LED, 3940Im, 35W, IP20, 4000K

oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach: | szt 7 6

LED, 2050Im, 19W, IP54, 4000K

oprawa o$wietlenia awaryjnego/z obwodu o$w. szt 7 7AW

podst. optyka uniwersalna LED, 270Im, 2W, IP65

oprawa oswietlenia awaryjnego/z obwodu os$w. szt 4 SAW

podst. optyka korytarzowa LED, 270im, 2W, IP65

oprawa ewakuacyjna z piktogramem szt 5 EW1
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2. OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
puszka fi60 gteboka szt 71
Osprzet tablica TB-0 (zakres opracowania)
gniazdo podtynkowe P+N+PE, |P20 szt 32
gniazdo podtynkowe P+N+PE, |P44 szt 25
punkt zasilania zakoficzony puszka podtynkowa szt 3
facznik jednobiegunowy schodowy P44 szt 4
facznik swiecznikowy IP20 szt 2
tacznik Swiecznikowy 1P44 szt 2
tacznik pojedynczy, IP20 szt 1
facznik pojedynczy, IP44 szt 2
czunik ruchu szt 7
3. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
proj. rozdzielnia TB-0 - IP44, p/t o ilo$ci modutow szt 1
min. 3x18
4. OKABLOWANIE
bruzdowanie m 131
przebicie przez strop szt 1
przebicie przez Sciane 55 szt 3
przebicie przez sciane 30 szt
proj. YDYzo 5x10 - z rozdzielni TB-1 - odrebne m 15
opracowanie
proj. YDYzo 5x2,5 mm2 m 37
proj. YDYzo 3x2,5 mm2 m 223,5
proj. YDYzo 3x1,5mm2 m 560,5
proj. YDYZzo 4x1,5mm2 m 91

12 Uwagi koricowe

° Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.

. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;i budowlanej moga byé tylko

wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem

projektu i kierownikiem budowy.

13 Czes¢ rysunkowa
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