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UWAGI:

1. Instalacje nalezy wykonac przewodami YDYzo 450/750V oraz ukladat:
— pod tynkiem,
-/,
— w posadzce w elastycznych rurach osfonowych nierozprzestrzeniajgcych plomien,
Stosowat osprzet podtynkowy.
2. tqczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m nad posadzkg.

3. Zasilanie wentylatorw kanafowych projektuje sig jako state, wspipracujgce z CW.

4. Wypusty oswietleniowe nad lustrami wyprowadzi¢ na wysokosci h=2,2m.

5 Lokolizacje fqcznikéw w pomieszczeniach 0.6; 0.7 (objete odrebnym opracowaniem projektowym) nolezy

skorygowac niniejszym opracowaniem.

6. s _{Krﬁ% é(@{:s; zzgﬂ@f‘xﬁ(ﬁ\!.dmgnstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu szczelnosci IP44,
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MODERNIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU

BYtEJ SZKOLY W DROCHLINIE NA CELE SPOLECZNE
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oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach: LED, 10W, 930im, IP44, 4000K

oprawa oswietlenia podstawowego'o parametrach: LED, 32, 3190im, IP44, 4000K

kinkiet o parametrach: LED, 430im, 9W, IP44, 4000K _

oprawa owietlenia podstawowego o parametrach: LED, 2060im, 17W, IP66, 4000K

oprawa oSwietlenia podstawowego o parametrach: LED, 3940im, 35W, P20, 4000K

oprawa oSwietlenia podstawowego o parametrach: LED, 2050im, 19W, IP54, 4000K

oprawa oswietlenia podstawowego o parametrach: LED, IP66, 43W, 6190im, 1272mm, 4000K
oprawa owietlenia awaryjnego/z obwodu osw. podst. optyka uniwersaina LED, 270Im, 2W, IP65
oprawa odwietlenia awaryjnego/z obwodu osw. podst. optyka korytarzowa LED, 270im, 2W, IP65

oprawa ewakuacyjna z piktogramem

Le enda pikfouramow

.m - kierunek drogi ewakuacyjnej w gére w prawo
ﬂ“ - kierunek drogi ewakuacyjnej w dof
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