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 PAPRZEKRÓJ  E-E

WEJŚCIE DO WINDY

 PAPRZEKRÓJ  B-B

PARKING

3,0%

1

0,00

+0,12

K

-0,18

-0,30

4.00

5.00

-0,15

Kostka betonowa grafitowa z pasami

rozdziału w kolorze białym/jasno szarym    8 cm

Podsypka cem. - piaskowa               3 cm

Podbudowa górna - kruszywo łamane

0-31,5 mm stabilizowane mech.       5 cm

Podbudowa  dolna- kruszywo łamane

0-63 mm stabilizowane mech.       20 cm

2

Ekostabilizacja - mieszanka

popiołowo-żużlowo-cementowa Rm=2,5 MPa,

 wskaźnik mrozoodporności min. 0,6,

optymalna wilgotność mieszanki 30-32% 15 cm

K

11.00

3,0%
0,00

+0,12

0,00

-0,12

 PAPRZEKRÓJ  C-C

DROGA WEWNĘTRZNA

4.00

K

K

1,0%

4.50

 Obrzeże trawnikowe betonowe   8*30 cm

 posadowione bezpośrednio na świeżym,

 niestężonym betonie

 Ława betonowa z oporem z bet. C12/15     15 cm

                                      światło krawężnika 3 cm

Ot

- 0,045

Wypełnienie luźnym żwirem      15 cm

Geowłóknina

3

1%

0,00

 PAPRZEKRÓJ  D-D

CHODNIK

1.50

-0,015

OtOt

1

Kostka betonowa szara                  6 cm

Podsypka cem. - piaskowa              3 cm

Podbudowa górna - kruszywo łamane

0-31,5 mm stabilizowane mech.      8 cm

Podbudowa dolna - kruszywo łamane

0-63 mm stabilizowane mech.       15 cm

Ekostabilizacja - mieszanka

popiołowo-żużlowo-cementowa Rm=2,5 MPa,

wskaźnik mrozoodporności min. 0,6,

optymalna wilgotność mieszanki 30-32% 15 cm

4
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 PAPRZEKRÓJ  A-A

PARKING-SCHODY

3,0%

1

0,00

-0,18

-0,30

3.505.00

-0,15

Kostka betonowa grafitowa z pasami

rozdziału w kolorze białym/jasno szarym    8 cm

Podsypka cem. - piaskowa               3 cm

Podbudowa górna - kruszywo łamane

0-31,5 mm stabilizowane mech.       5 cm

Podbudowa  dolna- kruszywo łamane

0-63 mm stabilizowane mech.       20 cm

2

Ekostabilizacja - mieszanka

popiołowo-żużlowo-cementowa Rm=2,5 MPa,

 wskaźnik mrozoodporności min. 0,6,

optymalna wilgotność mieszanki 30-32% 15 cm

K

10.00

+0,15

0.50 1.50

Kostka betonowa czerwona prowadząca    8 cm

z oznaczeniem Braille'a

Podsypka cem. - piaskowa               3 cm

Podbudowa górna - kruszywo łamane

0-31,5 mm stabilizowane mech.       5 cm

Podbudowa  dolna- kruszywo łamane

0-63 mm stabilizowane mech.       20 cm

5

0.50

Ekostabilizacja - mieszanka

popiołowo-żużlowo-cementowa Rm=2,5 MPa,

 wskaźnik mrozoodporności min. 0,6,

optymalna wilgotność mieszanki 30-32% 15 cm

1.00

5

1

0.50 0.50

5

istn.

Ot

istn.

utwardzenie


