PAPRZEKROJ A-A
PARKING-SCHODY
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Obrzeze trawnikowe betonowe 8*30 cm
posadowione bezposrednio na Swiezym
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K Kostka betonowa grafitowa z pasami
2 | rozdziatu w kolorze biatym/jasno szarym 8 cm
Podsypka cem. - piaskowa 3cm
Podbudowa gorna - kruszywo tamane
0-31,5 mm stabilizowane mech. 5cm
Podbudowa dolna- kruszywo tamane
0-63 mm stabilizowane mech. 20 cm
Ekostabilizacja - mieszanka
popiotowo-zuzlowo-cementowa Rm=2,5 MPa,
wskaznik mrozoodpornosci min. 0,6,
optymalna wilgotno$é mieszanki 30-32% 15cm
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3 | Wypetnienie luznym zwirem

Swiatto kraweznika 3 cm

15cm
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PAPRZEKROJ B-B

PARKING
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Kostka betonowa czerwona prowadzgca 8cm
K Kostka betonowa grafitowa z pasami 5 | z oznaczeniem Braille'a
2 | rozdziatu w kolorze biatym/jasno szarym 8cm Podsypka cem. - piaskowa 3cm
Podsypka cem. - piaskowa 3cm Podbudowa gdrna - kruszywo tamane
Podbudowa gérna - kruszywo tamane 0-31,5 mm stabilizowane mech. 5cm
0-31,5 mm stabilizowane mech. 5cm Podbudowa dolna- kruszywo tamane
Podbudowa dolna- kruszywo tamane 0-63 mm stabilizowane mech. 20cm
0-63 mm stabilizowane mech. 20 cm Ekostabilizacja - mieszanka
Ekostabilizacja - mieszanka popiotowo-zuzlowo-cementowa Rm=2,5 MPa,
popiotowo-zuzlowo-cementowa Rm=2,5 MPa, wskaznik mrozoodpornosci min. 0,6,
wskaznik mrozoodporno$ci min. 0,6, optymalna wilgotno$¢ mieszanki 30-32% 15cm
optymalna wilgotno$é mieszanki 30-32% 15cm
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1% 3 0% jednostka projektowa:
0015 ==—=—— 0,00 —=3.0% ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
ul. lkara 128B, 42-221 Czgstochowa
IITTTTTTE tel . +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com
nazwa projektu: . .
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
1 5 . . ZLOKALIZOWANYCH W PODZIEMIACH BUDYNKU BYLEJ SZKOLY W DROCHLINIE
ot ot istn. istn. NA CELE SPOLECZNE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU
ot utwardzenie Drochlin 73A, dziatka 817/3, Obreb 003, kategoria obiektu: XI
4 | Kostka betonowa szara 6 cm GMINA LELOW )
Podsypka cem. - piaskowa 3cm ul. Szczekocinska 18, 42-235 Lelow, tel. 34/ 355 01 21
I3 rojektant:
Podbudowa gérna - kruszywo tamane mar in2. arch. MAREK KRUSZYNISKI nr upr. ZPN VIII-7342/61/98
0-31,5 mm stabilizowane mech. 8cm sprawdzajacy: . MAREK KULA 57/08/SLOKKII
mgr inz. arch. nrupr.
Podbudowa dp_lna - kruszywo tamane p—
0-63 mm stabilizowane mech. 15cm mgr inz. PIOTR TYRAS nr upr. SLK/8024/PWBKb/18
sprawdzajacy:
Ekostabilizacja - mieszanka mgr inz. PIOTR SZLEPER nr upr. SLK/1727/PWOK/07
popiotowo-zuzlowo-cementowa Rm=2,5 MPa, nazwa rysunku: data: skala:
wskaznik mrozoodpornosci min. 0,6, IV 2021 1:50
optymalna wilgotno$é mieszanki 30-32% 15cm Przekroje drogowe r rysunku: strona:
D-2




