
Numer protokołu: 
 
 

Typ: sieć hydrantowa DN 80/100/150

PROTOKÓŁ BADANIA

Data wykonania badania: 2022-02-24
Data następnego badania: 2023-02-24

Wykonawca
SECURA Sp. z o.o.
 
 
 
 
Zleceniodawca:
Urząd Gminy w Lelowie
 
ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
 
 
Adres wykonania:
J.W.
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PROTOKÓŁ BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW

Wykonawca
SECURA Sp. z o.o.
 
 
 
 
Zleceniodawca:
Urząd Gminy w Lelowie, ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
Adres wykonania:
J.W.
 
 

80 0,350,4026 13,30  798,00 

Przy placu zabaw.ZSP Lelów. Od drogi nr 46

HYDRANT DYSZA CIŚNIENIE
STATYCZNE

(MPa)

CIŚNIENIE
DYNAMICZNE

(MPa)

WYDAJNOŚĆ
( l/s )

[dm3/min]

OPIS / LOKALIZACJA

UWAGI

SECURA Sp. z o.o.
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Data wykonania badania: 2022-02-24
Data następnego badania: 2023-02-24

· Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu SPEŁNIA wymogania norm i
przepisów wskazanych w punkcie I niniejszego protokołu.
· Wartość ciśnienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru 
wynosi 0,35 MPa przy wartości normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne
sieci określa się jako dobre.
· Wartość wydajności wodnej z hydrantu zewnętrznego przy dyszy 26 mm wynosi 
13,3 litra/s, przy wartości normowej   10,00 litra/s zatem parametry techniczne
określa się jako dobre.
 
· Utrudniony dostęp oraz niewidoczne oznaczenie
 
 
 
 
Pomiary zostały wykonane przez: Adrian Szafrański

Hydrant oznaczyć w sposób widoczny oraz ułatwić dostęp do hydrantów

V.WNIOSKI

VI. UWAGI
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