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1. Część ogólna

1.1 Zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcą dokumentacji jest:

GMINA LELÓW
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

1.2 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzanie inwentaryzacji zieleni
oraz wytycznych dla gospodarki istniejącym drzewostanem, przygotowanej na potrzeby
sporządzenia dokumentacji projektowej pt.: „Zaprojektowanie i budowa przedszkola
gminnego w Lelowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem
niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie
budowy zaprojektowanych obiektów”

2. Metodyka pracy
2.1 Materiały wyjściowe
Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji były:

- Plan projektowy planowanej inwestycji;

- Terenowe pomiary dendrologiczne.

2.2 Metodyka prac inwentaryzacyjnych

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni dokonano pomiarów
dendrometrycznych drzew i powierzchni krzewów rosnących w obrębie planowanego
przedsięwzięcia. Określono dla nich lokalizację, gatunek podając nazwę polską oraz
parametry na podstawie wykonanych pomiarów i oględzin. Określenia gatunków
dokonano w oparciu o wiedzę i doświadczenie oraz o literaturę dendrologiczną. Średnicę
pnia mierzono na wysokości 130cm oraz na wysokości ok. 5 cm ponad powierzchnią
gruntu, średnicomierzem oraz dla drzew o znacznym obwodzie taśmą mierniczą z
dokładnością do 1 cm, następnie wyliczano obwód każdego z pomierzonych drzew. Przy
drzewach o pniach z przekrojem niesymetrycznym podawano wartości uśrednione.

3. Wyniki szczegółowej inwentaryzacji zieleni
Niniejsza inwentaryzacja zieleni została wykonana według stanu na marzec 2022

roku. Zinwentaryzowana roślinność pochodzi z nasadzeń celowych w większości posiada
charakter roślinności ozdobnej towarzyszącej szkole podstawowej.
Łącznie poddano inwentaryzacji 20 jednostek zieleni. Dominującym gatunkiem drzew
była lipa drobnolistna.



Na części drzew widać ślady celowych cięć sanitarnych i korekcyjnych w postaci
usuniętych gałęzi i konarów. W miejscach cięć u drzew o lepszej witalności w większości
uległy zasklepieniu. Drzewami o największych parametrach, jest jesion wyniosły. .

Tabela inwentaryzacyjna:

lp. nazwa gatunkowa obwód pnia
[cm]

Ilość razem
[szt.]

1 Lipa drobnolistna 50,54,58,65,60,68,74,79,80,63,71,78 12
2 Jesion wyniosły 154,136,170,100 4
3 Topola mieszana 191,188 2

4 Klon zwyczajny 128 1

5 Dąb czerwony 158 1
RAZEM 20

4. Plan ochrony istniejącego drzewostanu
4.1 Zabezpieczenie drzew w procesie inwestycyjnym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 tj. z
póź.zm.) w art. 87a ust. 1 wskazuje, że prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. W związku z czym wszystkie drzewa
zlokalizowane bezpośrednio przy realizowanych robotach budowlanych, dla których
istnieje ryzyko uszkodzenia w czasie wykonywania prac, winny być odpowiednio
zabezpieczone.

a) zabezpieczenie pni
Na czas trwania budowy, pnie drzew zlokalizowanych bezpośrednio przy realizowanych
pracach budowlanych (szczególnie w zasięgu prac ciężkiego sprzętu) należy zabezpieczyć za
pomocą odeskowania. Pnie drzew przed odeskowaniem należy owinąć matami słomianymi
lub trzcinowymi. Odeskowanie winno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki
sposób, aby deski przylegały możliwie największą powierzchnią do pnia. Deski użyte do
ochrony pni powinny okrywać pień możliwie do podstawy korony i być zamontowane w
sposób nieszkodzący drzewom. Deski mocować za pomocą odrutowania lub olinowania
linami włókiennymi (bezwzględnie nie używać gwoździ).

b) zabezpieczenie korzeni
W przypadku konieczności prac w obrębie strefy korzeniowej drzew tj. wykonania wykopu
otwartego w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (strefę korzeniową należy przyjąć jako rzut
korony drzewa) zaleca się zachować szczególną ostrożność na występujące systemy



korzeniowe. Prace w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie – użycie
ciężkiego sprzętu powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew, przez które z łatwością
mogą wnikać mikroorganizmy powodujące rozkład - za minimalny obszar robót do ręcznego
wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony drzewa; prace te należą do robót
„zanikających”, dlatego zaleca się aby były wykonywane pod kontrolą inspektora nadzoru
terenów zielonych;
Prace w obrębie systemu korzeniowego najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej
lub deszczowej. Odsłonięte w wyniku prac korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem,
a jeśli to niemożliwe, należy je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami
jutowymi. Nie należy ciąć korzeni o średnicy przekroju powyżej 2 cm. W przypadku
konieczności wycinki korzeni należy użyć ostrych narzędzi ręcznych, w wyniku czego będą
się one mogły szybciej zregenerować nie ulegając gniciu. Powierzchnie cięć korzeni zaleca
się zabezpieczyć impregnatem oleistym. Po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, i
zabezpieczeniu impregnatem korzenie należy okryć warstwą ziemi żyznej z dodatkiem
preparat umikoryzowego.

Rysunki poglądowe zabezpieczenia korzeni Zasady ochrony środowiska w drogownictwie.
Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 2002 (projekt); (Zieleń
miejska nr 11/2009 (32) artykuł „Zagrożenie dla drzew na placach budów cz. I”)



Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami („Pielęgnacja i ochrona drzew z normami
jakości”, Polskie towarzystwo Chirurgii drzew – NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek,
2014)

5. Projekt nasadzeń drzew

W ramach projektowanych nasadzeń zgodnie z decyzją z dnia 16.03.2022r przewiduje
się wykonanie co najmniej 20 drzew gatunków rodzimych o minimalnym obwodzie pnia 5cm
na wysokości 100cm. Dla nowych nasadzeń szaty roślinnej należy w szczególności wziąć
pod uwagę charakter miejsca i jego zagospodarowanie, a także zagospodarowanie zielenią
istniejącą, jak również wartości estetyczne i przyrodnicze jakie miałaby pełnić projektowana
zieleń.

6. Zasady sadzenia drzew
Miejsce w jakim są planowane nasadzenia przed wykonaniem dołu pod sadzenie drzew,

należy w pierwszej kolejności dokładnie oczyścić z pozostałości budowlanych, a w
przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu, grunt ten wymienić w promieniu co najmniej
do 1,5 m od planowanej lokalizacji pnia nowego drzewa.

Dołki pod rośliny należy wykonać ręcznie lub mechanicznie, następnie gładkie ścianki
spulchnić a dno przekopać szpadlem, w ten sposób, by korzenie mogły się swobodnie
układać i nie zaginać (średnica dołka winna być większa od średnicy bryły korzeniowej co
najmniej o 30 cm);

Jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła i nie została wymieniona, należy
wzruszyć dno i ścianki otworu na co najmniej 30 cm, aby umożliwić roślinie przenikanie do
otaczającego podłoża;

Dołki podczas sadzenia należy zaprawić ziemią urodzajną lub kompostową zmieszaną z
hydrożelem w celu zabezpieczenia systemów korzeniowych przed przesuszeniem
(dawkowanie hydrożelu zgodnie z zaleceniami producenta), dodatkowo należy obficie zalać
wodą.



Drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym – optymalny termin to
wiosenny (15.II-15.IV) lub jesienny (15.X-15.XI);

Bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną rozkładającą się najpóźniej w
ciągu półtora roku po posadzeniu. Ta forma zabezpieczenia nie jest usuwana w chwili
sadzenia roślin, należy jedynie rozluźnić zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej,

W okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

Drzewa sadzone obok siebie dopasowywać tak aby sadzonki były do siebie podobne,
roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości do 5 cm niżej niż
rosła w szkółce;

Ziemię nieznacznie ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do
drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny
po posadzeniu (zachować ostrożność przy szyjce korzeniowej);

Posadzone drzewo zabezpieczyć przed wiatrem za pomocą 3 zaimpregnowanych
palików o średnicy minimum 5 cm (wysokość palików powinna sięgać poniżej korony);
Sposób montażu palików w sąsiedztwie drzewa musi być zgrany z typem zastosowanej kraty
i ustalony z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym.

Zaleca się aby paliki połączyć 9 listewkami poprzecznymi na dwóch wysokościach; 3
listwy w górnej wysokości palika i 6 szt. tuż przy ziemi;

Sadzonka do każdego z trzech palików winna być dowiązana z wykorzystaniem
elastycznych taśm o szerokości minimum 5 cm, w sposób który umożliwi stabilność sadzonki;

Przed ściółkowaniem roślinę należy obficie podlać i nawieźć,
Po podlaniu roślin należy uzupełnić osiadający grunt ziemią urodzajną.
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