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I. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostala wykonana przez firmg KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice
Pierwsze, ul. tgkowa 5, gmina Olsztyn i uprawnionego geologa Stanistawa Stolarskiego, na zlecenie
BUDOWLANI S.C. M. Frania M. Maciejewska, 42-202 Czestochowa.

Zfecenié dotyczyto wykonania badan geotechnicznych podioza gruntowego dla projektu budowy
budynku przedszkola na dziatce nr 305/2 przy ul. Szczekocirfiskiej w Lelowie, powiat czgstochowski. Zlecenie
obejmowalo odwiercenie trzech otworéw badawczych do glebokosci 3,0 m kazdy.

Wryniki wiercen, badan polowych geotechnicznych nawierconych gruntéw oraz materialy
geologiczne i literatura postuzyly do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej.

Materiaty geologiczne i literatura:

- Mapa Geologiczna Polski - PIG Warszawa,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski - PIG Warszawa,

= Geografia Fizyczna Polski - Jerzy Kondracki - PWN Warszawa,

- Zarys Geotechniki - Zenon Witun - WKt Warszawa,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 . (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463).

2. OPIS PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

Z informacji uzyskanych od Projektanta, niniejsze badania geotechniczne posiuza do opracowania
projektu budowy budynku przedszkola na dziatce nr 305/2 przy ul. Szczekocinskiej 41 w Lelowie, powiat
czestochowski. Projektowany obiekt to budynek dwuskrzydiowy o diugosci 46,34 m i szerokosci 33,67 m,
parterowy. Projektowany budynek zlokalizowano bedzie w odlegtos";ci I5 m na zachdd od budynku Szkoty
Podstawowej i 15 m na pétnoc od ul. Szczekociriskiej. Teren, na ktérym planowany jest budynek przedszkola
to teren plaski - obecnie plac wyasfaltowany o rzednej terenu 257,5 m n. p. m. Obszar badan pod planowany
budynek przedszkola przedstawiono na mapie - zat. nr 1.

3. LOKALIZACJA OTWOROW | PRACE MIERNICZE

Na terenie dziatki 305/2 przeznaczonej pod budowe budynku przedszkola na ul. Szczekocifiskiej
w Lelowie, zgodnie ze zleceniem odwiercono trzy otwory badawcze o glebokosci 3,0 m kazdy. Otwor nr |
zlokalizowano w odlegtosci 50 m na péioc od ul. Szczekocinskiej i 15 m na wschéd od istniejacego
budynku gospodarczego. Otwér nr 2 zlokalizowano w odlegtosci 34 m na péinoc od ul. Szczekocinskiej
i 20 m na zachéd od zachodniej $ciany budynku Szkoly Podstawowej. Otwor nr 3 zlokalizowano
w odleglosci 2 m na péinoc od ul. Szczekocinskiej i 10 m na zachéd od bramy wjazdowej na teren szkoty.
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Otwory w terenie zostaly wytyczone w miejscach wskazanych przez Projektanta, zgodnie z lokalizacja na
mapie - zat. nr 2.

4. WIERCENIE, OPROBOWANIE | BADANIA

Pod planowany budynek przedszkola na dziatce nr 305/2 przy ul. Szczekocinskiej w Lelowie, zgodnie
ze zleceniem odwiercono trzy otwory badawcze do glebokosci 3,0 m kazdy. Wiercenie wykonano zestawem
recznym o Srednicy Swidra ® 5". Otwory odwiercono 16 marca 2022 r. pod nadzorem geologa
uprawnionego Stanistawa Stolarskiego - autora niniejszego opracowania.

W trakcie wiercenia otworéw wykonano polowe badania geotechniczne nawierconych gruntéw.
Okreslono stopiei zageszczenia Ip gruntéw sypkich na podstawie zwiercalnosci. Okreslono tei stopien
plastycznosci I gruntow spoistych metoda wateczkowania oraz ustalono naturalng wilgotno$é gruntéw. Po
zakoficzeniu wiercenia i wykonaniu badan, otwory zikwidowano, zasypujac je uprzednio wydobytym
urobkiem. Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie - zat. nr 2.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAN

Rejon badan, miejscowos¢ Leléw, lezy na obszarze Wyiyny Krakowsko-Czestochowskiej
w mezoregionie zwanym Wyiyng Czestochowsky (wg |. Kondrackiego). Starsze podioze stanowig tu
wapienie jury goérnej, przykryte od powierzchni warstwa utworéw czwartorzedowych, wyksztakconych
w postaci piaskéw, glin piaszczystych, czgsto z okruchami wapienia. Na obszarze badan od powierzchni do
0.5 - 1,0 m zalegajq utwory antropogeniczne - nasypy piaszczyste w rejonie otworu nr 2, nasypu zozone
z asfaltu, gruzu wapiennego.W otworze nr | pod warstwa nasypu piaszczystego o grubosci 1,0 m zalega do
1,9 m piasek drobny, jasnozétto-szary. Ponizej do 3,0 m wystepuje glina pylasta, szaro-z6fta ze smugami
brazowej. W otworze nr 2 pod warstwg nasypu, zozonego 7 asfaltu, gruzu wapiennego i piasku o grubosci
0,35 m zlega do 1,5 m piasek drobny, jasnozétto-szary. Ponizej do 2,0 m wystepuje piasek drobny, lekko
ilasty, szaro-zéity. Glebiej do 2,2 m zalega glina pylasta, szaro-zéita. W spagu do 3,0 m wystepuje piasek
drobny ze smugami Sredniego, szaro-z6lty. W otworze nr 3 pod warstwq nasypu piaszczystego o grubosci
0,50 m zalega do 1,5 m piasek drobny, szaro-zéity. Ponizej do 2,3 m wystepuje glina pylasta, szaro-6ita ze
smugami brazowej. W spagu 3,0 m zalega piasek drobny, szaro-zétty.

Budowe geologiczng terenu badan ilustrujg przekroje geotechniczne - zah nr 3 i karty
dokumentacyjne otworéw badawczych - zat. nr 4.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie badan, w miejscowosci Lelow, wystepuja dwa poziomy wodonosne. Przypowierzchniowy,
czwartorzedowy poziom, wystepujacy w piaskach, zawieszony na warstwie glin matoprzepuszczalnych.



Glebszy, jurajski poziom wodonosny, wystepuje tu w wapieniach jury gornej. Na obszarze badan do
glebokosci 3,0 m nie nawiercono wody podziemnej. Pod wzgledem hydrograficznym rejon badan znajduje sie
w zlewni rzeki Wisty. Wody opadowe z terenu badas zbiera rzeka Biatka i odprowadza do rzeki Pilicy i dalej
do rzeki Wisly.

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
BADANEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Na obszarze badai pod planowany budynek przedszkola przy ul. Szczekocinskiej w Lelowie, od
powierzchni do 3,0 m zalegaja osady czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci nasypéw piaszczystych
i nasypu, zlozonego z asfaltu i gruzu wapiennego (na placu wyasfaltowanym). Ponizej nasypow zalegaja piaski
drobne i $rednie oraz glina pylasta. Na podstawie wykonanych wiercen i badan geotechnicznych polowych
nawierconych gruntéw, wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

- warstwa | - to grunt antmpogeﬁiczny - nasyp piaszczysty w rejonie otworéw nr | i 3 o grubosci 0,50 -
1,00 m oraz nasyp zlozony z asfaltu oraz gruzu wapiennego o grubosci 0,35 m w rejonie otworu nr 2 tj.
na wyasfaltowanym placu.

- warstwa [l - to piasek drobny i sredni, sredniozageszczony o Ip=0,45-0,55 o grubosci warstwy 0,90 -
1,00 m. Jest to grunt nosny o parametrach dogodnych do fundamentowania.

- warstwa lll - to glina pylasta, twardoplastyczna o 11=0,00-0,20 o grubosci warstwy 0,20 - 1,10 m. Jest to

grunt nosny.

- stopien zageszczenia Ip = 0,45-0,55

- kat tarcia wewnetrznego ® = 30°

= modut $cisliwosci Ee = 900-1100 kG/cm?
- ciezar objetosciowy Q = 1,95 glem?®

lin: -
- stopien plastycznosci I = 0,00-0,20
- kat tarcia wewnetrznego @ = {7°
= modut scisliwosci Ee = 500-600 kG/cm?
- cigzar objetosciowy Q = 2,2 glcm?

Zaleganie poszczegdinych warstw geotechnicznych ilustrujg przekroje geotechniczne - zat. nr 3 oraz

karty dokumentacyjne otworéw badawczych - zat. nr 4.
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8. WNIOSKI

= Na obszarze badan od powierzchni do 3,0 m zalegajg osady czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci
nasypow ziozonych z piasku, asfaltu i gruzu wapiennego. Ponizej nasypow zalegajg piaski drobne i $rednie,
Srednio zageszczone, przewarsrwione gling pylasta.

- Na obszarze badan wystgpuja grunty nosne odpowiednie do posadowienia faw fundamentowych
projektowanego budynku.

- tawy fundamentowe winny by¢ posadowione w warstwie piaskéw drobnych na glebokosci 1,1 -
I2mp pt

- Na obszarze badan do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono wody podziemne;j.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono,
ze na obszarze badan wystgpujg proste warunki gruntowe, a projektowany budynek zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
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* Badania geotechniczne
dia projektu budowy

na dzialce nr 305/2 ul. Szczekocifiskiej
w LEOWIE

OBJASNIENIA

i - numer warstwy geotechnicznej

1 - numer otworny

257,4 - rzedna terenu przy otworze w m n.p.m.
N - nasyp

Pd - piasek drobny

Gn - glina pylasta

Iy - stopien zageszczenia

I - stopien plastycznosci

Przeloroje geotechniczne A -A', B - B'
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WILGOTNOSC (10)

Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - plynny, pl - plastyczny, pz - pétzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - $rednio zageszczony, ms - skala mafo spekana,
bs - skala bardzo spekana, ss - skata Srednio spekana, L - lita skata




