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1. Cze$¢ ogolna

1.1 Zleceniodawca dokumentacji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA LELOW
ul. Szczekocinska 18
42-235 Lelow

1.2 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzanie inwentaryzacji zieleni
oraz wytycznych dla gospodarki istniejacym drzewostanem, przygotowanej na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej pt.: ,,Zaprojektowanie i budowa przedszkola
gminnego w Lelowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem
niezbednej infrastruktury technicznej oraz wykonanie robot budowlanych w zakresie
budowy zaprojektowanych obiektow”

2. Metodyka pracy
2.1 Materialy wyjsciowe
Materiatami wyj$ciowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji byty:
- Plan projektowy planowanej inwestycji;

- Terenowe pomiary dendrologiczne.

2.2 Metodyka prac inwentaryzacyjnych

W  ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni dokonano pomiarow
dendrometrycznych drzew i powierzchni krzewdw rosnacych w obrebie planowanego
przedsiewzigcia. Okre$lono dla nich lokalizacje, gatunek podajac nazwe polska oraz
parametry na podstawie wykonanych pomiaréw i ogledzin. Okreslenia gatunkow
dokonano w oparciu o wiedze i do§wiadczenie oraz o literature dendrologiczng. Srednice
pnia mierzono na wysokosci 130cm oraz na wysokosci ok. 5 cm ponad powierzchnig
gruntu, $rednicomierzem oraz dla drzew o znacznym obwodzie tasma miernicza z
doktadno$cig do 1 cm, nastgpnie wyliczano obwod kazdego z pomierzonych drzew. Przy
drzewach o pniach z przekrojem niesymetrycznym podawano wartosci usrednione.

3. Wyniki szczegolowej inwentaryzacji zieleni
Niniejsza inwentaryzacja zieleni zostala wykonana wedlug stanu na marzec 2022
roku. Zinwentaryzowana roslinno$¢ pochodzi z nasadzen celowych w wigkszo$ci posiada
charakter roslinno$ci ozdobnej towarzyszacej szkole podstawowe;.
Lacznie poddano inwentaryzacji 20 jednostek zieleni. Dominujacym gatunkiem drzew
byta lipa drobnolistna.



Na cze$ci drzew widaé §lady celowych cig¢ sanitarnych 1 korekcyjnych w postaci
usunietych gatezi i konarow. W miejscach cie¢ u drzew o lepszej witalnosci w wigkszo$ci
ulegly zasklepieniu. Drzewami o najwigkszych parametrach, jest jesion wyniosty. .

Tabela inwentaryzacyjna:

obwod pnia Ilo$¢ razem
Ip| nazwa gatunkowa [em] [szt.]
1| Lipa drobnolistna |50,54,58,65,60,68,74,79,80,63,71,78 12
2| Jesion wyniosty 154,136,170,100
3| Topola mieszana 191,188 2
4 Klon zwyczajny 128 1
5| Dab czerwony 158 1
RAZEM 20

4. Plan ochrony istniejgcego drzewostanu
4.1 Zabezpieczenie drzew w procesie inwestycyjnym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 tj. z
p6z.zm.) w art. 87a ust. 1 wskazuje, ze prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzqdzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie
w sposob najmniej szkodzqcy drzewom lub krzewom. W zwigzku z czym wszystkie drzewa
zlokalizowane bezposrednio przy realizowanych robotach budowlanych, dla ktorych
istnieje ryzyko uszkodzenia w czasie wykonywania prac, winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

a) zabezpieczenie pni

Na czas trwania budowy, pnie drzew zlokalizowanych bezposrednio przy realizowanych
pracach budowlanych (szczegdlnie w zasiegu prac ciezkiego sprzetu) nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca odeskowania. Pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami slomianymi
lub trzcinowymi. Odeskowanie winno uwzglednia¢ ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki
sposob, aby deski przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia. Deski uzyte do
ochrony pni powinny okrywa¢ pien mozliwie do podstawy korony i by¢ zamontowane w
sposob nieszkodzacy drzewom. Deski mocowaé za pomocg odrutowania lub olinowania
linami widkiennymi (bezwzglednie nie uzywaé gwozdzi).

b)  zabezpieczenie korzeni

W przypadku koniecznos$ci prac w obrgbie strefy korzeniowej drzew tj. wykonania wykopu
otwartego w bezposrednim sgsiedztwie drzew (strefe korzeniowa nalezy przyja¢ jako rzut
korony drzewa) zaleca si¢ zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ na wystepujace systemy



korzeniowe. Prace w obrgbie strefy korzeniowej nalezy wykonywaé recznie — uzycie
cigzkiego sprzetu powoduje rozleglte uszkodzenia korzeni drzew, przez ktére z latwoscia
mogg wnika¢ mikroorganizmy powodujace rozklad - za minimalny obszar rob6t do rgcznego
wykonania wokoét drzew nalezy przyja¢ obrys korony drzewa; prace te naleza do robot
,zanikajacych”, dlatego zaleca si¢ aby byly wykonywane pod kontrola inspektora nadzoru
terenéw zielonych;

Prace w obrgbie systemu korzeniowego najlepiej wykonywaé¢ w czasie pogody pochmurnej
lub deszczowej. Odstonigte w wyniku prac korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem,
a jesli to niemozliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami
jutowymi. Nie nalezy ciag¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2 cm. W przypadku
koniecznosci wycinki korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, w wyniku czego beda
si¢ one mogly szybciej zregenerowac nie ulegajac gniciu. Powierzchnie cig¢ korzeni zaleca
si¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym. Po zabiegach zwigzanych z wycigciem korzeni, i
zabezpieczeniu impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwa ziemi zyznej z dodatkiem
preparat umikoryzowego.

Rysunki pogladowe zabezpieczenia korzeni Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie.
Dziat 4. Ochrona sSrodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa 2002 (projekt); (Zielen
miejska nr 11/2009 (32) artykut ,, Zagrozenie dla drzew na placach budow cz. I”)
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Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami (,, Pielegnacja i ochrona drzew z normami
jakosci”, Polskie towarzystwo Chirurgii drzew — NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek,
2014)
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5. Projekt nasadzen drzew

W ramach projektowanych nasadzen zgodnie z decyzja z dnia 16.03.2022r przewiduje
si¢ wykonanie co najmniej 20 drzew gatunkow rodzimych o minimalnym obwodzie pnia Scm
na wysokosci 100cm. Dla nowych nasadzen szaty roslinnej nalezy w szczegolnosci wziagé
pod uwage charakter miejsca i jego zagospodarowanie, a takze zagospodarowanie zielenig
istniejaca, jak rOwniez wartosci estetyczne i przyrodnicze jakie miataby penié¢ projektowana
zielen.

6. Zasady sadzenia drzew

Miejsce w jakim sg planowane nasadzenia przed wykonaniem dotu pod sadzenie drzew,
nalezy w pierwszej kolejnosci doktadnie oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, a w
przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu, grunt ten wymieni¢ w promieniu co najmniej
do 1,5 m od planowanej lokalizacji pnia nowego drzewa.

Dotki pod ro$liny nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie, nastgpnie gladkie §cianki
spulchni¢ a dno przekopaé¢ szpadlem, w ten sposob, by korzenie mogly si¢ swobodnie
uktada¢ i nie zagina¢ (Srednica dotka winna by¢ wieksza od $rednicy bryly korzeniowej co
najmniej o 30 cm);

Jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwigzta i nie zostata wymieniona, nalezy
wzruszy¢ dno 1 $cianki otworu na co najmniej 30 cm, aby umozliwié¢ ros$linie przenikanie do
otaczajacego podioza;

Dotki podczas sadzenia nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajng lub kompostowa zmieszang z
hydrozelem w celu zabezpieczenia systemow korzeniowych przed przesuszeniem
(dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniami producenta), dodatkowo nalezy obficie zala¢
woda.



Drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym — optymalny termin to
wiosenny (15.11-15.1V) lub jesienny (15.X-15.X1I);

Bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning rozkladajaca sie najpdzniej w
ciggu pottora roku po posadzeniu. Ta forma zabezpieczenia nie jest usuwana w chwili
sadzenia ro$lin, nalezy jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce korzeniowe;,

W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Inspektorem Nadzoru.

Drzewa sadzone obok siebie dopasowywac tak aby sadzonki byly do siebie podobne,
ros$ling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazla si¢ na giebokosci do 5 cm nizej niz
rosta w szkotce;

Ziemi¢ nieznacznie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i1 zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny
po posadzeniu (zachowa¢ ostroznos¢ przy szyjce korzeniowej);

Posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 zaimpregnowanych
palikow o $rednicy minimum 5 cm (wysokos$¢ palikow powinna sigga¢ ponizej korony);
Sposdb montazu palikow w sasiedztwie drzewa musi by¢ zgrany z typem zastosowanej kraty
1 ustalony z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

Zaleca si¢ aby paliki potaczy¢ 9 listewkami poprzecznymi na dwoch wysoko$ciach; 3
listwy w gornej wysokosci palika i 6 szt. tuz przy ziemi;

Sadzonka do kazdego z trzech palikow winna by¢ dowigzana z wykorzystaniem
elastycznych tasm o szeroko$ci minimum 5 cm, w sposob ktéry umozliwi stabilno$¢ sadzonki,

Przed $cidtkowaniem rosline nalezy obficie podlaé i nawiez¢,

Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajacy grunt ziemig urodzajna.
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DECYZJA

Na podstawie art. 83, art. 83a, art. 83b, art. 83c, art. 83d, art. 84, art. 86 ust. 1 pkt 11, art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1098 z pé2n. zm),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(ti. Dz.U. z 2021 poz. 735 z pdn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
3 lipca 2017 r. w sprawie wysoko$ci stawek opfat za usunigcie drzew i krzewdw (Dz.U. z 2017
poz. 1330), po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy Leléw nr GR.6131.32.2022 z dnia
03.03.2022 roku, uzupeinionego pismem z dnia 11.03.2022 r., dotyczacego wydania
Zezwolenia na usunigcie 20 sztuk drzew

ORZEKAM

1. zezwalam na usunigcie, w terminie do 31.12.2022 roku, 20 drzew rosnacych w m. Lel6w,

na dziatkach nr 305/2 i nr 301/2 (teren szkoly), bedacych wiasnoscig gminy Leléw, w tym:

1.1. 12 egz. lipy drobnolistnej o obwodach pni [cm]: 50, 54, 58, 65, 60, 68, 74, 79, 80, 63, 71
i78,

1.2. 4 egz. jesionu wyniostego o obwodach pni [cm]: 154, 136, 170 100,

1.3. 2 egz. topali-mieszarica o obwodach pni [cm]: 191§ 188,

1.4. 1 egz. klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 128 c¢m,

1.5. 1 egz. debu czerwonego o obwodzie pnia 158 cm.

Usuwajac drzewa wnioskodawca winien wczesniej stwierdzi€, czy nie sg one miejscem legu

lub pobytu chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw. W przypadku stwierdzenia takich

faktéw wycinka drzew moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody Regionainego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Katowicach.

2. zobowigzuje wnioskodawce do posadzenia, w terminie do 31.12.2023 roku, co najmniej

20 drzew gatunkéw rodzimych o minimalnym. gbwodzie pnia 5 cm na wysokosci 100 cm.

3. zobowigzuj¢ wnioskodawce do powiadomienia wydajgcego decyzje o dacie wykonania .

ustaler zawartych w pkt. 1 i 2 niniejszej decyzji, w terminie 30 dni od dnia ich wykonania.

4. naliczam opfate za usunigcie 18 drzew w kwocie 44.880,00 zt (stownie: czterdziesci cztery

tysigce osiemset osiemdziesiat ztotych 00/100). Szczegdtowe wyliczenie przedmiotowej opfaty

zamieszczono w tabeli nr 1.

5. odraczam, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opfaty

wymienionej w pkt. 4.

Hm Czestochowa, dn. 16.03.2022 roku

UZASADNIENIE

Urzad Gminy Leléw ztozyt wniosek o usunigcie 20 drzew, rosnacych w m. Leléw, na dziatkach
nr 305/2.i nr 301/2 (teren szkoly), bedacych wiasnoscig gminy Lelow.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1098 z pézn. zm.) zezwolenie na usunigcie drzew i krzewdw, rosnacych
na nieruchomoéciach bedacych wtasno$cig gminy, wydaje starosta.

Whioskodawca, jako przyczyne usunigcia drzew podat ich kolizjg z planowang budowg
nowego budynku przedszkola oraz infrastruktury towarzyszacej, w tym instalacji
fotowoltaicznej na dachu projektowanego budynku, ktdrej efektywnoéé pracy bytaby obnizona
z powodu zacieniania jej przez zbyt blisko rosnace drzewa. . ;

W zwiazku z powy2szym usuniecie uznano za zasadne. =~ '

Stosownie do art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z pézn. zm.) posiadacz nieruchomos$ci ponosi optaty
za usunigcie drzew.

Optale za usuniecie 18 drzew obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra S!'odowiska
2z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokoéci stawek opfat za usunigcie drzew i krzewéw
(Dz.U. 2 2017 r. poz.1330) w nastepujacy sposoéb:

obwéd pnia na wys. 130 cm x stawka za cm obwodu = wysoko$¢ optaty



" Tabelanr 1
Obwadd pnia na | Stawka za cm | Naleznos¢ za j
Lp. Nazwa gatunkowa WYsS. 1,3pm [cm] obwodu [zf] | usuniecie [zi] Uwagi
1. Jesion wyniosty 154 30 4620
2. jw. 136 30 4080
3 jw. 170 30 5100
4. jw. 100 25 2500
5. Klon zwyczajny 128 30 3840
6. Dab czerwony 158 30 4740
7. Lipa drobnolistna 50 25 1250
8. jw. 54 25 1350
9. jw. 58 25 1450
10. jw. 65 25 1625
11. jw. €0 25 1500
12. jw. 68 25 1700
13. . 74 25 1850
14. w. 79 25 1975
15. jw. 80 25 2000
18. jw. 63 25 1575
17. w. 71 25 1775
18. w. 78 25 1950
Razem 44.880,00
Optaty za usunigcie 2 drzew nig naliczono, gdyz nie pobiera si¢ jej za usunigcie topoli
o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130 cm wynoszacym powyzej 100/ cm,

nienalezacych do gatunkéw rodzimych, jezeli zostang zastapione w najblizszym onie
wegetacyjnym drzewami innych gatunkéw (art. 86 ust. 1 pkt. 11 ww. ustawy). ST

W celu zrekompensowania w czeéci straty, jaka poniesie $rodowisko, w oparciu o arf. 83c
ust. 3 ww. ustawy zobowigzano wnioskodawce do wykonania nasadzeh zastepczych drzew.
Zgodnie z art. 84 ust. 3 ww. ustawy odroéi‘ﬁny zostaje, na okres 3'lat od dnia wydania

niniejszego zezwolenia, termin uiszczenia opiat za usunigcie drzew, gdyz zobowigzano
whnioskodawce do posadzenia w zamian innych.

Nalezno$é z tytutu ustalonej optaty za usunigcie drzew podiega umorzeniu, jesli posadzone
W zamian drzewa po uptywie 3 lat zachowaja zywotno$é (art. 84 ust. 4 ww. ustawy).

W przypadku niewykonania nasadzeti zastgpezych lub czeéci z nich, zgodnie z zezwoleniem
na usunigcie drzew, naliczona oplata jest przeliczana w sposéb proporcjonalny do ficzby
drzew, ktére nie zostaly wykonane zgodnie z zezwoleniem (art. 84 ust. 7 ww. ustawy).

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie, za posrednictwem Starosty Czestochowskiego, w terminie
14 dni od ofrzymania decyzji.

Otrzymuig:
g')lrzad Gminy Lelow.
. aa.

2 oplaty skarbows; fia podstawie caeéci I ust.44 kol4 pkt 6 zatacznika do ustawy 2 dnia 16 listopada 2008 r. © oplacie skarbows) (f. Dz U. 2021 r. paz{1823)




	1.1 Zleceniodawca dokumentacji 
	1.2 Przedmiot i zakres projektu 
	2.   Metodyka pracy 
	2.1 Materiały wyjściowe 
	2.2 Metodyka prac inwentaryzacyjnych 

	3. Wyniki szczegółowej inwentaryzacji zieleni 
	4. Plan ochrony istniejącego drzewostanu 
	4.1 Zabezpieczenie drzew w procesie inwestycyjnym 

	5.  Projekt nasadzeń drzew 
	6.  Zasady sadzenia drzew  


