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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
| SIECI KANALIZACYJNEJ

Obiekt: nowoprojektowany budynek przedszkola :
Adres przylgczanej nieruchomosci: Lelow, ul. Szczekocinska 41, dziatka ewidencyjna
nr 305/2, obreb Leléw.

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 21 lutego 2022 r., dziatajgc na podstawie art.
19a ust.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 2028) Gmina Leléw zapewnia dostawe wody na cele
gespodarczo-bytowe w ilosci okoto 4,2 m3/d oraz odbiér sciekow sanitarnych w ilosci
4,2 m*d na miesigc i okresla nastepujgce warunki przytgczenia do sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej:

I. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
1. Miejsce wigczenia przylacza wodociggowego:

Przytacze wodociggowe dla przedmiotowej dziatki nalezy wykonac z istniejacego
wodociggu PVC o ér. 90 mm posadowionego na dziatce nr 371 (droga krajowa
DK 46).

2. Parametry i wykonanie przytacza

2.1.8rednice przytacza dostosowaé do wymagan dla nowoprojektowanego
przedszkola z rur PE, dtugo$é przytacza ok. 8 m.
2.2.Wykop moze byé zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego
przytgcza przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Gminy Lelow
3. Potaczenie przytgcza wodociggoweqgo z siecig wodociagowa

Potgczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie nawiertki do rur PE
samonawiercajgcej z zasuwa. :
4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego:

Wodomierz zlokalizowa¢ w studni lub komorze wodomierzowej na dziatce
nr 305/2 za wodomierzem przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci.

Il. WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEI:
1. Miejsce wigczenia przytacza do sieci kanalizacji sanitarne;:

S



Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z przedmiotowego budynku nalezy wykonaé do
istniejgcej kanalizacji o srednicy 200 mm na dziatce nr 301/1.
2. Parametry i wykonanie przytacza :

a. Przytacze kanalizacyjne nalezy wykonaé o $rednicy 200 mm z rur PVC o
jednolitej strukturze $cianki w przekroju.

b. Uktadanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta — rure uktada¢ na 15
cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu zasypaé warstwg piasku 30 cm nad
wierzch rury. Przylgcze nalezy prowadzié po najkrotszej trasie do budynku.
Przytacze wykona¢ ze spadkiem 1,5% - 3 %. W przypadku duzych spadkéw na
projektowanym rurociggu nalezy stosowac rury z przediuzonym kielichem.
Zmiany kierunku i spadku nalezy projektowac w studzienkach.

c. Wykop moze by¢ zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego
przytacza przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Lelow.

d. Studzienki kanalizacyjne nalezy projektowac i wykonywaé z kregéw betonowych
taczonych na uszczelki lub z tworzywa sztucznego. Zaleca sie przyjmowanie
$rednic studzienek rewizyjnych min. $1000 mm.

e. Dopuszcza sig projektowanie i wykonanie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, o srednicy wewnetrznej minimum 425 mm systemowych. Nalezy
stosowac wiazy kanatowe okragte z zeliwa sferoidalnego, o $rednicy DN 600
mm, klasy C 250 w drogach oraz DN 600 mm, klasy A 15 w terenach zielonych-
bez otwordéw. Do regulacji wysokosci osadzania wiazu nalezy stosowaé
pierscienie betonowe lub z tworzywa sztucznego.

f. W pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu terenu, powinny byé
montowane urzgdzenia przeciw zalewowe. Urzadzenia te oraz pompownie
sciekbw sg wiasnoscig i pozostajg w eksploatacji wiasciciela posesji, ktory
ponosi odpowiedzialnos¢ za ich sprawnos¢ i eksploatacje, Jesli dojdzie do
zalania, a wiasciciel nie posiada takiego urzgdzenia Gmina Lelow nie ponosi
odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

3. Wigczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarne;:
Kat wiaczenia przytacza do kanalizacji sanitarnej powinien wynosié od 45° do 90°
i by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu. Dla wigczer powyzej 0,50 m od kinety
stosowac kaskade wewnetrzng systemowa. Wigczenie musi byé szczelne.

l1l. INFORMACJE FORMALNO- PRAWNE
1. Dziatania przed rozpoczeciem budowy przytacza
1.1. W przypadku lokalizacji przylacza wodociggowego w pasie drogi nalezy
uzyskac zgodeg na lokalizacjg urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadcy
drogi.
1.2. Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o ktérym mowa w
art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym, dalej ,planem sytuacyjnym”
1.3.Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte
w tresci mapy, na ktérej bedzie sporzadzony.
1.3.1.Informacje odnosnie przytgcza wodociggowego:
e miejsce i sposob wigczenia do istniejacego wodociggu wraz
z opisem $rednicy wodociagu;
e wrysowany i zwymiarowany przytgcz (trasa);
e Srednica, rodzaj materiatu;
e Zzaznaczone wymagane zasuwy z opisem srednicy;
e zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (materiat, $rednica).
1.3.2.Informacje odno$nie przytacza kanalizacyjnego:
e miejsce i sposéb wigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz




z opisem $rednicy wodociagu;
e wrysowany i zwymiarowany przytgcz (trasa);
¢ $rednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wiazy, spadek);
e poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegto$¢ od innych sieci
oraz kolizje;
e zastosowane urzadzenia np.: separatory, urzgdzenia
przeciwzalewowe, kaskady, pompownie.
1.4. Przed rozpoczegciem budowy przytacza plan sytuacyjny nalezy przedstawié
Gminie celem sprawdzenia, czy uwzglednia niniejsze warunki.
1.5. Stwierdzenie przez Gmine, ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane
warunki  przylgczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajgcy sie
0 przytaczenie do sieci lub inny podmiot dziatajacy z jego upowaznienia lub na
jego zlecenie do wykonania przylgcza zgodnie z tym planem. .
2. Pozostate informacje:
Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.




