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1. DANE OGOLNE

1.1.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

- PN -

« PN -

« PN -

« PN -

« PN -

« PN -

« PN -

« PN -

« PN -

« PN -

« PN -

1.2.

EN 1990:2004

EN 1991-1-1:2004

EN 1991-1-6:2007

EN 1991-1-3:2005

EN 1991-1-4:2008

EN 1992-1-1:2008
EN 1993-1-1:2006
EN 1995-1-1:2010

EN 1996-1-1:2010

EN 1996-2:2010
EN 1997-1:2008

Obcigzenia

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne — Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania

konstrukciji,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem,

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru,

Eurokod 2: Projektowanie  konstrukcji z  betonu
— Cze$¢ 1-1: Reguty ogdline i reguty dla budynkow,

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
— CzeS¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow,

Eurokod 5:  Projektowanie  konstrukcji  drewnianych
— Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukgji murowych
— Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych,

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw,
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujace charakterystyczne obcigzenia state i
Zmienne:

obcigzenia state ciezarem wiasnym konstrukcji,

obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,
obcigzenia state ciezarem wtasnym Scian z ociepleniem i wykonczeniem,

obcigzenia $niegiem jak dla II strefy obcigzenia, Sk=0,9kN/m?,

obcigzenie wiatrem jak dla I strefy obcigzenia (w terenie typu A —otwarty z
nielicznymi przeszkodami),



2. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektowana inwestycja polega na remoncie budynku Swietlicy wiejskiej — etap III w
Podlesiu przy ul. Krotkiej. Istniejgcy budynek s$wietlicy jest budynkiem wolnostojgcym,
dwukondygnacyjnym. Projektuje sie nadproza stalowe nad powiekszanymi otworami
drzwiowymi, belki stalowe wzmacniajgce strop w okolicy podnosnika platformowego oraz
ptyte fundamentowg pod podnosnik.Podnosnik przystosowany do przewozu oséb
niepetnosprawnych.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCII

3.1. Fundamenty

Budowa obejmuje wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej pod podnosnik
platformowy. Ptyta grubosci 25cm, zbrojona gorai dotem pretami ¢12, oczka siatki 20x20cm,
stal A-III(34GS), beton C25/30. Fundamentyposadowione na gtebokosci -0,75m ponizej zera
budynku.

3.2. Nadproza

Nadproza w $cianach istniejgcych stalowe z profili C120 ze stali S235JR. Plan robdt
przedstawiono w pkt. 7 opisu. Projekt wykonania nadprozy stalowych N-1 do N-6 przewiduje
zamocowanie belek stalowych sktadajgcych sie z dwdch potgczonych ze sobg ceownikéw, w
$cianach nosnych o grubosciach ok. 18-54 cm. Przed wykonaniem otworu w $cianie nalezy
wstawi¢ belki w wykutym pasie wysokosci potrzebnej do swobodnego ich zamocowania.
Belki nalezy oprze¢ na poduszkach z betonu C20/25. Projektuje sie rowniez nadproza
drewniane o przekroju 10x20cm w Scianach dziatowych z drewna.

3.3. Belki stalowe

Belki stalowe podpierajgce strop przy otworze na podnosnik platformowy
zaprojektowano z profilu IPE 240, ze stali S235]R.

3.4. Sciany wewnetrzne
Projektowane Sciany z ptyt G-K na stelazu.
3.5. Podnos$nik platformowy

Podnosnik wedtug odrebnego projektu.

4. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

— Beton konstrukcyjny towarowy C25/30

— Beton podktadowy C8/10

— Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,
— Stal konstrukcja S235JR

— Stal zbrojeniowa A-III 34GS

— Drewno klasy C22



5. OBLICZENIA

Nadproze N-1

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:| Belka | PUNKT:2 WSPOLRZEDNA: x =050 L~
1.14m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia:4 SGN /1/ 1¥1.35 +2%1.35 + 3*1.05

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=215.00 MPa

z

L

2E PARAMETRY PRZEKROJU: 2 UPN 120
h=12.00 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=15.00 cm Ay=19.80 cm2 Az=16.80 cm2 Ax=33.77 cm2
tw=0.70 cm [y=728.50 cm4 [2=525.37 cm4 Ix=7.54 cm4
tf=0.90 cm Wply=145.37 cm3 Wplz=121.79 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 17.77 kN*m
My,pl,Rd = 31.26 kN*m
My,c,Rd =31.26 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.57 <1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0 cm <uy max =1/200.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 cw
uz =0.5 cm <uz max = L/200.00=1.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1¥1.00 +2*1.00 + 3*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!



Belka B-1

NORMA:PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY:Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET:1 Pret | PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x—=047L =
1.64 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia:4 SGN /1/ 1*¥1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=215.00 MPa

Z

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 240

h=24.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=27.30 cm2 Az=19.13 cm2 Ax=39.10 cm2
tw=0.6 cm Iy=3890.00 cm4 1z=284.00 cm4 Ix=13.30 cm4
tf=1.0 cm Wply=366.65 cm3 Wplz=73.92 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 33.01 kN*m
My,pl,Rd = 78.83 kN*m
My,c,Rd = 78.83 kN*m Vz,Ed =-5.86 kN
Vz,c,Rd =237.43 kN
Mb,Rd = 56.05 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

Y

. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 77.49 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.69
Ler,upp=3.48 m Lam LT =1.01 fi,LT =0.98 XLT,mod =0.71

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.42 <1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.02<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.59 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.0 cm <uy max =1/200.00 = 1.7 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STA1
uz =0.4 cm <uz max =L/200.00 =1.7 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1¥1.00 +2*1.00 + 3*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano




Profil poprawny !!!

6. PLAN ROBOT WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO W ISTNIEJACEG)
SCIANIE

Podczas wykonywania nadproza stalowego nad otworami nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

Przed rozpoczeciem robdt wykonac liniowe podparcie elementdéw nosnych stropu
(stemplowanie), w celu odcigzenia Sciany. W celu wykonania stalowego nadproza nalezy
wycig¢ bruzdy poziome o wys. minimum 1.2 razy gtebszej od wysokosci montowanej belki
stalowej. Bruzde przemyc¢ strumieniem wody pod ci$nieniem. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka
belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg marki
M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna
przystapi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania Sciany.

Belke nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach nosnych, konce belek stalowych
oprze¢ na $cianach na poduszkach betonowych. Dtugos¢ oparcia belki stalowej na Scianie -
30cm.

7. OGOLNE ZASADY BHP

7.1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrédio zagrozenia powinny by¢ oznaczone i
zabezpieczone.

7.2.  BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi, ktdrzy nie biorg udziatu w
pracach jest zabronione.

7.3. BHP PRZY OBSLUDZE MASZYN

Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.



7.4.  OPIS KOLEINOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajgc przepisow BHP.
Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych $cian nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu od
konstrukcji.
Podczas robdt dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdinych elementéw i w miare potrzeb
wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych czesci na stropie i schodach jest zabronione.

e Demontaz urzadzen i instalacji
Rozbioérka $cian
Wywiezienie i utylizacja

7.5.  UWAGI KONCOWE

— Do prowadzenia robdot rozbidrkowych nalezy stosowaC wylgcznie materiaty
i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

— W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewni¢ cigglty nadzér osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

— W trakcie robdt dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w
miare potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

— Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

— Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu.

— W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢
czy dana instalacja lub przylgcze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy.

— Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod
warunkiem zachowania przepisow BHP.

Przestrzegaé zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych oraz
obowigzujgcych przepiséw BHP

8. UWAGI OGOLNE

— Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemoéw
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

— Zastosowanie zamiennych materiatdw, elementdéw i systeméw budowlanych nalezy
przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania
pisemnej formy uzgodnien.

—  Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.



Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywad zgodnie z
wihasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy
wykorzystaC catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca
powinien przeanalizowaé dokumentacje projektowg oraz uzgodni¢ szczegdty
techniczne z producentami i dostawcami materiatdw, elementdéw i systemow
budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszyé (nie uszkodzi¢) istniejgcych budynkéw i obiektow budowlanych
zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢
zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych
budynkéw i obiektow budowlanych podczas trwania robot

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac pod nadzorem
0sob uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane
sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii
w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i
dostawcéw systemoéw, elementdw i materiatdw budowlanych uzytych przy
projektowanej inwestycji.

Projektant:
mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
Nr upr. SLK/8304/PWBKb/18



9. RYSUNKI

Nr rysunku Nazwa rysunku
K01 Rzut konstrukcji parteru
K02 Rzut konstrukcji poddasza
K03 Rzut konstrukcji ramy stalowej, przekréj 1-1, 1-2
K04 Nadproze N-1
K05 Nadproze N-2, N-3, N-4
K06 Ptyta fundamentowa PF-1




