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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z

pdzniejszymi zmianami)

Praca projektowa p.t. ,REMONT PODDASZA UZYTKOWEGO W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZ.
NR EW. 1495/1, CZESC DZ. NR EWID. 1495/2, OBREB 0012 PODLESIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
LELOW, UL. KROTKA, 42-235 PODLESIE” jest sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zawartymi umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody

zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku wyniktego z dokonanej zmiany.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Dane ogdlne

1.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzut przyziemienia, pieter,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegdlnosci:

e) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych

o SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

o PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

o PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

o PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czesé¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

o PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-51: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

o PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

o PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

o PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

o PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenistwa.

PN-EN 1838:2005P Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.

PN-EN 50172:2005P System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Czes¢ 2-7: Wymagania szczegétowe dotyczace
urzadzen elektrycznych zasilajgcych z akumulatorow do oswietlenia awaryjnego (z wtasnym
zasilaniem).



o PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

o PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

o PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

o PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

o PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

o PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

o PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Cze$s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
i zagrozenie zycia.

o PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

o PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

o PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

o PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

o PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

o PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czesé 3:
Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikdw z bezpiecznikami
topikowymi.

o PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania




Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

e Instalacje wewnetrznej linii zasilania dla rozdzielnicy T.B.2.,

e Rozdzielnicy T.B.2.,

e Rozbudowa istn. rozdzielnicy R. klimatyzacji oraz T.B.1.

e Instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego, ewakuacyjnego,

e Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen jedno i tréjfazowych,

1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko

W fazie realizacji modernizacji budynku, stosowac nalezy materiaty przyjazne srodowisku tj.
rury ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas normalnej pracy nie
emitujg do srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nie nalezy dopuscié do zanieczyszczenia gleby
substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia.
Projektowane urzadzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.5. Uktadanie linii zasilajacej nN 0,4kV

Kabel n.n. 0,4kV zasilajgcy projektowang rozdzielnice T.B.2., nalezy uktada¢ podtynkowo, w
rurze instalacyjnej RL o $rednicy 22mm.

1.6. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywaé sie bedzie ze ztgcza kablowego,
istniejgcego, zlokalizowanego jak na rysunku nr 1. Istniejgce zasilanie budynku nie podlega
przebudowie — zabezpieczenie przedlicznikowe 32A bez zmian.

1.7. Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych oraz rozdzielnice elektryczne

Gtéwnym elementem rozdziatu energii jest tablica gtéwna T.B.1. z ktdrej wyprowadzone sg
wszystkie obwody zasilajgce tablice na obiekcie. Tablice te realizujg rozdziat pozostatych instalacji do
kazdego z obwoddéw. Z tablicy tej nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 5x10mm2, projektowang
rozdzielnice T.B.2.

Tablice obiektu wykonane bedg jako wnekowe i wyposazone w:

e roztacznik izolacyjny umozliwiajgcy wytgczenie rozdzielnicy spod napiecia
e ochronniki od przepieé,



e urzadzenia zabezpieczajagce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki nadmiarowe oraz
wytaczniki réznicowopragdowe,

e elementy sterownicze oswietlenia i innych instalacji wynikajgce z potrzeb technologii obiektu,

e euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej,

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono

. zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych,

. w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,

. gt. wytgczniki réznicowo-pradowe (Al=30 mA);

. zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwoddéw dla potrzeb bezpieczenstwa,

. rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,

. uziomoéw ochronnych - wykorzystujgc zbrojenia fundamentéw oraz metalowych rurociggéw

wodnych (zewnetrznych); do uziomdéw przytgczy¢é wszystkie metalowe elementy konstrukcji
budynku, metalowe obudowy wewnetrznych urzadzen technologicznych, metalowe
instalacje zewnetrzne wprowadzane do budynku, instalacje odgromows, itp,

. przewoddw i kabli elektrycznych o przekroju do 6 mm2 - wytgcznie z zytami wykonanymi z
miedzi,
. zasady prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, réwnolegtych

do krawedzi $cian i stropodw lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w
$cianach, przy zejsciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd
wtyczkowych, przewody prowadzi¢é w rurkach instalacyjnych RVS dostosowanych do
zewnetrznej Srednicy przewodow,

. przewoddéw, aparatdw i urzadzen posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczernstwa, wydanym przez uprawniong
jednostke kwalifikujaca.

Rozmieszczenie elementéw wyposazenia

. W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktéry bedzie
umozliwiat fatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak réwniez
wymiany poszczegdlnych elementéw.

. Wykonaé w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi
oprzewodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

. Poszczegdlne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolici¢ ze schematami elektrycznymi
rozdzielnic w sposéb trwaty i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi;

. Wykonaé zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlnych rozdzielnic poprzez
montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg i tablicami ostrzegawczymi sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi;

. W pomieszczeniach, ktdrych istnieje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz
kurzu, nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o
stopniu ochronnym min. IP-44.

1.8. Gtéwny wytacznik pradu




Przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, wytaczajgcy napiecie z catego budynku za wyjatkiem obwodu p.poz. Do przycisku p.poz
doprowadzono przewdd HDGs 2x1,5mm2 PH90.

1.9. Instalacja oswietlenia

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej oswietlenia, zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Instalacje wykonaé¢, jako podtynkowg przewodami YDYzo3x1,5mmz2,
YDYz04x1,5mm2, YKY 3x1,5mm2 na napiecie 750V prowadzonymi drogami prostopadtymi i
rownolegtymi do $cian i sufitéw podtynkowo. W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujgcych
instalacji oswietleniowych:

e oswietlenie podstawowe wewnetrzne,
e oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne,
e osSwietlenie podstawowe zewnetrzne

Poziomy natezen oswietlenia:

e  klatki schodowe E$r > 150 Ix

e ciagi komunikacyjne E$r 2 100 Ix
e Szatnie, toalety ESr = 200lux;

e Sale biurowe ESr > 300lux;

Oswietlenie ciggdéw komunikacyjnych sterowane bedzie wykonane za pomocg czujek
ruchu. W pozostatych pomieszczeniach sterowanie oswietleniem realizowane bedzie tgcznikami
pojedynczymi, schodowymi, swiecznikowymi. Osprzet gérny i dolny wykonac jako podtynkowy i
natynkowy o klasie ochronnosci IP20, IP44 zgodnie z rysunkami. Potgczenia w puszkach wykonac przy
pomocy ztgczek np. Wago, po uprzednim oczyszczeniu zyl. Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢
wyfacznikami réznicowoprgdowymi i nadmiarowo - pragdowymi wg schematdw rozdzielnic. Do
obwoddéw oswietleniowych w pomieszczeniu WC podtaczy¢ wentylator, ktére bedzie zatgczany
wytgcznikiem oswietlenia (lub czujnikiem ruchu — zgodnie z rysunkami). Osprzet elektryczny nalezy
montowaé¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek krandéw. Do zasilenia opraw zewnetrznych
nalezy uzy¢ kabli typu YKY 3x1,5mmz2. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu
Dialux. Instalacje nalezy wykona¢ oprawami dowolnej marki o rownorzednych badz lepszych
parametrach technicznych od opraw ujetych w opracowaniu. W przypadku ukfadania przewodéw w
przestrzeni tatwopalnej, nalezy uktada¢ je w rurach niepalnych. Podczas wykonywania instalacji
oswietleniowej nalezy pozostawié zapas przewodéw do podtaczenia zaréwno opraw oswietleniowych
jak i facznikdw oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych. Nalezy réwniez wykonywaé
sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia,
spetnienia obowigzujgcej normy. W fazie koricowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest
podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakoriczenia prac.



Uwaga: Podczas montazu opraw jak réwniez po zakonczeniu prac wykornczeniowych nalezy wykona¢

pomiar wartosci natezenia oswietlenia (sztucznego) w celu zapewnienia obowigzujgcych przepiséw i

norm (z uwagi na mozliwos¢ zastosowania dowolnego typu opraw nalezy zweryfikowac ich ilos¢ a w

przypadku niespetnienia _norm ich ilo$¢ zwiekszyé uzyskujac odpowiednie natezenie). Przepisy
normalizujac:

e PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
e PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).

Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich
do eksploatacji nalezy w/w_instalacje poddaé ogledzinom, préobom i pomiarom z godnie
z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z

aktualnymi wymaganiami_norm i przepisow dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

Oswietlenie awaryjne - Zgodnie z przepisami p.poz. w budynku projektuje sie wykonanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie awaryjne bedzie oswietlato drogi komunikacyjne podczas zaniku
zasilania podstawowego w budynku. Oprawy, ktére zostaty oznaczone symbolem ,,AW” spetniajg
funkcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w akumulatory awaryjne
1 godzinne (spetniajgce obowigzujgce normy i certyfikaty CNBV). Oprawy awaryjne zastosowano na:

e drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,
e przed gtdwnymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas opuszczania
budynku w sytuacji awaryjnej).

W przypadku wystgpienia braku napiecia podstawowego nastgpi zataczenie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego (oprawy winny $wieci¢ sie w czasie 1h liczonej od zaniku napiecia i ich
zatgczenia). Warto$¢ minimalna natezenia oswietlenia na ciggach komunikacyjnych dla
ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego wynosi 1llux a dla urzadzen p.poz. - 5lux. Podczas
wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia celem
sprawdzenia poprawnosci jego dziatania.

Uwaga: Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé Swiadectwo

dopuszczenia CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci natezenia awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego (z uwagi na dowolno$¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne

wykoriczenie wnetrza w budynku) nalezy zwiekszy¢ ich ilo$¢ i zachowaé obowigzujgce normy.




1.10. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowa dla gniazd wtykowych i urzadzen
jednofazowych oraz tréjfazowych wykonang wg rysunkéw przewodami YDYzo 3x2,5 mm2, YDYzo 3x4
mm2, YDYzo 5x4 mm2, YDYzo 5x6 mm2, YDYzo 5x10 mm2. Osprzet wykonaé jako podtynkowy oraz
natynkowy o klasie ochronnosci IP20 i IP44 zgodnie z rysunkami. Gniazda montowac na wysokosci
ustalonej z inwestorem. Pofgczenia wykona¢ w puszkach za pomocg ztagczek np. Wago po uprzednim
oczyszczeniu zyt. Osprzet elektryczny nalezy montowaé w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek
kranéw. Montaz puszek tgczeniowych oraz gniazd wtykowych ma by¢ trwaty i ma zapewniaé
niezbedna wytrzymatosé na wycigganie wtyczki
z gniazda. Gniazda montowac w sposdb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich

do eksploatacji _nalezy w/w _instalacije poddaé ogledzinom, probom i pomiarom z godnie

z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z

aktualnymi wymaganiami_norm i przepisow dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

1.11. Prowadzenie kabli i przewoddéw

W obiekcie zastosowane bedg kable i przewody miedziane typu YKY i YDY napieciu izolacji
750V. Gtéwne ciaggi zasilania uktadane bedg w rurach ochronnych PCV ukfadanych w bruzdach w
Scianach oraz na korytkach kablowych mocowanych do stropu i scian, podejscia do poszczegdlnych
urzadzen wykonane bedg przewodami lub kablami uktadanymi w rurach ochronnych. Zaktada sie iz w
pomieszczeniach catos¢ instalacji wykonana bedzie w systemie podtynkowym. W przestrzeniach nad
sufitem podwieszanym w czesdciach rozbieralnych sufitu w korytkach instalacyjnych, w czesciach
nierozbieralnych w rurkach ochronnych. Przy mocowaniu konstrukcji kablowych nalezy uwzglednic¢
system ochrony ogniowej elementéw wykonawczych budynku. Przepusty instalacyjne w Scianach i
stropach nalezy zabezpieczyé pozarowo jak dla elementéw, przez ktére, przechodzg w wykonaniu El
systemem zabezpieczenia przej$é kablowych. Kable ukfadane na dachu, zasilajgce urzadzenia
klimatyzacji, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych, odpornych na promieniowanie UV.

1.12. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa nie podlega przebudowie.

1.13. Ochrona dodatkowa od porazenia pragdem elektrycznym

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest
szybkie  wytgczenie w  ukfadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej
za licznikowe] zastosowaé ochrone od porazenia poprzez szybkie wytgczenie napiecia przy uzyciu
wytacznikéw nadmiarowo-prgdowych w uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowacé
ochrone od porazenia poprzez szybkie wytgczenie napiecia przy uzyciu wylgcznikéw
réznicowopradowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedace w
normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.
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W rozdzielnicy T.B.2. nalezy zastosowac ochrone klasy Il zgodnie z zatgczonym rysunkiem
potaczen rozdzielni T.B.2. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego pofaczenia ogranicznikdw
przepie¢ z instalacja wykona¢ nalezy przewodem LgY 16 mm2, ktdéry nalezy przytaczy¢ do
projektowanego uziemienia. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 30Q.

Uwaga: nalezy pamieta¢ aby przewody faczace ograniczniki przepiec byty jak najkrotsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkéw napiecia na indukcyjnosci kabli i przewoddéw tgczacych przy
przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:
e szybkiego samoczynnego wyfaczenia zasilania za pomocg wytgcznikéw instalacyjnych
nadpradowych oraz wytgcznikéw réznicowo — pragdowych o pradzie dI=30 mA - selektywnych.
e potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
e urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié¢ stan instalacji elektroenergetycznego przytgcza nN.
W celu tym nalezy sprawdzié stan izolacji przewodu zasilajgcego oraz wykona¢ pomiar impedancji
petli zwarcia.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Z, = Zpom 1,25 Z.1,<230V

gdzie la — prad wytgczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowac zmierzy¢ warto$¢ impedancji petli zwarcia.

Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom, probom i pomiarom zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z
aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.
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1.14. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Instalacje potgczen wyrédwnawczych nalezy wykona¢ przewodem LgY 1xémmz2, uktadajgc w
rurach instalacyjnych karbowanych @ 13mm, taczac w puszkach hermetycznych ztaczkami
ochronnymi ZO 0006. Instalacja potaczen wyréwnawczych nalezy objg¢ wszystkie elementy
metalowe (czesci umywalek, zlewdw, prysznicy, toalet, wktady kominowe), a nastepnie potaczyc je z
gtéwng szyng uziemiajgcyg w rozdzielnicy gtdwne;j.

UWAGI KONCOWE

Catosc robot nalezy wykonad solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia budowlane w tym
zakresie.

Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robét .

wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,  normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

o Materiaty uzyte do budowy winny posiadaé atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania,

o Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikdéw réznicowoprgdowych, uziemiern odgromowych,
natezenia oswietlenia awaryjnego, potgczen wyréwnawczych oraz opornosci izolacji
przewodow.

o Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekazac
Inwestorowi,

o Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robdt zamierza dokona¢ wykonawca robdt
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.
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