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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych:
instalacji wody zimnej z przeptywowymi podgrzewaczami wody, kanalizacji sanitarnej,
instalacji klimatyzacji z funkcjg grzania/chtodzenia na potrzeby inwestycji: "Remont
budynku swietlicy wiejskiej — etap Ill na dz. nr ew. 1495/1, dz. nr ewid. 1495/2, obreb
0012 Podlesie, jednostka ewidencyjna Leldw, ul. Krétka, 42-235 Podlesie".

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projektowang instalacje wody zimnej z przeptywowym podgrzewaczem wody,
- kanalizacje sanitarng,
- instalacje ogrzewania z funkcjg grzanie chtodzenie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt b. architektonicznej.
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
4. Katalogi producentéw urzgdzen.

4. UWAGI OGOLNE

e Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjgc
wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacja oraz nieujete, a
konieczne wedtug Oferenta do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

e Rysunki i czeS¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny byc¢ traktowane, jakby byty
ujete w obu.

e W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji, stwierdzenia
btedu, pomytki lub niejasnosci, Oferent przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢
ww. watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem
wyjasnienia.

e Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznaC sie z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takg zgtosic
projektantom odpowiednich branz celem wyja$nienia.

e Oferent zobowigzany jest uwzgledniC wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych sieci.
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Wyceniajgc dany element lub fragment sieci nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i
elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji.

e Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w razie koniecznosci szczegétowg
koordynacje sieci.

e W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
sieci wg obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek posiada istniejgce przytgcze wodociggowe. Wpiecia nalezy dokonaé¢ za
wodomierzem. Instalacje wewnetrzng wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur PEX oraz rur
weglowych stalowych zewnetrznie ocynkowanych. PEX - do tgczenia stosowac ksztattki
systemowe, zaprasowywane wg. zalecen producenta systemu rur. Przewody prowadzic
w bruzdach sciennych pod warstwg tynku oraz w podtodze.

STAL - do tgczenia stosowacé ksztattki systemowe, zaciskane wg. zalecen producenta
systemu rur. Przewody prowadzi¢ podstropowo, po wierzchu sScian.

Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o
Srednicy o dwie dymensje wiekszych od $rednicy przewodu, uszczelniajgc wolng
przestrzeh masg elastyczng nie wptywajgcg negatywnie na materiat stosowanych rur
(np. korozja).

W przypadku mocowania przewodéw do $cian nalezy zastosowaé nastepujgce
rozstawy uchwytéw przesuwnych:
przy srednicy nominalnej do 16 mm - 1,25 m,
przy srednicy nominalnej 20 mm - 1,5 m,
przy srednicy nominalnej 25 mm - 2,0 m.
Catosc instalacji rurowej zabezpieczyC izolacjg z pianki polietylenowej o wspétczynniku
przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C. Do podtgczen gwintowanych ar-
matury stosowac ztgczki z mosigdzu ocynowanego.
Catos¢ instalacji wykonaC scisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow. Instalacje wodociggowg po wykonaniu, ale przed zakryciem
nalezy przeptukac. Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym ciSnieniem dyspozycyjnym
zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Préby szczelnosci
wykonac¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.
Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach,
podtogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawacé
pod zalecanym przez producenta cisnieniem.



Wszystkie urzgdzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody muszg
by¢ wyposazone we wtasne zawory odcinajgce. Bezposrednie podfgczenie baterii czer-
palnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich przewodéw w oplo-
cie metalowym wraz z zastosowaniem zaworow katowych odcinajgcych.

5.2 ARMATURA CZERPALNA

Armatura czerpalna:
- bateria umywalkowa - stojgca, uchwytowa.
- miski ustepowe wraz z ptuczkg — zestaw kompakt. Zbiorniki ptuczace zasilane bedg za
pomocg wezyka poprzedzonego zaworem odcinajgcym. Zbiorniki ptuczace muszag
posiadac funkcje dwudzielnego sptukiwania 3/6 I.
Na odejsciach do pionéw zastosowac¢ zawory odcinajgce DN15 zgodnie z rozwinieciem
instalacji wody.

W fazience dla o0sob niepetnosprawnych zastosowaé armature specjalnie
wyprofilowang, zapewniajgcg swobodny dostep.
Dla osob niepetnosprawnych zastosowac¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od
frontu profilowane w taki sposéb, by korzystajgcy z nich mégt podjechac blisko i oprzeé
tokcie na bokach umywalki. Mata gteboko$¢ umywalki utatwia korzystanie osobom na
wozkach. Miska ustepowa dostepna dla osoby na wézku powinna znajdowac sie nie
dalej niz 150 cm od pionu. Gdy miska ustepowa z obu stron jest oddalona od $ciany,
mozna zastosowac¢ dwie porecze uchylne. Porecze montuje sie na wysokosci dogodnej
dla uzytkownika wézka (najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny by¢
tatwo dostepne, bezpieczne i wymagajgce minimalnych ruchow reki.
Pozostatg armaturg czerpalng nalezy montowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty polskie. Potgczenia przewodéw z
bateriami stojgcymi za pomocg wezykow przytgczeniowych i zaworéw kagtowych
odcinajgcych.

5.3 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystany zostanie przeptywowy
podgrzewacz wody. Dziata na zasadzie przeptywu i w przeciwienstwie do podgrzewaczy
pojemnosciowych nie wymagajg duzej przestrzeni ani pomieszczenia technicznego.
Wyposazony w elektroniczny termostat i pokretto wyboru trybu pracy. Zaprojektowano
wykorzystanie podgrzewacza dostosowujgcego moc grzewczg do nastawionej
temperatury wody wylotowej w zaleznosci od temperatury wody doptywowej i natezenia
przeptywu wody. W ten sposob utrzymywana bedzie stata temperatura wody w
przedziale od 12°C do 60°C. Wysoka wydajnos¢ sprawia, ze ciepta woda dostepna
bedzie natychmiast po odkreceniu kranu. Do przygotowania cieptej wody
zaprojektowano 3 podgrzewacze przeptywowe, przedstawione na rzucie instalacji wody.
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Podtgczenie ogrzewacza do baterii kranowe; Podtgczenie ogrzewacza do baterii kranowej
wyposazone] w wezyki 3/8” wyposazonej w wezyki 1/2"

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzgdzen nalezy
wykonac¢ przy pomocy gietkich przewodoéw w oplocie metalowym.
W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony.

5.4 PROBY CISNIENIOWE | DEZYNFEKCJA

Wszystkie préby przeprowadzac przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje skutecznie
wyptukac woda.

Instalacja podda¢ w pierwszej Kkolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekéw przeprowadzi¢ ponownie proby cisnieniowe.

Warunki i parametry przeprowadzania prob muszg by¢ zgodne z okreslonymi
instrukcjami montazowymi producenta elementow.

Dezynfekcja przeprowadzi¢ wodnym roztworem wapna chlorowanego lub
roztworem podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, rurociggi nalezy ponownie
przeptukac czystg woda.

5.5 IZOLOWANIE PRZEWODOW
Grubos$¢ izolacji przewodoéw powinna wynosi¢ odpowiednio:



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armaturaIV\{g poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
5 1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg
PN-EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.

Scieki z budynku odprowadzane bedg do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte
znajdujgcego sie na terenie dziatki. Wyjscie pionu K4 nalezy wpig¢ do istniejgcej
instalaciji.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek PP-HT fgczone na kielich i
uszczelke. Redukcja srednicy 110x2,6 PP-HT popielata na 110x3,2 PVC-U z uszcz.
SDR 34 SN 8 LITA przy wyjsciu z budynku. Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym o srednicy o 50 mm wiekszej od
niezredukowanej $rednicy, w dolnej czesci zastosowacl rewizje kanalizacyjng. Rury
nalezy montowac scisle wg zalecen producenta rur i ksztattek.

Przewody nalezy mocowacC do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
obejm o srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg
obwdd rury. Powinny one mocowacC przewod pod kielichami. Zaleca sie stosowanie
skrecanych obejm rurowych z wktadkami z materiatu izolujgcego akustycznie, ktore
mocowane sg do bryly budynku za pomocg srub i kotkdw z tworzywa sztucznego.
Stosowanie metalowych kotkéw jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one tak dobrej
izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku o
duzej masie wiasciwej. PrzejScie przez podbicie fundamentu w rurze ostonowej o dwie
dymensje wiekszej. Rure przewodowg prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej
bezszwowej. Przestrzen pomiedzy wypetnié¢ piankg poliuretanowg. Konce zabezpieczyé



przed zamulaniem poprzez owiniecie rury przewodowej na koncéwkach rury ostonowej,
folig PEHD na dtugosci okoto 15 cm.

Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wy-

nosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysokos¢é montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90
Pisuar 0,65
Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa dla os6b 0,45-0,50
niepetnosprawnych

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowadé:
- umywalka DN50

- kratka DN50

- miska ustepowa DN110

- zlew DN50

7. INSTALACJAC.O.

7.1 Techniczne warunki projektowania
Strefa klimatyczna: Il strefa
Temperatura zewnetrzna -20 °C
System ogrzewania: powietrzne.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z poézniejszymi
zmianami , temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Temperature obliczeniowg
zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. — 20°C.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne :
o +20°C,

Ogrzewanie pomieszczen za pomocg pomp ciepta. Cze$¢ jednostek pozostaje bez
zmian. Nalezy przenie$¢ jednostke wewnetrzng z pom. 1.4 do 1.5 oraz 1.2 do 1.1
zgodnie z rzutem instalacji ogrzewania.



Urzadzenia pracujgce na czynniku chtodniczym R410A, z jednostkami zewnetrznymi na
elewacji. Nominalng moc chtodniczg jednostka powinna uzyskiwa¢ na biegu $rednim
uwzgledniajgc temperature w pomieszczeniu + 22°C. Jednostki zewnetrzne powinny
by¢ wyposazone w zestaw do pracy catorocznej. W ramach montazu chtodniczego
nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujgcego od jednostek zewnetrznych do
jednostek wewnetrznych wg wytycznych producenta instalowanych urzgdzen. Jednostki
wewnetrzne nalezy potgczy¢ z poszczegodlnymi jednostkami przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chiodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenh
klimatyzacyjnych. Przewody nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Uzywac
tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych, co najmnigj
3000kPa. Izolacja musi obejmowac¢ wszelkie elementy instalacji i by¢é wykonana w taki
sposob, aby uniemozliwi¢ kondensacje pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w
petni szczelna). Rury biegngce na zewnagtrz budynku nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez
prowadzenie w zamknietych korytach z blachy ocynkowanej. Grubosc¢ izolacji dobierac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami). Powstajgcy w wyniku pracy chtodnic
klimatyzatorow kondensat wodny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora wykona¢ z rur PCV
prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku odptywu i mocowanych za pomocg obejm
do przegréd budowlanych. Potaczenie z instalacjg kanalizacyjng poprzez syfon z
lejkiem do skroplin typ 21 DN32.

7.2. Uwagi dotyczace montazu instalacji schtadzania powietrza

Mocowanie rurociggdw miedzianych do przegréd budowlanych poprzez
zastosowanie obejm systemowych z wktadkg kauczukowg zapewniajgcych nie
przenoszenie drgan przez rézne elementy instalacji oraz dajgce mozliwos¢ wiasciwego
wykonania izolacji antyroszeniowej. Maksymalny rozstaw mocowan rurociggow w
poziomie i pionie zgodnie z wtasciwymi wymaganiami.

Przejscie rurociggdbw miedzianych przez przegrody budowlane wykonaé poprzez
stalowe rury przepustowe.

7.3 Préba szczelnosci

Instalacje chtodnicze pracujgce na czynniku R410A przed podfgczeniem do
agregatow skraplajgcych przedmuchac azotem, a nastepnie poddac probie szczelnosci
na cisnienie probne o wartosci rownej cisnieniu probnemu dla agregatu skraplajgcego.



8. WYTYCZNE DLA B. BUDOWLANEJ

Catosc robot zgodnie z b. architektoniczno-konstrukcyjna.

9. WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNEJ
Zgodnie z b. elektryczng.

10. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowac¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegdlnymi instalacjami. Przepusty
instalacyjne przewoddw rurowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wykonac
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami
ogniochronnymi. lzolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elektryczna powinna byc¢
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiadac stopniu ochrony IP-65.

11. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w catosci(czes¢ rysunkowa
oraz czes$¢ opisowq). W razie wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a
opisowg nalezy zwréci¢ sie do projektanta o jednoznaczne okreslenie prawidtowego
rozwigzania.

Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi. Przed rozpoczeciem wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest
zapoznaé¢ sie z projektami pozostatych branz i w miejscach, w ktorych instalacje
prowadzone sg w niewielkich odlegtosciach od siebie, w taki sposdb skoordynowaé
prace, aby mozliwe byto wykonanie wszystkich instalacji.

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji
wykonania instalacji i DTR wydanych przez dostawce lub producenta materiatéw.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Projektant:
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Il. PROJEKTOWANE WYJSCIE KANALIZACJI Z BUDYNKU
1. PLAN SYTUACYJNY | TRASA RUROCIAGU

Obecnie $cieki z budynku odprowadzane sg do istniejgcego zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekte. Nalezy sprawdzi¢ przepustowos¢ rurociggu. W
przypadku niedroznosci, przeptukac. Projektowane wyjscie sciekdw nalezy wpigé w
istniejacy rurocigg na terenie dziatki. Wpiecia projektowanego wyjscia Sciekow z
budynku nalezy dokona¢ za pomocg studzienki tworzywowej 425 mm. Rodzaj wtazu i
zasadnos¢ montazu pierécienia odcigzajgcego ustali¢ na budowie w zaleznosci od
warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji. Studnia (w terenie zielonym wtaz typu
lekkiego, na terenie przejazdowym witaz typu ciezkiego) Projektowana studnia z
tworzywa wykonana z elementéw prefabrykowanych powinna by¢ wykonana w sposéb
szczelny, w zwigzku z tym elementy studni nalezy tgczy¢ na uszczelki elastomerowe.
Studnia powinna by¢ posadowiona na warstwie zageszczonej podsypki 15 cm i
obsypana odpowiednio zageszczong obsypkag. Rurociggi zewnetrzne wykonac z rur i
ksztattek kielichowych PVC-U SDR34 LITE @110x3,2, wpig¢ w istniejgca instalacje.
Kanaty uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke do
wysokosci wierzchu rury. Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalem
koloru brgzowego. Przejscie rury przez tawy fundamentowe wykonac w rurze ostonowe;j
DN250. Przestrzeh pomiedzy wypetni¢ piankg poliuretanowg. Konce rury zabezpieczy¢
folig PEHD.

1.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi
w normie BN-8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robot. Wykopy wykonac
mechanicznie i recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasma i znakami ostrzegawczymi.

Dno wykopu nalezy dokladnie oczyscic z kamieni, korzeni i innych
zanieczyszczenh statych innych od gruntu rodzimego. Szeroko$¢ wykopu powinna byc¢
tak dobrana, aby umozliwi¢ swobodne uktadanie przewodéw w ziemi i powinna wynosic
co najmniej 1,00 m. Projektowane przylgcze kanalizacyjne wykona¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie wykonac¢ obsypke do wysokosci wierzchu rury.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Dofki
montazowe ulegajg zasypaniu pisakiem po prébie szczelnosci cisnieniowej danego
odcinka. Nastepnie wykona¢ zasypke piaskowg grubosci 30cm. Dalszg zasypke gruntu
wykonywaé¢ warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy rownoczesng
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rozbiérkg rozparcia scian wykopu. Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien
wynosic:

- 90% dla kanatow prowadzonych w terenach zielonych,
- 97% dla kanatow prowadzonych pod drogami.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by
spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni,
pobocza itp.

1.2. Odwodnienia wykopoéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zastosowac¢ drenaze lub
igtofiltry, odlegtos¢é montazu dostosowac do ilosci wod wystepujgcych w wykopie.

1.3. Roboty montazowe

Zalecana gtebokos¢  utozenia rur w ziemi powinna byC¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiac¢
swobodne uktadanie przewodow w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montazowych
wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, wykonanie przecisku).

2. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢c odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj.
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng, Deklaracje zgodnosci itp.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatbw winna by¢é uzgodniona z
inspektorem nadzoru i administratorem sieci.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejgcych sieci, przytgczy i przewodow
wodociggowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- przed przystgpieniem do robd6t ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
warunkami, uzgodnieniami i decyzjami zalgczonymi w projekcie.

- 0 rozpoczeciu robot powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- przytacza i sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbior robot ulegajgcych zakryciu,
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- projekt niniejszy opracowano pod kagtem wykonawstwa przez uprawnione zaktady
branzy kanalizacyjnej,

- cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —
zeszyt 9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru,

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany dokonane w wykonywa-
nych instalacjach bez jego wiedzy i akceptacji.

Projektant:
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