Budowlani Monika Maciejewska ul. Wierzbowa 18/29, 42-216 Czestochowa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llo$¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-228 ROBOTY BUDOWLANE
11 1-20 PARTER
111 1-8 POM. 0.2 KORYTARZ
1.1.1.1 1-8 Prace budowlane
1.1.2 9-9 POM. 0.6 KUCHNIA
1.1.21 9-9 Prace budowlane
1.1.3 10 -20 POM. 0.10 KOMUNIKACJA
1.1.31 10-10 Prace rozbiérkowe
1.1.3.2 1-20 Prace budowlane
1.2 21-228 PODDASZE
1.21 21-43 POM. 1.1 BIBLIOTEKA
1.2.1.1 21-26 Prace rozbiéorkowe
1.21.2 27 -43 Prace budowlane
1.2.2 44 - 60 POM. 1.2 POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.2.21 44 - 47 Prace rozbiérkowe
1.2.2.2 48 - 60 Prace budowlane
1.2.3 61-78 POM. 1.3 KOMUNIKACJA + KORYTARZ
1.2.31 61-63 Prace rozbiéorkowe
1.2.3.2 64 -78 Prace budowlane
1.2.4 79 -101 POM. 1.4 POMIESZCZENIE BIUROWE
1.2.41 79 -84 Prace rozbiérkowe
1.2.4.2 85-101 Prace budowlane
1.2.5 102 -120 POM. 1.5 POMIESZCZENIE BIUROWE
1.2.5.1 102 - 105 Prace rozbiéorkowe
1.2.5.2 106 - 120 Prace budowlane
1.2.6 121 -140 POM. 1.6 POMIESZCZENIE BIUROWE
1.2.6.1 121 -123 Prace rozbiérkowe
1.2.6.2 124 - 140 Prace budowlane
1.2.7 141 - 158 POM. 1.7 TOALETA
1.2.71 141 - 142 Prace rozbiérkowe
1.2.7.2 143 - 158 Prace budowlane
1.2.8 159 -174 |POM. 1.8 PRZEDSIONEK
1.2.8.1 159 - 160 Prace rozbiérkowe
1.2.8.2 161 -174 Prace budowlane
1.2.9 175-190 POM. 1.9 TOALETA DLA NIEPELNOS-
PRAWNYCH
1.2.9.1 175 -175 Prace rozbiérkowe
1.2.9.2 176 - 190 Prace budowlane
1.2.10 191 - 203 POM. 1.10 KORYTARZ
1.2.101 191 -192 Prace rozbiérkowe
1.2.10.2 193 - 203 Prace budowlane
1.2.11 204 -214 |POM. 1.11 POM. GOSPODARCZE
1.2.11.1 204 - 205 Prace rozbiérkowe
1.2.11.2 206 - 214 Prace budowlane
1.212] 215-228 POM. 1.12 KORYTARZ
1.2.12.1 215 - 216 Prace rozbiérkowe
1.2.12.2 217 - 228 Prace budowlane
2 229 - 261 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 229 - 233 PARTER
2141 229 -230 |WYKONCZENIE SUFITOW
2.1.2] 231-233 |WYKONCZENIE SCIAN
2.2 234 - 252 PODDASZE
2.21 234-235 |WYKONCZENIE SUFITOW
2.2.2] 236-243 |WYKONCZENIE SCIAN
2.2.3] 244-252 |WYKONCZENIE PODLOG
23 253 - 256 DRZWI WEWNETRZNE
2.4 257 -261 INNE ROBOTY TOWARZYSZACE
3 262 -278 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:




Swietlica Wiejska Leléw.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 PARTER
1.1.1 POM. 0.2 KORYTARZ
1.1.1 Prace budowlane
A
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.1/1202-09 m2
1.1
40.60 m?2 40.60
RAZEM 40.60
2/KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.1/2612-06
.1.1]analogia
40.60 m?2 40.60
RAZEM 40.60
3NNRNKB 202| (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o|m?2
d.1.1/2015-01 pow. ponad 5 m2
1.1
40.60 m?2 40.60
RAZEM 40.60
4|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pm?2
d.1.1/2006-01 jedynczych podwieszonych -obnizenie sufitu - obudowa kanalizacji sanitarnej z ptyt
1.1 g-k
20.8 m?2 20.80
RAZEM 20.80
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.1/1202-09 m2
1.1
79.90 m?2 79.90
RAZEM 79.90
6/KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.1/2612-06
.1.1]analogia
79.90 m?2 79.90
RAZEM 79.90
7|NNRNKB 202| (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o|m?2
d.1.1/2015-01 pow. ponad 5 m2
1.1
79.9 m?2 79.90
RAZEM 79.90
8/KNR-W 2-02 |Obudowa pionu kanalizacji sanitarnej z ptyt g-k m?2
d.1.1/2004-02
1.1
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.1.2 POM. 0.6 KUCHNIA
1.1.2 Prace budowlane
A
9/KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pm?2
d.1.1/2006-01 jedynczych podwieszonych -obnizenie sufitu - obudowa kanalizacji sanitarnej z ptyt
2.1 g-k
13.70 m?2 13.70
RAZEM 13.70
1.1.3 POM. 0.10 KOMUNIKACJA
1.1.3 Prace rozbiérkowe
A
10| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.1/0354-04 drzwi do piwnicy
.3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 Prace budowlane
.2
11| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.1/1202-09 m2
3.2
14.60 m?2 14.60
RAZEM 14.60
12|KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.1/2612-06
.3.2|analogia
14.6 m?2 14.60
RAZEM 14.60

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z cegty w m?2
d.1.1/2012-02 pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
3.2
14.60 m?2 14.60
RAZEM 14.60
14| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.1/1202-09 m2
3.2
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
15/KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.1/2612-06
.3.2|analogia
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
16| NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o| m?2
d.1.1/2015-01 pow. ponad 5 m2
3.2
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
17|/KNNR-W 3  |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2|m?2
d.1.1/0808-03
3.2
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
18/KNR BC-02 |Reczne wypetnienie ubytkéw i rys zaprawg zywiczng barwiona- analogia m?2
d.1.1/0212-02 [przyjeto 15% powierzchni]
3.2
9.5%0.15 m?2 1.43
RAZEM 1.43
19| KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastryko - analogia m?2
d.1.1/1129-02
3.2
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
20|KNNR-W 3 |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m?2
d.1.1/0808-04
3.2
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
1.2 PODDASZE
1.21 POM. 1.1 BIBLIOTEKA
1.21 Prace rozbiérkowe
A
21|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych m?2
d.1.2/0427-06
1.1
40.55 m?2 40.55
RAZEM 40.55
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
1.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23 Likwidacja piecéw kaflowych szt
d.1.2|kalk. wiasna
1.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24 Przeniesienie klimatyzatora szt
d.1.2|kalk. wiasna
1.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lym?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
141 drzwiowego
0.4 m?2 0.40
RAZEM 0.40
26 Usuniecie starych, nieczynnych instalacji kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1.21 Prace budowlane
.2
27|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
1.2
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
28/ KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.1.2|analogia
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
29|NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o| m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
1.2
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
30| KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pm?2
d.1.2/2006-01 jedynczych podwieszonych
1.2
33.50 m?2 33.50
RAZEM 33.50
31/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
1.2
25.20 m?2 25.20
RAZEM 25.20
32/KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.1.2|analogia
25.20 m?2 25.20
RAZEM 25.20
33/NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku wm?
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.2
25.20 m?2 25.20
RAZEM 25.20
34/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na scianach na rusztach - obudqm?
d.1.2/2008-03 wa $cianek kolankowych
1.2
30.90 m?2 30.90
RAZEM 30.90
35/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn{m?
d.1.2/2003-05 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
1.2
11.70 m?2 11.70
RAZEM 11.70
36| KNR-W 4-01 |Rozebranie podiég drewnianych slepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi d{m?2
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.1.2|analogia
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
37/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - rozebranie wypetnienia miedzylegar| m?2
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
1.2
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
38/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziomg m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
1.2
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
39/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
1.2 legarami podfogi
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
40/ KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podtogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
1.2
54 m?2 54.00
RAZEM 54.00
41 Montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
1.2
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42/NNRNKB 202|(z.1l) Utozenie nadprozy drewnianych m
d.1.2/0160-01
.1.2|analogia
1.4 m 1.40
RAZEM 1.40
43 Naprawa zdegradowanych fragmentéw konstrukcji drewnianej przy ramach okien- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |nych
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 POM. 1.2 POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.2.2 Prace rozbiérkowe
A
44| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej Iy m?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
2.1 drzwiowego
1.7 m?2 1.70
RAZEM 1.70
45/KNR-W 2-02 |Demontaz boazerii z listew drewnianych m?2
d.1.2/1036-02
2.1
11.60 m?2 11.60
RAZEM 11.60
46/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek wraz z podktadem cementowym m?2
d.1.2/0819-15
2.1
4.30 m?2 4.30
RAZEM 4.30
47 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Prace budowlane
.2
48/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
22
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
49/KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.2.2|analogia
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
50| NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o| m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
22
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
51|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
22
32.15 m?2 32.15
RAZEM 32.15
52|KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.2.2|analogia
32.15 m?2 32.15
RAZEM 32.15
53| NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tynku w m?2
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
22
32.15 m?2 32.15
RAZEM 32.15
54| KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi dfm?2
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.2.2|analogia
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
55/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - rozebranie wypetnienia miedzylegar|m?2
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
56| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
22
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
2.2 legarami podiogi
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
58/ KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podiogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
22
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
59|NNRNKB 202| (z.1l) Utozenie nadprozy drewnianych m
d.1.2/0160-01
.2.2|analogia
1.4 m 1.40
RAZEM 1.40
60 Montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
22
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3 POM. 1.3 KOMUNIKACJA + KORYTARZ
1.2.3 Prace rozbiérkowe
A
61| KNR 2-02 Balustrady schodowe - analogia demontaz R*0,5 M,S=0 m
d.1.2/1207-02
.3.1/analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
62 Likwidacja instalacji kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1.2|analogia
.3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63| KNNR 2 Demontaz wytazu m?2
d.1.2/1105-02
.3.1|analogia
0.7*0.8 m?2 0.56
RAZEM 0.56
1.2.3 Prace budowlane
2
64| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
3.2
21.50 m?2 21.50
RAZEM 21.50
65/ KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.3.2|analogia
21.50 m?2 21.50
RAZEM 21.50
66| NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o| m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
3.2
21.50 m?2 21.50
RAZEM 21.50
67|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
3.2
86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
68| KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.3.2|analogia
86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
69| NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tynku w m?2
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86 m?2 86.00
RAZEM 86.00
70/KNNR-W 3 | Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2|m?2
d.1.2/0808-03
3.2
19.50 m?2 19.50
RAZEM 19.50
71/KNR BC-02 |Reczne wypetnienie ubytkdw i rys zaprawg zywiczng barwiona- analogia m?2
d.1.2/0212-02 [przyjeto 15% powierzchni]
3.2
19.5*0.15 m?2 2.93
RAZEM 2.93
72|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastryko - analogia m?2
d.1.2/1129-02
3.2
19.50 m?2 19.50
RAZEM 19.50
73|KNNR-W 3  |Reczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych m?2
d.1.2/0808-04
3.2
19.50 m?2 19.50
RAZEM 19.50
74 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowane proszkowo m
d.1.2/1207-02
3.2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
75 Montaz wytazu strychowego wraz z obrébkg obsadzenia oraz wykonczeniem i mon m?2
d.1.2|kalk. wtasna |zem drabinki wej$ciowej
3.2
0.66*0.75 m?2 0.50
RAZEM 0.50
76 KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1.2/2004-02 czych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur
3.2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
77 Budowa stopnia przy klatce schodowej, wykonczony ptytkami gresowymi kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78 Podmurowanie okna na spoczniku, naprawa tynkéw m?2
d.1.2|kalk. wiasna
3.2
0.60 m?2 0.60
RAZEM 0.60
1.2.4 POM. 1.4 POMIESZCZENIE BIUROWE
1.2.4 Prace rozbiérkowe
A
79/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych m?2
d.1.2/0427-06
4.1
23.20 m?2 23.20
RAZEM 23.20
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
4.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81 Likwidacja piecéw kaflowych szt
d.1.2|kalk. wiasna
4.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lym?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
41 drzwiowego
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
83|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek wraz z podktadem cementowym m?2
d.1.2/0819-15
4.1
12.60 m?2 12.60
RAZEM 12.60

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
84 Usuniecie starych, nieczynnych instalacji kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
4.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.4 Prace budowlane
.2
85|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
4.2
26.55 m?2 26.55
RAZEM 26.55
86| KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
4.2/ analogia
26.55 m?2 26.55
RAZEM 26.55
87|NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o| m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
4.2
26.55 m?2 26.55
RAZEM 26.55
88| KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pm?2
d.1.2/2006-01 jedynczych podwieszonych
4.2
11.30 m?2 11.30
RAZEM 11.30
89|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
4.2
60.20 m?2 60.20
RAZEM 60.20
90| KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
4.2/ analogia
60.20 m?2 60.20
RAZEM 60.20
91|NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tynku w m?2
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
4.2
60.20 m?2 60.20
RAZEM 60.20
92| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na $cianach na rusztach - obudgm?
d.1.2/2008-03 wa $cianek kolankowych
4.2
6.20 m?2 6.20
RAZEM 6.20
93| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn{m?2
d.1.2/2003-05 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
4.2
3.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
94| KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi dfm?2
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
4.2/ analogia
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
95/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - rozebranie wypetnienia miedzylegar|m?2
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
4.2
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
96| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
4.2
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
97| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
4.2 legarami podfogi
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
98| KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podiogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
4.2
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
99 Montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
4.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
100/ NNRNKB 202/ (z.Il) Utozenie nadprozy drewnianych m
d.1.2/0160-01
4.2/ analogia
1.4 m 1.40
RAZEM 1.40
101 Naprawa zdegradowanych fragmentéw konstrukcji drewnianej przy ramach okien- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |nych
4.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.5 POM. 1.5 POMIESZCZENIE BIUROWE
1.2.5 Prace rozbiérkowe
A
102/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych m?2
d.1.2/0427-06
5.1
26.8 m?2 26.80
RAZEM 26.80
103 Likwidacja piecéw kaflowych szt
d.1.2|kalk. wiasna
5.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
104/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
5.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej Iy m?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
5.1 drzwiowego
0.35 m?2 0.35
RAZEM 0.35
1.2.5 Prace budowlane
2
106 KNR-W 2-02 |Demontaz boazerii z listew drewnianych na suficie m?2
d.1.2/1036-02
5.2
25.50 m?2 25.50
RAZEM 25.50
107/ KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych p m?2
d.1.2/2006-01 jedynczych podwieszonych
5.2
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
108/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
5.2
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
109|KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.5.2|analogia
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
110/ NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku wm?
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
5.2
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
111/KNR-W 2-02 |Okifadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na $cianach na rusztach - obudqm?
d.1.2/2008-03 wa $cianek kolankowych
5.2
38.20 m?2 38.20
RAZEM 38.20
112/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn{m?
d.1.2/2003-05 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
5.2




Swietlica Wiejska Leléw.ath

PRZEDMIAR

-11 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
113/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi d{m?
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.5.2|analogia
49.0 m?2 49.00
RAZEM 49.00
114/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - rozebranie wypetnienia migdzylegar)m?
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
5.2
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
115/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziom¢ m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
5.2
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
116/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
52 legarami podfogi
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
117/ KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podtogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
5.2
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
118 Montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
5.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|NNRNKB 202/ (z.Il) Utozenie nadprozy - nadproze N-4 m
d.1.2/0160-01
.5.2|analogia
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
120 Naprawa zdegradowanych fragmentéw konstrukcji drewnianej przy ramach okien- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |nych
5.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.6 POM. 1.6 POMIESZCZENIE BIUROWE
1.2.6 Prace rozbiérkowe
A
121/KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej Iy m?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
.6.1 drzwiowego
2.40 m?2 2.40
RAZEM 2.40
122 Likwidacja piecéw kaflowych szt
d.1.2|kalk. wiasna
.6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
.6.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.6 Prace budowlane
.2
124 KNR-W 2-02 |Demontaz boazerii z listew drewnianych m?2
d.1.2/1036-02
6.2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
125/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
6.2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
126/ KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.6.2|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
127/ NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o|m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
6.2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
128/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
6.2
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
129|KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.6.2|analogia
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
130/ NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku wm?
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
6.2
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
131/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi d{m?
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.6.2|analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
132|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - rozebranie wypetnienia migdzylegar)m?
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
6.2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
133/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome¢ m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
6.2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
134|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
6.2 legarami podfogi
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
135/KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podtogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
6.2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
136/ KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z PCV wraz z obrébkg obsadzenia kpl.
d.1.2/0129-02
6.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
137 Uzupetnienie tynkéw w osciezach, przy parapetach kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
6.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
138 Montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
6.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
139|NNRNKB 202/ (z.Il) Utozenie nadprozy - nadproze N-3 m
d.1.2/0160-01
.6.2|analogia
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
140 Naprawa zdegradowanych fragmentéw konstrukcji drewnianej przy ramach okien- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |nych
6.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.7 POM. 1.7 TOALETA
1.2.7 Prace rozbiérkowe
A
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
141/KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lym?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
71
2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
142 Likwidacja piecéw kaflowych szt
d.1.2|kalk. wiasna
71
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2.7 Prace budowlane
.2
143|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
7.2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
144/ KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.7.2|analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
145/NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o|m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
7.2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
146/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
7.2
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
147|KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.7.2|analogia
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
148 NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku wm?
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
7.2
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
149 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn{m?
d.1.2/2003-05 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
7.2
16.85 m?2 16.85
RAZEM 16.85
150/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi d{m?
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.7.2|analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
151/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - rozebranie wypetnienia migdzylegar)m?
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
7.2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
152/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziom¢ m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
7.2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
153|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
7.2 legarami podfogi
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
154 KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podtogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
7.2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
155|NNRNKB 202/ (z.Il) Utozenie nadprozy - nadproze N-2 m
d.1.2/0160-01
.7.2|analogia
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37521 Uzytkownik:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
156 Montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej wspomagany mechanicznie kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
7.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR-W 2-02 |Obudowa z ptyt g-k stalaza podtynkowego do wc kpl
d.1.2/2004-02
7.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
158 Naprawa zdegradowanych fragmentéw konstrukcji drewnianej przy ramach okien- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |nych
7.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.8 POM. 1.8 PRZEDSIONEK
1.2.8 Prace rozbiérkowe
A
159/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lym?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
.8.1
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
160/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
.8.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.8 Prace budowlane
.2
161/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
8.2
7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
162|KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.8.2|analogia
7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
163/ NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o|m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
8.2
7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
164 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
8.2
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
165/KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.8.2|analogia
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
166/ NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku wm?
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
8.2
4.65 m?2 4.65
RAZEM 4.65
167|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn{m?
d.1.2/2003-05 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
8.2
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
168/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi d{m?
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.8.2|analogia
7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
169/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - rozebranie wypetnienia migdzylegar)m?
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
8.2
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7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
170/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziom¢ m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
8.2
7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
171|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
8.2 legarami podiogi
7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
172|KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podtogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
8.2
7.75 m?2 7.75
RAZEM 7.75
173|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z PCV wraz z obrébkg obsadzenia kpl.
d.1.2/0129-02
8.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
174/NNRNKB 202/ (z.IlI) Utozenie nadprozy - nadproze N-1 m
d.1.2/0160-01
.8.2|analogia
2.875 m 2.88
RAZEM 2.88
1.2.9 POM. 1.9 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1.2.9 Prace rozbiérkowe
A
175/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
9.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.9 Prace budowlane
.2
176/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
9.2
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
177|KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.9.2|analogia
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
178/ NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o|m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
9.2
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
179/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
9.2
13.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
180|KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.9.2|analogia
13.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
181/NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku wm?
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
9.2
13.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
182|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi d{m?
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.9.2|analogia
5.10 m?2 5.10
RAZEM 5.10
183/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - rozebranie wypetnienia migdzylegar)m?
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
9.2
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5.10 m?2 5.10
RAZEM 5.10
184/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziom¢ m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
9.2
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
185/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
9.2 legarami podiogi
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
186/ KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podtogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
9.2
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
187 Montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej wspomaganego mechanicznie kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
9.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
188/ NNRNKB 202/ (z.Il) Utozenie nadprozy stalowych m
d.1.2/0160-01
.9.2|analogia
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
189 Uzupetnienie tynkéw w osciezach, przy parapetach kpl.
d.1.2|kalk. wiasna
9.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
190 Naprawa zdegradowanych fragmentéw konstrukcji drewnianej przy ramach okien- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |nych
9.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.21 POM. 1.10 KORYTARZ
0
1.21 Prace rozbiérkowe
0.1
191/KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej Iy m?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
.10.1
0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
192/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
.10.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.21 Prace budowlane
0.2
193/ KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pm?2
d.1.2/2006-01 jedynczych podwieszonych
.10.2
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
194 KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pm?2
d.1.2/2006-01 jedynczych podwieszonych - sufit
.10.2
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
195/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
.10.2
11+9 m?2 20.00
RAZEM 20.00
196/ KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.10.2|analogia
11+9 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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197 NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku wm?
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
.10.2
11+9 m?2 20.00
RAZEM 20.00
198/ KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi d{m?
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.10.2|analogia
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
199/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - rozebranie wypetnienia migdzylegar)m?
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
.10.2
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
200| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
.10.2
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
201/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
.10.2 legarami podiogi
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
202| KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podiogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
.10.2
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
203|NNRNKB 202|(z.Il) Utozenie nadprozy drewnianych m
d.1.2/0160-01
.10.2|analogia
1.15 m 1.15
RAZEM 1.15
1.21 POM. 1.11 POM. GOSPODARCZE
1
1.21 Prace rozbiérkowe
1.1
204|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
A1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej Iy m?2
d.1.2/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
A1
0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
1.21 Prace budowlane
1.2
206| KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pm?2
d.1.2/2006-01 jedynczych podwieszonych
1.2
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
207|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pm?2
d.1.2/2006-01 jedynczych podwieszonych - obudowa $cianek kolankowych
1.2
11.30 m?2 11.30
RAZEM 11.30
208/ KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1.2/2004-02 czych jednowarstwowo 75-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego
1.2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
209| KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych $lepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi dfm?2
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.11.2|analogia
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
210|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropdéw drewnianych - rozebranie wypetnienia miedzylegar|m?2
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
1.2
2.80 m?2 2.80
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RAZEM 2.80
211|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
1.2
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
212|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
11.2 legarami podiogi
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
213|KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podiogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
1.2
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
214/NNRNKB 202|(z.Il) Utozenie nadprozy - nadproze prefabrykowane L-19 m
d.1.2/0160-01
.11.2|analogia
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
1.21 POM. 1.12 KORYTARZ
2
1.21 Prace rozbiérkowe
21
215/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
1241
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
216/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiérka szt.
d.1.2|0354-04 drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg
1241
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.21 Prace budowlane
2.2
217/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
12.2
5.45 m?2 5.45
RAZEM 5.45
218/KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni sufitéw warstwg siatki z wiékna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.12.2|analogia
5.45 m?2 5.45
RAZEM 5.45
219|NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o| m?2
d.1.2/2015-01 pow. ponad 5 m2
12.2
5.45 m?2 5.45
RAZEM 5.45
220/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - $ciany
12.2
9.7+10.6 m?2 20.30
RAZEM 20.30
221/KNR 0-23 Wzmocnienie powierzchni $cian warstwg siatki z widkna szklanego m?2
d.1.2/12612-06
.12.2|analogia
9.7+10.6 m?2 20.30
RAZEM 20.30
222|NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tynku w m?2
d.1.2/2013-01 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
12.2
9.7+10.6 m?2 20.30
RAZEM 20.30
223|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych - rozebranie wszystkich wartstw podtogi dfm?2
d.1.2/0439-01 konstrukcji stropu drewnianego
.12.2|analogia
6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
224/ KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - rozebranie wypetnienia miedzylegar|m?2
d.1.2/0440-01 wego wykonanego z ptyt typu suprema lub trocinobetonu
12.2
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6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
225/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?2
d.1.2/0606-01 podposadzkowe (paroizolacja)
12.2
6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
226/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 sucho - warstwa wetny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m-K) uktadana miedzy
12.2 legarami podiogi
6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
227|KNR-W 2-02 |Utozenie $lepej podiogi z ptyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm vym?
d.1.2/1121-04 rozstawie co 60 cm
12.2
6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
228 NNRNKB 202|(z.Il) Utozenie nadprozy drewnianych m
d.1.2/0160-01
.12.2|analogia
1.15 m 1.15
RAZEM 1.15
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 PARTER
211 WYKONCZENIE SUFITOW
229 NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome |m?
d.2.1/1134-01
1
68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
230|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2.1/1510-01 gtadkich bez gruntowania
1
68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
2.1.2 WYKONCZENIE SCIAN
231/NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |m?
d.2.1/1134-02
2
97.50 m?2 97.50
RAZEM 97.50
232|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gi m?
d.2.1/1510-03 sowych
97.5 m?2 97.50
RAZEM 97.50
233|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych - malo m?2
d.2.1/1508-02 wanie lamperii do wys. H=1,50m
2
21.50 m?2 21.50
RAZEM 21.50
2.2 PODDASZE
2.21 WYKONCZENIE SUFITOW
234/NNRNKB 202| Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m?2
d.2.2/{1134-01
1
234.35 m?2 234.35
RAZEM 234.35
235|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.2.2/{1510-03
1
234.35 m?2 234.35
RAZEM 234.35
2.2.2 WYKONCZENIE SCIAN
236/ NNRNKB 202| Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m?2
d.2.2/1134-02
2
16.70+250.8+105+13.65+42.20 m?2 428.35
RAZEM 428.35
237|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.2.2/{1510-03
2
16.70+250.8+105 m?2 372.50
RAZEM 372.50
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238/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod montaz fototapety, oczyszczenie i wyréwnanie po-| m?2
d.2.2/1204-08 wierzchni
2
13.65 m?2 13.65
RAZEM 13.65
239/KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadkg lub ttoczong - wykonanie fot| m?2
d.2.2|1514-01 tapety winylowej zmywalnej
.2|analogia
13.65 m?2 13.65
RAZEM 13.65
240|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych - malo m?2
d.2.2|1508-02 wanie lamperii do wys. H=1,50m
2
42.20 m?2 42.20
RAZEM 42.20
241/KNR 0-39 Izolacja pionowa $cian folig w ptynie (pod plytki ceramiczne) m?2
d.2.2/0115-01
2
47.05+9.90+1.60 m?2 58.55
RAZEM 58.55
242|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg zwykta m?2
d.2.2/0829-08
.2|analogia
47.05+1.60 m?2 48.65
RAZEM 48.65
243|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x60 cm na klej metodg zwykta m?2
d.2.2/0829-04
.2|analogia
9.9 m?2 9.90
RAZEM 9.90
223 WYKONCZENIE PODLOG
244|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE 0,2mm m2
d.2.2/0606-01
3
151.8 m?2 151.80
RAZEM 151.80
245/KNR 2-02 Utozenie podktadu podtogowego z polistyrenu m?2
d.2.2/0611-03
.3|analogia
151.80 m?2 151.80
RAZEM 151.80
246/ NNRNKB 202/ (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - panele podtogowe klasa AC5 m?2
d.2.2/{1136-01
3
151.80 m?2 151.80
RAZEM 151.80
247|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej elastycznej (pod ptytki podtogowe) m?2
d.2.2/0602-01
3
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
248/KNR 2-02 Warstwy zbrojgca z siatkg pod posadzke z ptytek podtogowych m?2
d.2.2/1115-05
.3|analogia
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
249|NNRNKB 202| Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m?2
d.2.2/{1134-01
3
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
250/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.2.2/{1118-08 zwyktg
3
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
251/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez przm
d.2.2/1119-02 cinania ptytek metoda zwykig
3
345 m 34.50
RAZEM 34.50
252|KNR 2-02 Montaz listew przypodtogowych aluminiowych m
d.2.2/1113-08
3
120.5 m 120.50
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RAZEM 120.50
23 DRZWI WEWNETRZNE
253 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykoncz m?2
d.2.3/1022-01 ne - drzwi D1 90x200 wraz z o$cieznicg
0.92.0*7 m?2 12.60
RAZEM 12.60
254/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykoncz m?2
d.2.3/1022-01 ne - drzwi D2 80x200 wraz z os$cieznicg
0.8*2.0*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
255/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykoncz m?2
d.2.3/1022-01 ne - drzwi z otworami wentylacyjnymi D3 90x200 wraz z o$cieznicg
0.9*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
256/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykoncz m?
d.2.3/1022-01 ne - drzwi z ptyt HPL D4 80x200
0.8*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
24 INNE ROBOTY TOWARZYSZACE
257 Oznaczenie stopni schodow i klatki schodowej dla osob stabo widzacych zgodnie z|kpl.
d.2.4|kalk. wtasna |dokumentacjg projektowg
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
258 Wyposazenie toalety pom. 1.7: kpl.
d.2.4|kalk. wtasna |- dozownik mydta w ptynie (2 szt.) - w kolorze biatym, pojemno$¢ zbiornika 500 ml,
mydto uzupetniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
ABS, z okienkiem informujgcym o ilo$ci mydta, montowany do $cian
- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.) - pojemno$¢ do 500 szt., okienko do kontrpli
ilosci recznikéw, zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany z powierzchnig urzadze-
nia, niewidoczne zawiasy w kolorze biatym wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego ABS
- podajnik na papier toaletowy w rolkach (2 szt.)- wykonany z tworzywa sztucznego
ABS w kolorze biatym, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilo$ci papiery w
pojemniku, zamykany na kluczyk
- kosz na odpadki (3 szt.)- w kolorze biatym, stojgcy o pojemnosci 25 litréw z uchylng
pokrywg, wykonany z tworzywa sztucznego
- lustro wklejane w ptytki (2 szt.) o wym. 40x125cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
259 Wyposazenie toalety pom. 1.9: kpl.
d.2.4|kalk. wtasna |- uchwyty dla niepetnosprawnych (3szt.)
- dozownik mydfa w ptynie (1 szt.) - w kolorze biatym, pojemnos$¢ zbiornika 500 ml,
mydto uzupetniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
ABS, z okienkiem informujgcym o ilo$ci mydta, montowany do $cian
- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.) - pojemno$¢ do 500 szt., okienko do kontrpli
iloscirecznikow, zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany z powierzchnig urzgdze-
nia, niewidocznezawiasy w kolorze biatym wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego ABS
- podajnik na papier toaletowy w rolkach (1 szt.)- wykonany z tworzywa sztucznego
ABS w kolorze biatym, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilo$ci papiery w
pojemniku,zamykany na kluczyk
- kosz na odpadki (1 szt.)- w kolorze biatym, stojgcy o pojemnosci 25 litréw z uchylng
pokrywg, wykonany z tworzywa sztucznego
- lustro uchylne dla niepetnosprawnych o wym. 60x80cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
260 Uprzatniecie pomieszczen strychu z zalegajacych mebli i materiatéw z rozbioérki wrz kpl.
d.2.4|kalk. wiasna |z wywiezienim i utylizacjg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
261 Wywdz i utylizacja gruzu kpl.
d.2.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
262|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy; m?
d.3/0126-01 charek
5.0*3.6+6.0*3.6+12.95*2.26+1.2*3.0 m?2 72.47
RAZEM 72.47
263/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kam?
d.3/0101-01 I-1V gtebokosci 35 cm
0101-02
12.95*2.26+1.2*3.0 m?2 32.87
RAZEM 32.87
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264/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kam?
d.3/0101-01 I-1V gtebokosci 67 cm
0101-02
5.0*3.6+6.0*3.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
265/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
5.0*3.6+6.0*3.6+12.95*2.26+1.2*3.0 m?2 72.47
RAZEM 72.47
266/ KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.3/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-06
5.0*3.6+6.0*3.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
267|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.3/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0104-06
12.95*2.26+1.2*3.0 m?2 32.87
RAZEM 32.87
268/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
[6.0+6.0+3.6+5.0+5.0+3.6*2]*0.2*0.2 m?3 1.31
RAZEM 1.31
269/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
[12.95+12.95+31*0.15*0.15 m?3 0.65
RAZEM 0.65
270/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-|m
d.3/0403-05 piaskowej
[6.0+6.0+3.6+5.0+5.0+3.6*2] m 32.80
RAZEM 32.80
271/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-04 spoin zaprawg cementowg
[12.95+12.95+3] m 28.90
RAZEM 28.90
272|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.3/0114-07 cm
0114-08
12.95*2.26+1.2*3.0 m?2 32.87
RAZEM 32.87
273/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
d.3/0114-05 cm
0114-06
5.0*3.6+6.0*3.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
274/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.3/0114-07 cm
0114-08
5.0*3.6+6.0*3.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
275/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 4 cm grubosci warstw m?2
d.3/0105-05 po zageszczeniu
0105-06
5.0*3.6+6.0*3.6+12.95*2.26+1.2*3.0 m?2 72.47
RAZEM 72.47
276/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementow m?2
d.3/0511-02 piaskowej
12.95*2.26+1.2*3.0 m?2 32.87
RAZEM 32.87
277\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementow m?2
d.3/0511-03 piaskowej
5.0*3.6+6.0*3.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
278/ KNR 2-31 Malowanie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych zgodnie z dokumentacjg | m?
d.3/0706-07
5.0*3.6+6.0*3.6 m?2 39.60
RAZEM 39.60
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